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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ 

Для подключения внешних искроопасных цепей предназначены взрывозащищенные соединительные коробки (№-1 и 

№-2) с клеммными колодками (Х1 и Х2 соответственно). Подключение цепей питания осуществляется двойными про-

водниками сечением 2,5 мм
2
. 

 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

 

 

 

 

 

  

Схема подключения ExUPS-PW
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2.7  ExRPWz-x/y (ExRPWBz-x/y). Источник резервированного питания многоканальный 

ExRPWz-x/y (ExRPWBz-x/y) (далее - источник) предназначен для обеспечения бесперебойного питания технических 

устройств комплекса «ДЕКОНТ-Ex». Источник обеспечивает: 

 питание ШУ от двух вводов (при наличии напряжения хотя бы на одном); 

 питание ШУ от аккумуляторного блока при отсутствии напряжения на обоих вводах; 

 режим подзарядки аккумуляторного блока при присутствии напряжения хотя бы на одном вводе; 

 до шести выходных искробезопасных каналов питания; 

 сетевой интерфейс EXBUS для непрерывного мониторинга собственного состояния (наличие напряжения на 

вводах, состояние аккумулятора, др.) с передачей данных в контроллер ШУ и АРМ диспетчера. 

Источник резервированного питания выпускается в модификациях, определяемых комбинацией емкости аккумулятор-

ного блока, номинальных напряжений двух питающих вводов и номинальных выходных напряжений шести выходных 

каналов. Обозначение для заказа: «ExRPWz-x1-x2/y1…y6» («ExRPWBz-x1-x2/y1…y6»), где: 

z – емкость установленного аккумуляторного блока (АБ) -  8 А*ч  /  32 А*ч  /  64 А*ч; 

x1-x2 – напряжения первого и второго вводов первичного питания (допустимые комбинации - «36-36», «36-127», 

«127-127» / «110-230», «230-230»); 

y1…y6 – напряжения выходных искробезопасных каналов питания. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов вводного питания 2 

Напряжение номинальное (Uном) вводного питания переменного тока 

 

36 / 127 В 

либо 110 / 230 В 

Рабочий диапазон напряжения вводного питания (0,8 … 1,15)*Uном 

Количество выходных каналов питания (искробезопасные цепи) 6 

Выходное напряжение постоянного тока 

Величина пульсаций выходного напряжения, не более 

Максимальный ток нагрузки в рабочем диапазоне температур 

согласно техническим характе-

ристикам 

ExPWuuSP-xx (ExPWBuuSP-xx) 

глава 3.3 настоящего документа 

Время автономной работы, при t=+20С, установленном АБ 64 А*ч и суммарной выходной 

мощности нагрузок 36 В*А, не менее 

16 часов 

Скорость передачи данных интерфейса EXBUS 38,4 / 153,6 / 307,2 кбод 
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Функционально ExRPWz-x/y (ExRPWBz-x/y) состоит из следующих устройств: 

 вводной отсек для ввода двух кабелей первичного питания; 

 вводной отсек для искробезопасных цепей (каналы питания, сетевой интерфейс и дискретные выходы); 

 блок питания и заряда со стабилизатором выходного напряжения (БПиЗ); 

 до 6-ти блоков выходных каналов – вторичные источники с искробезопасными цепями питания (БВК); 

 аккумуляторный блок со свинцовым гелиевым аккумулятором. 

Внешний вид устройства с открытом крышкой вводного отсека показан выше. Конструктивно устройство представляет 

собой прочный металлический корпус с четырьмя отсеками с индивидуальными крышками. В первом отсеке располо-

жен залитый компаундом блок питания и заряда аккумулятора с двумя независимыми вводами, во втором – аккумуля-

тор. В третьем отсеке располагаются до 6-ти блоков выходных каналов, с ним сопряжен четвертый отсек с кабельны-

ми зажимами для внешних цепей. 

В целях защиты от внешних механических воздействий, аккумулятор помещен в отсек, имеющий свободное простран-

ство между ним и корпусом источника. Все искроопасные электрические цепи аккумуляторного отсека, БПиЗ и БВК 

залиты кремнийорганическим теплопроводным компаундом ЭП-140. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

 
 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Источник имеет два ввода сетевого питания и встроенный необслуживаемый свинцовый гелиевый аккумулятор. Ис-

точник может имееть до 6 искробезопасных каналов питания и искробезопасный сетевой интерфейс RS-485 EXBUS. 

Блок питания и заряда обеспечивает необходимое питание комплекса и заряд аккумулятора при присутствии напря-

жения хотя бы на одном вводе. При наличии напряжения на обоих вводах устройство питается от ввода №1. В случае 

отсутствия напряжения на обоих вводах питание комплекса осуществляется от аккумулятора. 

 

Аккумулятор имеет ограниченный срок службы (около 5 лет) и является  периодически заменяемым изделием. 

Замена аккумулятора должна производиться в заводских условиях. 

Для проведения работ по замене аккумулятора, изделие должно быть демонтировано и перемещено 

во взрывобезопасную зону! 

Работы по замене аккумулятора должны проводиться предприятием-изготовителем! 

 

 

На рисунке ниже показан вводной отсек (со снятой крышкой), где расположены клеммные соединители для искробез-

опасных цепей. 

 

Каналы искробезопасного питания
1 2 3 4 5 6

DOUT_1 

DOUT_2 EXBUS

USB-B

SB1
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КЛЕММНИКИ БЛОКОВ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ №№ 1-6 

Клемма 1 2 3 4 

 Цепь -U +U -U +U 

КЛЕММНИК КАНАЛОВ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА №№ 1-2 

Характеристики аналогичны каналам дискретного вывода модуля ExDO8-R60 (см. гл. 5.5). 

 Клемма 1 2 3 4 

 Цепь DOUT_1 DOUT_2 

КЛЕММНИК ИНТЕРФЕЙСА RS-485 EXBUS 

Клемма 1 2 3 4 

 Цепь GND +D -D TRM 

В устройстве установлен встроенный резистор для терминирования линии связи, который включается установкой перемычки 
между контактами разъема «TRM» и «-D». 

 

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  

Кнопка без фиксации SB1 обеспечивает безопасную процедуру отключения внутренней аккумуляторной батареи. 

Текущие состояния аккумулятора, вводов внешнего питания и искробезопасных каналов питания индицируются с по-

мощью группы светодиодных индикаторов. Расшифровка индикации дана в таблице ниже. 

Светодиод Цвет Горит постоянно Мигает Не горит 

Вход 1 / Вход 2 

(IN1   /   IN2) 
Зеленый Есть напряжение на вводе №1/№2 

Нет напряжения на вводе №1/№2 

(горит 0,5 с, не горит 3,5 с). 

Неисправна инди-

кация 

Ready Зеленый Готовность к работе 
Инициализация устройства при 

включении (до 5 секунд) 

Неисправна инди-

кация 

RTS Красный Обмен по интерфейсу Обмен по интерфейсу 
Неисправна инди-

кация 

Заряд 

(CHARGE) 
Желтый АБ в процессе заряда АБ в процессе разряда 

Неисправна инди-

кация 

Уровень заряда,% 

(25 / 50 / 75 / 100) 
Зеленый Достигнутый уровень заряда АБ Текущий уровень заряда АБ 

Неисправна инди-

кация 

Выход 1 – Выход 6 

(OUT1 – OUT6) 

Зеленый/ 

красный 

Зеленый – наличие напряжения на 

данном выходном канале. 

Красный – неисправность в соот-

ветствующем канале. 

Красный – перегрузка канала. 

Зеленый – не установлен вторичный 

искробезопасный блок питания 

соответствующего канала. 

Неисправна инди-

кация 

Примечание: При подаче вводного питания источник активирует все светодиодные индикаторы на 3 секунды (провер-

ка исправности индикации). 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 Напряжение ввода №1, В. 

AI.2 Напряжение ввода №2, В. 

AI.3 Напряжение на акк.батарее, В. 

AI.4 Ток в цепи акк.батареи, А («+» - заряд, «-» - разряд). 

AI.5 Ток общий БПиЗ, А. 

AI.6 Ток БПиЗ в цепи питания БВК №№1-6, А. 

AI.7 Уровень заряда акк.батареи, % (точность ±25%). 

AI.8 Требуемое напряжение на акк.батарее (функция от температуры), В. 

AI.9 Температура акк.батареи, °С. 

AI.10 - AI.12 БВК №1: напряжение на входе (В) / напряжение на выходе (В) / ток внешней нагрузки (А). 

AI.13 - AI.15 БВК №2: напряжение на входе (В) / напряжение на выходе (В) / ток внешней нагрузки (А). 

AI.16 - AI.18 БВК №3: напряжение на входе (В) / напряжение на выходе (В) / ток внешней нагрузки (А). 

AI.19 - AI.21 БВК №4: напряжение на входе (В) / напряжение на выходе (В) / ток внешней нагрузки (А). 

AI.22 - AI.24 БВК №5: напряжение на входе (В) / напряжение на выходе (В) / ток внешней нагрузки (А). 

AI.25 - AI.27 БВК №6: напряжение на входе (В) / напряжение на выходе (В) / ток внешней нагрузки (А). 
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Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 Наличие допустимого напряжения питания на вводе №1. 

DI.2 Наличие допустимого напряжения питания на вводе №2. 

DI.3 Состояние реле питания №1 («1» - подключено питание с ввода №1) 

DI.4 Состояние реле питания №2 («1» - подключено питание с ввода №2) 

DI.5 Возможность резервирования («1» - разрешено подключать БВК, «0» - надо отключить БВК). 

DI.6 Диагностический код БПиЗ (за расшифровкой следует обращаться к производителю) 

DI.7 Работа в режиме удвоения напряжения 

DI.8 Работа в режиме увеличенной емкости 

DI.9 Акк.батарея подключена - «1» / отключена - «0» 

DI.10 Закончена процедура мягкого пуска (шунтирован резистор) 

DI.11 Стабилизация по напряжению в работе 

DI.12 Ограничение по току заряда акк.батареи 

DI.13 Ограничение по общему току БПиЗ 

DI.14 Наличие напряжения на выходе БВК №1.* 

DI.15 Наличие напряжения на выходе БВК №2.* 

DI.16 Наличие напряжения на выходе БВК №3.* 

DI.17 Наличие напряжения на выходе БВК №4.* 

DI.18 Наличие напряжения на выходе БВК №5.* 

DI.19 Наличие напряжения на выходе БВК №6.* 

      *ON(«1») – питание подано / OFF(«0») – питание отключено. 

 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 Включение/отключение реле DOUT_1. 

DO.2 Включение/отключение реле DOUT_2. 

DO.3 Включение/отключение БВК №1. 

DO.4 Включение/отключение БВК №2. 

DO.5 Включение/отключение БВК №3. 

DO.6 Включение/отключение БВК №4. 

DO.7 Включение/отключение БВК №5. 

DO.8 Включение/отключение БВК №6. 

DO.9 резерв 

DO.10 Включение/отключение акк.батареи. 
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2.8  ExEM2. Счетчик электроэнергии

ExЕМ2 представляет собой измеритель параметров 
электрической энергии для сетей с изолированной 
и/или компенсированной нейтралью напряжением 6 – 
35 кВ. Измеренные значения представляются в циф-
ровой форме и могут быть переданы по интерфейсу 
связи RS-485  в протоколе SyBUS. 

Модуль использует трансформаторное подключение 
одного линейного напряжения и двух трансформато-
ров тока.  Устройство восстанавливает остальные 
напряжения в предположении, что фазные напряже-
ния равны и сдвинуты по фазе относительно друг дру-
га на 120 градусов и напряжение 3U0 отсутствует. 

Конструктивно выполнен в защитном шкафу разме-

рами 380х380х210 мм, на монтажной панели которого 

установлены залитый компаундом модуль электроиз-

мерительный ExEM2-100 и искробезопасная соедини-

тельная коробка для подключения внешних цепей. 

Условия применения соответствуют общему описа-

нию (см. главу 1). Внешний вид показан на рисунке 

ниже. 

 

 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ 

МОДУЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий диапазон температуры, С -40 ÷ +50 

Влажность без конденсата, % 5 ÷ 95 

Сеть передачи данных SyBus 

Физический интерфейс сети (искробезопас-

ная цепь) 

RS-485 

Скорость обмена, бод 38400 / 

153600 / 

307200 

Начальный запуск модуля, сек 6 

Масса, не более, кг 15 

Потребляемая мощность, не более: 

цепи напряжения (суммарно со всех фаз) 3 ВА 

цепи тока  (на каждую фазу) 0,3 ВА 

Номинальное напряжение, Uном, В 100 

Номинальное значение силы тока, Iном, А 5 

Номинальное значение частоты, Гц 50 

Класс точности по активной энергии,  

ГОСТ Р 52323 

0.5S 

Класс точности по реактивной энергии, 

 ГОСТ Р 52425 

1,0 

Диапазон измерения напряжения, В 60 ÷ 140 

Диапазон измерения силы тока, А 0,05 ÷ 7,5 

Пределы допускаемой основной относительной погреш-

ности, % (в диапазонах): 

Напряжения (0,6…1,4 Uном) 0,5 

Силы тока (0,01…1,5 Iном) 0,5 

Частоты (40…60Гц) 0,2 

cos φ (0,5(емк) – 1,0 - 0,5(инд.)) 2,0 

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ 

Модуль оснащен двумя светодиодными 
индикаторами: 
1. READY/RTS (ГОТОВ / ПЕРЕДАЧА) – при 
нормальной работе светится зеленым цветом, при 
обмене по цифровому интерфейсу светится красным 
цветом. 
2. FOUT (ИМПУЛЬС) – сервисный светодиодный 
индикатор красного цвета (светится синхронно с 
поверочным импульсным выходом). 
 

КЛЕММНАЯ КОРОБКА ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ 
 

 Клемма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цепь I2o I2 U2 U1 I1 I1o Uo   

КЛЕММНИК ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА 
 

 Клемма 1 2 

 Цепь +F -F 

КЛЕММНИК ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА 
 

 Клемма 1 2 3 

 Цепь G +D -D 

ExEM2-100
Модуль электроизмерительный

А.О. ДЭП  2008г. №00001
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ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

Адрес и скорость обмена по интерфейсу устанавли-

ваются согласно штатной процедуре (см. п.10.3). 

ТЕКУЩИЕ  ПАРАМЕТРЫ 

Аналоги 

№ Описание 

1  ток прямой последовательности I1 

2  напряжение прямой последовательности U1 

3  ток обратной последовательности I2 

4  напряжение обратной последовательности U2 

5  ток Ia 

6  ток Ib 

7  ток Ic 

8  напряжение Ua 

9  напряжение Ub 

10  напряжение Uc 

11  напряжение Uab 

12  напряжение Ucb 

13  напряжение Uac 

14  частота основной гармоники сети 

15  активная мощность 

16  реактивная мощность 

17  полная мощность 

18  коэффициент мощности 

19  угол между напряжением Ua    и напряжением Ub 

20  угол между напряжением Ua    и напряжением Uc 

21  угол между напряжением Ua    и током Ia  

22  угол между напряжением Ub    и током Ib  

23  угол между напряжением Uc    и током Ic  

Счетчики 

Для использования счетчиков №№1-12 мастер сети 

должен посылать транзакцию синхронизации време-

ни. Счетчики №№1-12 фиксируют показания на мо-

мент завершения астрономической минуты, значение 

минуты записывается в счетчик №13.  
 

№ Описание 
Цена 

мл. разряда 

1 прямая активная точная по фазе A 10-7 кВт*ч 

2 прямая активная точная по фазе B 10-7 кВт*ч 

3 прямая активная точная по фазе C 10-7 кВт*ч 

4 обратная активная точная по фазе А 10-7 кВт*ч 

5 обратная активная точная по фазе B 10-7 кВт*ч 

6 обратная активная точная по фазе C 10-7 кВт*ч 

7 индуктивная точная по фазе А 10-7 кВАр*ч 

8 индуктивная точная по фазе B 10-7 кВАр*ч 

9 индуктивная точная по фазе C 10-7 кВАр*ч 

10 ёмкостная точная по фазе А 10-7 кВАр*ч 

11 ёмкостная точная по фазе В 10-7 кВАр*ч 

12 ёмкостная точная по фазе С 10-7 кВАр*ч 

13 
минута в часе (0-59), в конце которой  

зафиксированы показания счетчиков 1-12. 
 

14 прямая активная (сумма по всем фазам) 10-3 кВт*ч 

15 обратная активная (сумма по всем фазам) 10-3 кВт*ч 

16 индуктивная (сумма по всем фазам) 10-3 кВАр*ч 

17 ёмкостная (сумма по всем фазам) 10-3 кВАр*ч 

18 прямая активная по фазе A 10-3 кВт*ч 

19 прямая активная по фазе B 10-3 кВт*ч 

20 прямая активная по фазе C 10-3 кВт*ч 

21 обратная активная по фазе А 10-3 кВт*ч 

22 обратная активная по фазе B 10-3 кВт*ч 

23 обратная активная по фазе C 10-3 кВт*ч 

24 индуктивная по фазе А 10-3 кВАр*ч 

25 индуктивная по фазе B 10-3 кВАр*ч 

26 индуктивная по фазе C 10-3 кВАр*ч 

27 ёмкостная по фазе А 10-3 кВАр*ч 

28 ёмкостная по фазе В 10-3 кВАр*ч 

29 ёмкостная по фазе С 10-3 кВАр*ч 

 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

 
Схема подключения внешних цепей в 
искробезопасной коробке представлена ниже. 

 

 При монтаже модуля необходимо соблю-

дать  фазность подключения! 
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2.9 ExPRG. Программатор сервисный 

Программатор является автономным переносным устройством для выполнения наладочных и регламентных 

работ. Программатор используется для установки адреса модулей ExADR, установки адреса и скорости сетевого 

обмена модулей ввода-вывода из состава комплекса «ДЕКОНТ-Ех», а также для подключения к контроллеру 

«Деконт-А9» в режиме минипульта. 

Программатор содержит встроенную необслуживаемую свинцовую аккумуляторную батарею, для заряда которой 

в комплекте поставки имеется кабель. Для осуществления заряда батареи требуется источник постоянного 

напряжения от 11 до 15 В с выходным током не менее 1 А. Также в комплекте поставляется кабель для подклю-

чения обслуживаемых устройств – адресных модулей ExADR, модулей ввода-вывода, пультов громкой связи 

ПГС-005D и контроллеров. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Отображение  2 строки по 16 символов 

Входное напряжение для заряда 11 В 

Ток заряда, не более 1 А 

Выходные интерфейсы 

(искробезопасные цепи) 

I
2
C, RS-232, RS-485 

Выходные искробезопасные каналы питания постоянного тока 6 В 

11 В 

22 В 

Скорость обмена по RS-485, бод 38400 / 153600 / 307200 

Характеристики аккумулятора 3,3 А*ч / 6 В 

Масса, не более, кг 3 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

  

 

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ 

Для подключения к внешним устройствам на лицевой панели программатора размещены два разъема (DB-9, DB-

25), к которым подключаются входящие в комплект поставки кабели. 

К разъему X1 (DB-25) подключается комплектный кабель для соединения с адресным модулем, с модулем вво-

да-вывода или с контроллером. Назначение контактов разъема X1 показано ниже. 

Контакт 13,25 12,24 11,23 10,22 9,21 8,20 7,19 6,18 5,17 4,16 3,15 

Цепь 
TXD 

RS-232 

RXD 

RS-232 
SDA SCL 

-D0 

RS-485 

+D0 

RS-485 
+6 V +11 V +22 V 

-D1 

RS-485 

+D1 

RS-485 

Контакты 1,2,14 объединены в устройстве и подключены к «0V» / «GND». 
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К разъему X2 (DB-9) подключается кабель для заряда встроенной аккумуляторной батареи. 

Контакт 1-5 6-9 

Цепь +U заряд 0V 

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ 

На лицевой панели программатора размещены три светодиодных индикатора: 

 «ГОТОВ» - активность информирует о готовности программатора к работе; 

 «ПЕРЕДАЧА» - активность указывает на обмен с подключенным устройством; 

 «ТЕСТ» - активность указывает на нажатие кнопок либо наличие ошибок при работе с программатором. 

Также при снижении напряжения на аккумуляторе ниже 5,5 В – две короткие вспышки раз в секунду. 

СПИСОК И НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТНЫХ КАБЕЛЕЙ 

С устройством поставляются комплектные кабели, перечисленные в таблице ниже. 

№ 

кабеля 
Разъем Описание 

1 X2 (DB-9) Кабель для зарядки встроенного аккумулятора. Коричневый - +U, зеленый – 0V. 

2 X1 (DB-25) Кабель для установки адресов модулей ExADR. 

3 X1 (DB-25) Кабель для подключения к контроллеру ExA9 через интерфейс мини-пульта. 

4 X1 (DB-25) Кабель для подключения к модулю ввода/вывода комплекса «ДЕКОНТ-Ех», предва-

рительно необходимо выбрать на экране установки напряжения значение «11 В». 

5 X1 (DB-25) Кабель для подключения к ПГС-005D, предварительно необходимо выбрать на 

экране установки напряжения значение «22 В». 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Перед включением программатора необходимо подключить комплектный кабель к устройству, которое необхо-

димо настроить. Далее с помощью кнопки «ВКЛ/ОТКЛ» следует включить программатор. 

Включение/отключение подсветки осуществляется нажатием «СБРОС» + «ВВОД». 

После этого необходимо выбрать режим работы программатора: 

 «Минипульт модуля» - для работы с адресным модулем либо с ПГС-005D; 

 «Минипульт А9» - для работы с контроллером; 

 «Уст.адрес/ск-ть» - для работы с модулем ввода-вывода. 

Выбор производится кнопками  и /  и  и кнопкой «ВВОД». Возврат без изменения – кнопка «СБРОС». 

Для установки адреса модуля ExADR необходимо выполнить следующее: 

1. Нажать на панели программатора кнопку «ВВОД». На дисплее начнет мигать цифра младшего разряда 
адреса. 

2. Кнопками  и  выбрать разряд адреса, подлежащий инкременту / декременту. 

3. Кнопками  и  изменить цифру до нужного значения. Данную процедуру выполнить для всех необхо-
димых разрядов адреса. 

4. После этого нажать на кнопку «ВВОД». На дисплее в крайней правой позиции нижней строки появиться 
символ «*» – адрес  изменен. 

Для установки адреса и скорости модуля ввода-вывода необходимо выполнить следующее: 

1. При информации на дисплее «Найти устройство» нажать на панели программатора кнопку «ВВОД». На 
экране появится строка «Поиск устройства», далее эта строка изменится на «Найден Ex…». 

2. Кнопками  и выбрать строку «Адрес 100» либо «Ск-ть 307200», после этого нажать на кнопку 
«ВВОД». На дисплее начнет мигать цифра младшего разряда адреса или текущее значение скорости. 

3. Для изменения адреса следует кнопками  и  выбрать разряд адреса, подлежащий инкременту / де-

кременту. Кнопками  и  изменить цифру до нужного значения. Данную процедуру выполнить для 
всех необходимых разрядов адреса. 

4. Для изменения скорости следует кнопками  и  выбрать из списка необходимое значение скорости. 

5. После этого нажать на кнопку «ВВОД». На экране в крайней правой позиции нижней строки появиться 
символ «*» – признак изменения адреса или скорости. 

При подключении к контроллеру программатор ведет себя как переносной минипульт Ex, работа с которым опи-

сана в документе «Комплекс «ДЕКОНТ». Руководство по эксплуатации. ДЕПЛ.421457.202РЭ. Части №№3-8.» 

При длительном отсутствии нажатий на клавиатуру устройство отключается. 

При снижении напряжения на аккумуляторе ниже 5 В устройство отключается. 
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2.10 Минипульт Ex 

Минипульт Ex подключается к соответствующим интерфейсам шкафов управления и контроллеров из состава 

комплекса «ДЕКОНТ-Ех». Его используют при конфигурировании шкафов управления и при изменении парамет-

ров настройки контроллеров. Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Список данных, отображаемый на мини-

пульте при подключении к контроллеру, 

формирует сам пользователь при описа-

нии конфигурации контроллера. 

Отображение – 2 строки по 16 знаков, 

размер знака  4 х 3 мм. При подключении 

к контроллеру вилку TJ4 кабеля вставля-

ют в гнездо TJ4 минипульта, а вилку TJ6 - 

в гнездо интерфейса “A” контроллера. 

Мощность потребления – 0.6 Вт. 

Минипульт предназначен для проведения 

наладочных и сервисных работ. При его 

подключении снижается устойчивость 

модулей к электромагнитным помехам и 

возрастает их энергопотребление.  

                

 

 

 

Не рекомендуется эксплуатация системы со стационарно подключенным минипультом. 

 

 

2.11 CHARG. Зарядное устройство 

Устройство предназначено для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей (далее - АкБ) в составе пультов 

громкой связи ПГС-005D. Обеспечивает одновременный заряд до четырех устройств и диагностику неисправно-

стей АкБ. 

Устройство выполнено в металлическом корпусе. На передней панели установлены светодиодные индикаторы 

наличия сетевого питания и состояния каналов заряда и АкБ, а также кнопка управления, на задней поверхности 

находится тумблер включения устройства и разъем подключения сетевого питания с цепью заземления. 

Для начала процесса заряда, нужно подключить ПГС-005D к свободному каналу зарядного устройства и нажать 

кнопку «СТАРТ». После этого устройство определит степень разряженности вновь подключенной батареи и вы-

берет подходящий режим заряда. В случае, если батарея уже подсоединена к зарядному устройству до его 

включения, сразу после включения устройство самостоятельно выполнит тестовые процедуры по всем слотам 

без нажатия кнопки «Старт». 

Заряд аккумулятора выполняется сначала стабилизированным током величиной 0,1 номинала емкости (120 мА) 

до 80 % емкости батареи, затем стабилизированным напряжением на батарее до ее полного заряда. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 220 В / 50 Гц 

Потребляемая мощность, не более 20 ВА 

Количество каналов зарядного тока 4 

Ток заряда каждого канала, не более 120 мА 

Длительность заряда, не более 20 часов 

Габаритные размеры, Ш х В х Г 175 х 65 х 180 мм 

Степень защиты (ГОСТ 14254-96) IP30 

Масса, не более 0,8 кг 

 

 

ВСЕ ВНЕШНИЕ ЦЕПИ УСТРОЙСТВА ИСКРООПАСНЫЕ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ЗАРЯДНОГО  УСТРОЙСТВА  В  ОПАСНОЙ ЗОНЕ! 

11020

5
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TJ 6

Enter
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Жидкокристаллический индикатор

Кнопки управления

Вилка TJ 6

Кабель

Вилка TJ 4

Гнездо подключения к контроллеру
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

КЛЕММНИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ ЗАРЯДНОГО ТОКА 

Канал 1 2 3 4 

Винт 1 2 1 2 1 2 1 2 

Маркировка - + - + - + - + 

 

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ 

Индикация режимов работы и статусов состояния модуля осуществляется с помощью пяти светодиодов на кор-

пусе устройства (светодиод «СЕТЬ» и по одному светодиоду на каждый из 4 каналов). Возможные статусы 

устройства и соответствующая индикация приведены в таблице ниже. 

 

Статус батареи «Ready» Канал 

Обрыв (отсутствие аккумулятора)  Непрерывный Индикация канала с обрывом отсутствует  

Фатальная ошибка  Мигает с периодом 1 с Красный, непрерывный для аварийного кана-

ла, остальные погашены  

Короткое замыкание  Непрерывный Красный, мигает с периодом 1 с  

Переразряженный аккумулятор Непрерывный Красный, мигает с периодом 1 с 

Перезаряженный аккумулятор Непрерывный Красный, мигает с периодом 1 с  

Заряжен  Непрерывный Зеленый, непрерывный  

Тест в начале заряда  Непрерывный Зеленый, мигает с периодом 0,2 с  

Заряд постоянным током  Непрерывный Зеленый, мигает с периодом 1 с  

Заряд при постоянном напряжении  Непрерывный Зеленый, мигает с периодом 0,5 сек  

 

При подаче питания, устройство запускает тест на всех каналах. Определяет наличие и состояние подключенных 

аккумуляторных батарей (ПГС-005D) и начинает заряд. Если аккумулятора на канале нет, этот канал переходит в 

режим ожидания. Тест при подаче питания реализован на случай провала сетевого питания в режиме заряда, 

при восстановлении питания автоматически продолжится заряд аккумуляторов. Тестовые режимы необходимы 

для определения наличия/отсутствия батареи, степени ее разряженности и выбора режима заряда в зависимо-

сти от величины напряжения и силы тока через батарею при включенном БП слота зарядного устройства. Заряд 

стабилизированным током выполняется для батарей заряженных менее, чем на 80 % (определяется по напря-

жению на аккумуляторе). Заряд стабилизированным напряжением выполняется для батарей заряженных более, 

чем на 80 % . Во всех режимах осуществляется измерение напряжений и токов батарей c периодом 1 с для при-

нятия решения о смене режима заряда. 
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2.12 ПГС-005D. Пульт громкой связи 

Пульт громкой связи ПГС-005D предназначен для построения системы громкоговорящей связи, а также звуковой 

сигнализации (предпусковая, аварийная, предупредительная). Для передачи голосовых сообщений используют-

ся цифровые каналы связи, применяемые для передачи данных в комплексе «ДЕКОНТ-Ех» (подробнее о до-

ступных каналах связи см. гл.6). Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Устройство обеспечивает следующие функции: 

- громкоговорящая голосовая связь как в группе, так и с диспетчером; 

- связь внутри группы при отсутствии связи с диспетчером; 

- световая вызывная сигнализация; 

- звуковая сигнализация с голосовым оповещением; 

- автономная работа от встроенного аккумулятора; 

- подключение сигналов типа «сухой контакт»; 

- диагностика состояния аккумулятора; 

- акустический контроль звукового сигнала; 

- подключение датчика КТВ (определение адреса сработавшего КТВ). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Диапазон напряжения питания (искробезопасного) 16-24 В 

Максимальный потребляемый ток 20 мА 

Время работы от встроенного аккумулятора (100% заряд) 8 часов 

Скорость передачи данных, бод 307200 / 153600 / 38400 

Звуковое давление на расстоянии 1м по оси излучения, не менее 95 дБ 

Степень защиты IP54 

Масса устройства, не более 10 кг 

 

Длина линий связи и количество подключаемых устройств зависит от параметров искробезопасности 

цепей для определенной группы взрывозащиты (см. главы 6-10).  

 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

Пульт громкой связи состоит из съемной лицевой панели и корпуса. На лицевой панели расположены органы 

управления и индикации, а с внутренней стороны установлены микрофон и блок с электронной схемой и встро-

енной необслуживаемой аккумуляторной батареей. 

Конструкция выполнена таким образом, что при необходимости (неисправность аккумулятора, блока управления, 

индикаторов, микрофона) лицевая панель легко демонтируется и заменяется на аналогичную. 

В корпусе установлены динамики, клеммники внешних подключений, адресный модуль ExADR (опционально) и 

герметичные кабельные вводы. 

Внешний вид и габаритные размеры устройства показаны на рисунке ниже. 
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КЛЕММНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ  

Для подключения внешних цепей в корпусе установлены клеммник внешних подключений и герметичные ка-

бельные вводы. Все внешние цепи пульта являются искробезопасными цепями. Искробезопасные параметры 

цепей приведены в таблице, размещенной внутри корпуса.  

Каждая клемма позволяет подключить до трех проводников дополнительно, что обеспечивает подключение 

устройств шлейфом как по интерфейсу RS-485, так и по питанию. 

Клеммы 1-11 используются для собственных нужд устройства ПГС-005D. 

Клеммы 12-14 служат для подключения датчика КТВ к адресному модулю ExADR (установленном в корпусе 

устройства ПГС-005D) 

Для подключения цифрового искробезопасного интерфейса RS-485 используются клеммы 15-17. В устройствах, 

подключенных к концу линии RS-485, на клеммы 15 и 17 необходимо подключить терминирующий резистор но-

миналом 120 ом.  

Клеммы 18-23 служат для подключения питающего искробезопасного напряжения: на клеммы 18-21 подключа-

ются транзитные проводники, предназначенные для питания других устройств в линии; на клеммы 22-23 подает-

ся питающее напряжение для собственных нужд.  Для питания устройства используется модуль питания  

ExPW24-11 или блок питания ExPW24-ХХ. 

На рисунке ниже приведена типовая схема подключения внешних цепей. 

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  

Кнопка «Вызов» предназначена для вызова (монотонный звуковой сигнал) всех устройств в линии. Пока она 

находится в нажатом состоянии на одном из устройств в линии, остальные устройства воспроизводят сигнал 

вызова и игнорируют сигналы «Вызов» и «Разговор» от остальных устройств. 

При двухкратном нажатии кнопки «Вызов» в течение 1 секунды происходит вызов диспетчера, при этом осталь-

ные абоненты сети этот вызов «не слышат» 

Кнопка «Разговор» предназначена для передачи голосового сообщения в линию. Пока она находится в нажатом 

состоянии на одном из устройств в линии, остальные устройства сети воспроизводят голосовое сообщение и 

игнорируют сигналы «Вызов» и «Разговор» от остальных устройств. 

Светодиодный индикатор «Сеть» отображает состояние питания ПГС-005D: 

1. Постоянное свечение – устройство исправно и готово к работе; 

2. Две вспышки за 1,5 секунды – аккумулятор разряжен, устройство работает в режиме пониженного по-

требления (громкость снижается наполовину); 

3. Одна вспышка за 1,5 секунды – аккумулятор разряжен до критического уровня или неисправность акку-

мулятора,  сигнал вызова и воспроизведение речи блокируются; 

4. Не горит – аккумулятор отключен и внешнее питание отсутствует. 

Светодиодный индикатор «Разговор» показывает состояние работы ПГС-005D: 

1. Постоянное свечение – устройство воспроизводит голосовое сообщение; 

2. Мигание – устройство передает голосовое сообщение или сигнал вызова (нажата кнопка «Разговор» или 

«Вызов»); 

3. Не горит – линия передачи голосовых сообщений и сигнала вызова свободна. 
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По бокам устройства ПГС-005D расположены яркие светодиоды, которые мигают с частотой  ~1Гц, когда устрой-

ство воспроизводит сигнал вызова (световая сигнализация вызова), или аварийную и предпусковую сигнализа-

цию. 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

Система связи организуется по принципу "один говорит - все слушают". Все пульты абсолютно идентичны с точки 

зрения подключения и использования. 

Устройства громкой связи, находящиеся в сети диспетчерской АТС,  выполняют только функцию голосовой свя-

зи. ПГС-005D, которые находятся в сети управления контроллеров локальной автоматики, выполняют как функ-

цию голосовой связи, так и функцию аварийной и предупредительной звуковой сигнализации. 

Типовая схема объединения устройств ПГС в голосовую сеть приведена на рисунке ниже. 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ  

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 Кнопка «ВЫЗОВ» 

DI.2 Кнопка «РАЗГОВОР» 

DI.3 Перемычка (отключение аккумулятора) 

DI.4 Резерв 

DI.5 Резерв 

DI.6 Резерв 

DI.7 Резерв 

DI.8 Резерв 

DI.9 Разряженное состояние аккумулятора 

DI.10 Неисправность аккумулятора 

DI.11 Неисправность динамика 

DI.12 Вызов диспетчеру 

DI.13 Готовность вокодера 

DI.14 Резерв 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 Напряжение аккумулятора, В 

AI.2 Звуковое давление, дБ 

AI.3 Напряжение питания, В 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 Воспроизвести «перебор ЛЯ# - СИ (928 и 960 Гц)» длительностью до 65,5 секунды 

DO.2 Воспроизвести «СОЛЬ# (800 Гц)» длительностью до 65,5 секунды 

DO.3 Воспроизвести DTMF сигнал А длительностью до 65,5 секунды 

DO.4 Молчание, длительность 65,5 секунды 

DO.5 Воспроизвести два 3-х секундных гудка 800 Гц в течение минуты 

DO.6 Воспроизвести три 3-х секундных гудка 800 Гц в течение минуты 

DO.7 Воспроизвести четыре 3-х секундных гудка 800 Гц в течение минуты 

DO.8 Воспроизвести пять 3-х секундных гудков 800 Гц в течение минуты 
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DO.9 - DO.14 Резерв 

DO.15 ОТКЛЮЧЕНИЕ («1») / ПОДКЛЮЧЕНИЕ («0») аккумулятора 

DO.16 «1» – запуск теста аккумулятора 

Команды установки (лог. 1) для DO.1 - DO.8 могут выполняться только по одной, то есть, если был установлен 

DO.3, и пришла команда установить DO.2, то DO.3 сбрасывается и устанавливается DO.2. 

Команда сброса (лог. 0) для DO.1 - DO.8 прекращает соответствующее воспроизведение. 

 

РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ)  

Устройство содержит аккумуляторную батарею, которая имеет ограниченный срок службы (5 лет при соблюде-

нии условий эксплуатации) и является периодически заменяемым изделием. После истечения срока службы ак-

кумуляторного блока или при обнаружении неисправностей модуль должен быть передан изготовителю для вос-

становления или утилизирован. Замена или отключение может производиться непосредственно во взрывоопас-

ной среде. 

 

 Хранение: 

 - Аккумулятор должен быть заряжен и отключен от блока управления. Отключить аккумулятор можно подав 

команду по сети (DO.15), при этом светодиод «Сеть» будет мигать 1 раз в полторы секунды. Либо отсоединить 

переднюю панель устройства при помощи съемных разъемов XR1 и XR2, при этом светодиод «Сеть» должен 

погаснуть. 

 

 

При длительном хранении отключенного аккумулятора необходимо периодически измерять его 

напряжение (раз в 3 месяца), если напряжение ниже 10,5 В -  необходимо зарядить аккумулятор 

специализированным зарядным устройством CHARG (гл. 6.4) в безопасной зоне. Напряжение 

измеряется на разъёме XR2  –  9 и 10 контакт. 

 

 

 

Недопустимо длительное хранение устройства с включенным аккумулятором без внешнего 

питания, так как это может привести к необратимой разрядке батареи! 

 

Эксплуатация: 

 - Подключение устройства к сети RS-485 следует производить при отсутствии напряжения питания; 

 - При подключении нового устройства (аккумулятор, как правило, отключен) необходимо подключить перед-

нюю панель при помощи разъемов (XR1, XR2) и подать питание. После этого устройство автоматически вклю-

чится, о чем будет сигнализировать горящий светодиод «Сеть». 

- Если передняя панель не отключалась, а аккумулятор был отключен программно, то светодиод «Сеть» бу-

дет моргать 1 раз в полторы секунды, сигнализируя о том, что аккумулятор отключен. Для включения необходи-

мо подать команду по сети на включение (DO.15). 

 - После включения устройства автоматически проводится тест аккумулятора, который длится приблизитель-

но 15 секунд. В это время нежелательно подавать сигналы «Вызов» или «Разговор». В дальнейшем тест аккуму-

лятора проводится каждые 24 часа. 
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2.13 БСС-01. Блок стационарной сигнализации 

Блок стационарной сигнализации предназначен для управляемой подачи тональной акустической и световой 

сигнализации. Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). Внешний вид блока показан 

на рисунке. 

Блок имеет два режима работы: 

1. автоматическая сигнализация; 

2. режим прямого (ручного) управления акустическим и световым сигналами.  

Выбор режима работы блока осуществляется установкой перемычки «MODE-GND». 

В режиме прямого (ручного) управления подача акустического сигнала происходит при снятии напряжения с 

«пульс-пары» (контакты DI+ и DI-), одновременно, если установлена перемычка «Light», подается световой сиг-

нал с частотой 1 Гц, скважность – 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Диапазон напряжения питания (искробезопасного) 9 - 24 В 

Максимальный потребляемый ток 200 мА 

Звуковое давление на расстоянии 1м по оси излучения 104 дБ 

Максимальное сопротивление дискретного ввода 200 Ом 

Степень защиты IP 54 

Масса устройства 8 кг 

 

ОПИСАНИЕ КЛЕММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ 

Для подключения внешних цепей в корпусе установлен клеммник внешних подключений и герметичные кабель-

ные вводы. Все внешние цепи блока являются искробезопасными цепями. Искробезопасные параметры цепей 

приведены в таблице, размещенной внутри корпуса. 

Клемма Обозначение Описание Примечание 

1 DI- «Пульс-пара», отрицательный полюс Определяет работу блока (включе-

ние/отключение). Напряжение от 9 

до 24 В постоянного тока. 2 DI+ «Пульс-пара», положительный полюс 

3 M 

Перемычка «MODE» 

Определяет режим работы: 

- автоматический; 

- прямое (ручное) управление. 

mailto:mail@dep.ru
http://www.dep.ru/


Компания ДЭП. тел./факс: (495) 995-00-12;  mail@dep.ru; www.dep.ru 

38 из 150       Комплекс «ДЕКОНТ-Ех». Руководство по эксплуатации. ДПАВ.421457.301РЭ 

Клемма Обозначение Описание Примечание 

4 L 
Перемычка «LIGHT» 

Световой сигнал в режиме прямого 

(ручного) управления 

5 F1 Перемычки выбора частоты звукового 

сигнала 
Определяют частоты 

6 F2 

7 
GND Общий провод для перемычек  

8 

9 U- 
Напряжение питания от 9 до 24 В постоянного тока 

10 U+ 

 

ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Для подключения устройства необходимо подать напряжение питания на клеммы 9 и 10. Управление сигнализа-

цией производится «сухими контактами с диодом», подключаемым к клеммам 3-4 и 5-6. 

БП

=11-24 В

DOUT

БСС-01

+

-

управление

+ -

DI+ DI-

БСС-01

+ -

DI+ DI-

питание

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ БЛОКА 

Перемычки «F1 – GND» и «F2 – GND» используются для настройки частотного диапазона акустического сигнала 

из ряда – (1600-2000),(2000-2400),(2400-2850),(2600-3000). 

Перемычка «MODE - GND» позволяет выбрать режим работы блока - автоматическая сигнализация либо режим 

прямого управления. Перемычка «LIGHT - GND» служит для активации световой сигнализации в режиме прямого 

управления. 

Режим Описание 

Состояние 

«пульс-пары» 

(DI+/DI-) 

Перемычки 

MODE LIGHT F1 / F2 

Дежурный     

режим 

Горит светодиод 

«Ready» 

Напряжение 

подано 
- - - 

Автоматическая 

аварийная сиг-

нализация 

Чередование 

звуковых и све-

товых сигналов 

Напряжение 

снято 
Замкнут Любой 

З – замкнут 

Р – разомкнут 

 

ЗЗ = 1600-2000 Гц 

ЗР = 2000-2400 Гц 

РЗ = 2400-2850 Гц 

РР = 26003000 Гц 

Автоматическая 

предаварийная 

сигнализация 

Периодические 

звуковые сигна-

лы 

Напряжение 

подается / 

снимается с 

частотой не 

ниже 1 Гц 

Замкнут Любой 

Прямое (ручное) 

управление 

Одновременный 

звуковой и све-

товой сигналы, 

повторяющие DI Повторяет сиг-

нал DI 
Разомкнут 

Замкнут 

Только звуковой 

сигнал, повто-

ряющий DI 

Разомкнут 
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2.14 ExCMR. Взрывозащищенная IP-видеокамера 

5-Мегапиксельная фиксированная сетевая IP-видеокамера ExCMR во взрывозащищенном исполнении обеспе-

чивает формирование и передачу высококачественного изображения и видео в реальном времени. Устройство 

имеет встроенную светодиодную подсветку и нормально-разомкнутое реле для управления внешней нагрузкой. 

Видеокамера выпускается с комплектным кабелем длиной 5 м. Под заказ возможна поставка с другой длиной (до 

50 м). Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Возможности камеры: 

• поддержка «Full HD»-разрешения видеопотока; 

• встроенный пассивный инфракрасный датчик движения 

(PIR-детектор, обнаружение перемещения теплового пятна на постоянном температурном фоне); 

• Web-интерфейс для конфигурирования камеры; 

• import/export настроек камеры через Web-интерфейс; 

• получение видео- и аудио- потоков по локальной сети, по протоколу RTP (SDP, RTSP); 

• управление освещением через web-интерфейс и по протоколу; 

• управление подсветкой через web-интерфейс и по протоколу; 

• удаленное обновление встроенного ПО камеры через Web-интерфейс. 

 

 

Внимание! Не допускайте попадание лучей работающей светодиодной подсветки в глаза! Попа-

дание прямого светового потока в глаза чревато серьезными травмами. Не смотреть на вклю-

ченную подсветку с применением оптических приборов! 

 

 

Внимание! Устройство является точным оптико-электронным механизмом и требует бережного 

обращения при транспортировке, монтаже и эксплуатации. Его необходимо предохранить от 

ударов, резких толчков и загрязнения! 

 

Внимание! Растворители и химические реагенты для чистки не применять! 

Чистка объектива должна производиться на выключенном устройстве влажной х/б тканью с не-

прерывной сменой контактирующей поверхности ткани, во избежание повреждения поверхности 

оптики абразивом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания камеры и подсветки 16 - 24 В (постоянный ток), искробезопасная цепь 

Ток потребления камеры/подсветки, не более 160 / 260 мА (при 16 В) 

Сенсор 5 мегапикселей, КМОП 1/2,5'' 

Чувствительность 0.25 лк 

Объектив 12-40 мм, F1.8 

Подсветка светодиоды 4 шт. 

Дистанция и угол обнаружения движения пассивным датчиком инфракрасного излучения 12 м, 60° 

Максимальная температура окружающего фона для удачного детектирования 29 °С 

Формат сжатия H.264, MPEG4 

Разрешение и скорость кадров 1080р @ 30 fps; 720р @ 60 fps; 640x480 (VGA) @ 120fps 

Сетевой интерфейс 100Base-TX 

Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, RTP (SDP, RTSP), UDP,  SNMP, ICMP, IGMP 

Управление камерой с помощью WEB-интерфейса 

Настройки сети TCP/IP DHCP / static IP-адрес, netmask, gateway 
(заводские: 192.168.0.50 / 255.255.255.0 / 192.168.0.1, 

логин и пароль WEB-интерфейса – «admin» / «admin») 

Системные требования Mozilla Firefox (версия 18 и выше), Google Chrome (вер. 24 и выше), 
Apple Safari  (вер. 6 и выше), Internet Explorer, версия 9 и выше. 

Степень защиты (ГОСТ 14254-96) IP66 

Масса, не более 3,0 кг 
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ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА СТРУКТУРНАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ШКАФУ МАГИСТРАЛЬНОГО КОММУТАТОРА 

 

 
 

РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА (Х1) 

Винт 1 5 4 8 3 7 6 10 2 9 

 

Маркировка +Ucam -Ucam +Uled -Uled +RX -RX +TX -TX shield shield 

Назначение Питание камеры Питание 

подсветки 

Сетевой интерфейс 10/100Base-TX 

 

РАЗЪЕМ ЦЕПЕЙ КОММУТАЦИИ (Х2) 

Винт 

 

1 2 3 4 

 

Маркировка +U резерв -U резерв 

13

810

7 4

12
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТНОГО КАБЕЛЯ К ИНТЕРФЕЙСУ ETHERNET 

 

 
 

РАБОТА С КАМЕРОЙ (WEB-ИНТЕРФЕЙС) 

Перед началом эксплуатации камеры администратор (с заводской учетной записью) выполняет ее настройку и 

подготовку к работе через web-интерфейс: 

• обновление встроенного ПО камеры (firmware) - при необходимости; 

• установку сетевых параметров камеры (DHCP / static IP-адрес, netmask, gateway); 

• операции импорта и экспорта настроек камеры из/в файл; 

• анализ информации из системных и событийных журналов системы; 

• установку (изменение) административного пароля доступа; 

• создание / изменение учетных записей пользователей (логин / пароль) с правом доступа оператора; 

• настройку даты/времени и информации о камере - имя устройства, место установки камеры (текстовые 

пользовательские информационные поля); 

• настройку формата и других параметров выдачи видео- и аудио- потоков. 

 

После настройки администратором конфигурационные параметры сохраняются во внутренней памяти камеры 

(EEPROM). Пароли пользователей сохраняются во внутренней памяти в зашифрованном виде либо в виде хэш-

функции. Конфигурационные параметры могут быть экспортированы в текстовый файл с помощью web-

интерфейса. Впоследствии можно вернуться к этим параметрам с помощью операции импорта конфигурации. 

 

Только администратор имеет управление списком пользователей системы. Доступ к настройкам и управлению 

камеры обеспечивается после ввода имени пользователя и пароля. Информация о всех пользователях, имею-

щих доступ к системе, настраивается через Web-интерфейс и хранится во внутренней памяти камеры. 

• «Администратор» — учетная запись пользователя, отвечающего за настройку и администрирование 

камеры. Имеет полный доступ ко всем функциями. Обеспечивает настройку камеры и подготовку 

ее к работе. 

• «Оператор» — учетная запись пользователя, имеющего ограниченный доступ к функциям камеры 

(включение освещения, подсветки; управление яркостью, контрастностью и т. п.). 

• «Пользователь» — гостевой доступ к камере. Учетная запись не создается, пароль не требуется. Пользовате-

лю предоставляется только возможность проигрывания текущего изображения и звука с камеры. Функции управ-

ления и настройки не доступны. 

 

После настройки и подготовки камеры к работе пользователь или внешняя система может подключаться к 

камере и просматривать видео в режиме реального времени. 

Пользователь подключается к камере через Web-интерфейс с помощью стандартных интернет-браузеров 

или с помощью внешнего ПО, поддерживающего протоколы RTP и RTSP, по IP-адресу камеры. 
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Для доступа к камере (авторизации / аутентификации) необходимо в 

правом верхнем углу окна браузера активировать кнопку «Войти», 

после чего ввести параметры учетной записи (имя и пароль пользо-

вателя) в появившемся окне. Язык интерфейса (русский либо англий-

ский) изменяется нажатием графической миниатюры государственно-

го флага. 

 

После успешного входа в окно браузера выводится структурирован-

ная информация для просмотра состояния и осуществления настрой-

ки параметров (конфигурации) камеры. 

 

 

WEB-интерфейс камеры предусматривает следующие разделы и функции: 

Раздел Подраздел / функция Описание Уровень доступа 

Состояние  

(Status) 

Состояние системы  

(System status) 

Выводится информация о: 

- версии текущей прошивки; 

- имя камеры; 

- местонахождение камеры; 

- время работы с момента последнего 

включения. 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Состояние сети  

(Network status) 

Отображение сетевой конфигурации и 

статистики обмена (received/sent – 

bytes/packets/error/drop). 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Состояние камеры  

(Camera status) 

Отображение состояния воспроизведения 

камеры и RTSP-адреса. 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Производительность  

(System performance) 

Информация о текущей загрузке CPU, 

объеме использованной ОЗУ-памяти и т.п. 

Администратор / 

оператор:  просмотр 
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Раздел Подраздел / функция Описание Уровень доступа 

Конфигурация 

(Configuration) 

Экспорт  

(Export configuration) 

Экспортирование (выгрузка в файл) кон-

фигурации камеры (сохранение конфигу-

рации в файл). 

Администратор 

Импорт  

(Import configuration) 

Выбор сохраненного ранее файла конфи-

гурации и загрузка его в камеру (восста-

новление конфигурации из файла). 

Администратор 

Заводские настройки 

(Factory default) 

Возврат к заводским настройкам (сброс 

конфигурации). 

Администратор 

Настройка 

(Setup) 

Устройство 

(Device information) 

Просмотр и редактирование имени каме-

ры и места установки (текстовые пользо-

вательские поля). 

Администратор 

Сеть 

(Network settings) 

Просмотр и редактирование параметров 

сетевого интерфейса (DHCP или IP-адрес, 

netmask, gateway) 

Администратор 

Дата/время  

(Date/time setup) 

Просмотр и редактирование внутренних 

времени и даты камеры, временной зоны. 

Администратор 

Воспроизведение 

(Stream settings) 

Просмотр и редактирование параметров 

потоковой передачи, см. рис.1 ниже. 

Администратор 

Видео 

(Video format) 

Просмотр и редактирование разрешения 

(формата) видеоряда и параметров ком-

прессии, см. рис.2 ниже. 

Администратор 

Аудио 

(Audio format) 

Просмотр и редактирование параметров 

аудио-потока, см. рис.3 ниже. 

Администратор 

Пользователи 

(User accounts) 

Просмотр и редактирование списка «опе-

раторов» (имя пользователя и пароль). 

Администратор 

Прошивка 

(Firmware) 

Обновление 

(Firmware upgrade) 

Обновление встроенного ПО камеры пу-

тем загрузки bin-файла. 

Администратор 

Диагностика 

(Diagnostics) 

Системный журнал 

(System logs) 

Просмотр системного журнала событий 

камеры. 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Журнал камеры 

(Camera logs) 

Просмотр журнала событий камеры (со-

бытия главного приложения камеры). 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Журнал веб-панели 

(Control logs) 

Просмотр журнала встроенного http-

сервера камеры. 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Журнал доступа 

(Access logs) 

Просмотр журнала подключений (http- и 

rtsp-) к камере. 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Журнал UPnP 

(UPnP logs) 

Просмотр журнала UPnP-подключений к 

камере. 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Управление 

(Management) 

Подсветка 

(Backlight) 

Управление (включение / отключение) 

подсветкой. 

Администратор / 

оператор:  управле-

ние 

Перезагрузка 

(Reboot) 

Принудительная удаленная перезагрузка 

камеры. 

Администратор 

Выключение 

(Shutdown) 

Удаленное выключение камеры. Администратор 

Камера 

(Camera) 

Изображение 

(Camera view) 

Просмотр текущего изображения с каме-

ры с кнопкой «Обновить». 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

Параметры видео 

(Video adjustment) 

Настройка параметров изображения (экс-

позиция, балансы цветов) см. рис.4 ниже. 

Администратор / 

оператор:  просмотр 

и изменение 
Параметры аудио 

(Audio adjustment) 

Настройка громкости звука. 
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Рис. 1. Параметры воспроизведения. Рис. 2. Настройка параметров видеопотока. 

 

 

Рис. 3. Настройка параметры аудиопотока. Рис. 4. Настройка параметров изображения. 
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2.15 ExDlock. Взрывозащищенный контроллер доступа 

Устройство предназначено для создания централизованных систем контроля доступа и выполняет следующие 

функции: 

- обмен со считывателями ExRDSE (см. п.2.16) и передача уникальных ключей карт доступа по локальной техно-

логической сети; 

- управление электромагнитным замком (снятием/подачей напряжения на него); 

- контроль открытия/закрытия двери. 

Устройство представляет собой металлическую оболочку с кабельными вводами для внешних цепей. Внутри 

оболочки установлен модуль с электронной платой, который содержит: 

- винтовые клеммные соединители для подключения внешних цепей; 

- два светодиодных индикатора – готовности к работе (RDY, красный) и активности сетевого интерфейса (RTS, 

зеленый); 

- гнездо подключения сервисного мини-пульта. 

Устройство имеет болт заземления, к которому необходимо подсоединить провод или медную шину от контура 

защитного заземления. Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания, переменный ток 36 / 127 В либо 127 / 230 В 

Мощность потребления, не более 38 ВА 

Количество подключаемых считывателей 2 

Количество каналов дискретного ввода 2 

Количество каналов управления 1 

Выходное напряжение канала управления 12 В либо 24 В 

Максимальный длительный ток канала управления 1 А 

Интерфейс технологической сети ExBUS (искробезопасный RS-485) 

Скорость сетевого интерфейса до 307,2 кбод 

Степень защиты (ГОСТ 14254-96) IP66 

Масса, не более 5,0 кг 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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КЛЕММНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 

Винт 1 2 3 4 5 

Маркировка PE L N П1 П2 

Цепь заземление Напряжение питания Перемычка 

Устройство выпускается в двух модификациях по напряжению электропитания: 

- 36 / 127 В переменного тока; 

- 127 / 230 В переменного тока. 

Для обеих модификаций перемычка «П1-П2» устанавливается только при подаче низшего из двух напря-

жений –  36 В (для первой модификации) и 127 В (для второй модификации). 

 

КЛЕММНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА 

Винт 1 2 

Маркировка + - 

 

КЛЕММНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ («СУХОЙ КОНТАКТ») – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Винт 1 2 3 4 

Маркировка + - + - 

Цепь DIN 1 DIN 2 

 

КЛЕММНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ №1 – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Винт 1 2 3 4 5 

Маркировка +12V WD0 WD1 LED GND 

 

КЛЕММНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ №2 – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Винт 1 2 3 4 5 

Маркировка +12V WD0 WD1 LED GND 

 

КЛЕММНИК ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ RS-485 – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Винт 1 2 3 

Маркировка -D +D G 

 

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

При описании модуля в конфигураторе его следует указывать как «ExDLOCK». Параметров настройки нет. 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 выходное напряжение цепи управления э/м замком 

AI.2 ток в цепи управления э/м замком 

 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 состояние дискретного входа №1 (концевой выключатель двери) 

DI.2 состояние дискретного входа №2 

DI.3 статус напряжения цепи э/м замка (норма/обрыв/К.З.) 

DI.4 статус тока цепи э/м замка (норма/обрыв/К.З.) 

 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 управление э/м замком 

 

Параметры типа «входной счетчик»: 

CI.1 считанный ключ карты (0 = нет ключа) 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Алгоритмическое обеспечение модуля предполагает работу в режиме централизованного контроля доступа – 

считывание кода предъявленной карты и передача его по локальной технологической сети с последующим 

предоставлением либо запретом доступа по команде сетевого контроллера. 

Модуль осуществляет контроль целостности цепей дискретного ввода, контроль наличия связи со считывателя-

ми и контроль тока в цепи электромагнитного замка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИ-ПУЛЬТ 

Устройство имеет разъем подключения мини-пульта для задания параметров сетевого интерфейса – адреса и 

скорости. 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ 

На рисунке ниже приведена схема подключения датчика типа «сухой контакт» с контролем линии. Резисторы 

рекомендуется устанавливать в непосредственной близости с датчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контроллер  доступа

ExDLOCK

Считыватели ExRDSE

Замок электромагн.

Датчик 

открытия 

двери

Питание

36/127 В либо 

127/230 В

ExBUS

искробезопасная 

локальная сеть 

RS-485

Доп. 

датчик

Искробезопасные цепи

Контроллер  доступа

ExDLOCK Датчик открытия двериDIN 1

+-

R1 K68

R2 24K R2

R1
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2.16 ExRDSE. Взрывозащищенный считыватель 

Устройство предназначено для считывания кода бесконтактных smart-карт, ключей и меток iClass SE и передачи 

его на контроллер доступа ExDLOCK. 

Устройство на корпусе имеет болт заземления, к которому необходимо подсоединить провод или медную шину 

от контура защитного заземления. Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 12 В (постоянный ток), искробезопасная цепь 

Потребляемый ток, не более 40 мА 

Расстояние считывания 7 см 

Интерфейс  Wiegand-26 

Габаритные размеры 260 х 120 х 70 мм 

Степень защиты (ГОСТ 14254-96) IP66 

Масса, не более 0,8 кг 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЕММНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Винт 1 2 3 4 5 

Маркировка +12V WD0 WD1 LED GND 
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2.17 ExR485I-xx. Повторитель интерфейса RS-485 изолированный 

Повторитель предназначен для ретрансляции сигналов связи между изолированными сегментами RS-485, рас-

положенными в безопасной и опасной зонах. Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Повторитель заключен во влаго- пыле- непроницаемую оболочку и может устанавливаться вне защитного шка-

фа. Комплектуется двумя кабельными вводами PG9 и одним кабельным вводом PG7. 

Повторитель обеспечивает автоматическое определение направления передачи, восстановление сигнала и 

электрическую изоляцию между двумя сегментами линии RS-485 и искробезопасность сегмента EXBUS отходя-

щего во взрывобезопасную зону. Активность сегмента, определяющая направление передачи, фиксируется по 

появлению стабильного нулевого логического состояния на одном из входов повторителя. 

Для каждого сегмента RS-485 повторитель представляет собой одну стандартную нагрузку. 

Номинал напряжения питания повторителя указывается при заказе. 

Существуют две модификации повторителя, отличающиеся техническими характеристиками и элементами 

настройки, новая версия устройства описана далее как ExR485-I_v53, после нее приведено описание старой 

версии платы. 

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (ВЕРСИЯ V53 И ВЫШЕ) 

Напряжение питания переменного тока 220 В 

Максимальная потребляемая мощность 5 Вт 

Длина сегмента LINE 2, не более 1500 м 

Количество приемопередатчиков в сегменте LINE 2 (узлов сети) до 10 

Скорость передачи данных 4800 – 307200 бод 

Формат (длина) слова 10/11 бит 

Цифровая задержка, не более 0,25 бит 

Аналоговая задержка, не более 2 мксек 

Степень защиты оболочки согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) IP65 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВЕРСИЯ  V52 И НИЖЕ) 

Напряжение питания переменного тока 220 / 36 В 

Максимальная потребляемая мощность 5 Вт 

Скорости передачи 2400 ÷ 38400 бод 

Длина сегмента LINE 2, не более 1000 м 

Формат (длина) слова 3 ÷ 12 бит 

Цифровая задержка, не более 0,25 бит 

Аналоговая задержка, не более 2 мксек 

Степень защиты оболочки согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) IP65 

 

 

Запрещается эксплуатировать повторитель без заземления!  

Повторитель должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны! 

Экран каждого сегмента должен быть изолирован 

 и при необходимости заземлен в одной точке. 

8
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНИКОВ, РАЗЪЕМОВ И ПЕРЕМЫЧЕК (V53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЕММНИК ИНТЕРФЕЙСА RS-485 LINE 1 (ХR4) 

Винт 1 2 3 

Цепь -D +D G 

 

КЛЕММНИК ИНТЕРФЕЙСА RS-485 LINE 2 (ХR3) – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Винт 1 2 3 

Цепь -D +D G 

 

УСТАНОВКА ТЕРМИНАТОРОВ, СКОРОСТИ ОБМЕНА И ФОРМАТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

На печатной плате повторителя в верхней части установлен пяти-полюсный DIP-переключатель SW1, также ря-

дом с внешними разъемами линий связи размещены перемычки XT2 и XT3 для терминирования интерфейсов 

(см. рисунок ниже). Формат передачи устанавливается 2-ым полюсом SW1, как указано в таблице ниже. 

 

SW1:2 Формат передачи 

0 11 бит 

1 10 бит 

0 – переключатель отключен (OFF) 

1 – переключатель включен (ON) 

Скорость обмена устанавливается тремя переключателями – 3-5 полюса SW1, 

 как указано в нижеприведенной таблице. 

 

SW1:3 SW1:4 SW1:5 Скорость, бод  

 

 

0 – переключатель отключен (OFF) 

1 – переключатель включен (ON) 

 

0 0 0 307200 

0 0 1 153600 

0 1 0 115200 

0 1 1 57600 

1 0 0 38400 

1 0 1 19200 

1 1 0 9600 

1 1 1 4800 

 

-D +D

XT2 (XT3)

XR3 (XR4)

1k5 1k5270

+5V

G
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Jt2  

JTAG  

Разъем

 

напряжения 
питания

 

Интерфейс связи № 1 

Интерфейс связи № 2
 

Разъем программирования 
 ПЛИС 

Перемычки установки 
формата длины слова 

Перемычки установки 
скорости передачи 

Перемычка установки  
протокола передачи данных 

Перемычки терминаторов 

 

линии связи  № 2

 

Перемычки терминаторов 
линии связи № 1 

Искробезопасная

цепь
 

Предохранители 
питания 220 В 

0,1 А 

Предохранитель питания 
искробезопасной цепи 0,1 А

R
S

-485
LIN

E
 1

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНИКОВ, РАЗЪЕМОВ И ПЕРЕМЫЧЕК (V52 И НИЖЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ, ФОРМАТ И СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 

Для правильной работы восстанавливающей сигнал схемы необходимо установить перемычки скорости и фор-

мата (длины слова) передачи. Протокол передачи устанавливается перемычкой «MODE». Для асинхронных про-

токолов передачи (для «ДЕКОНТ-Ех», MODBUS и др.) - перемычка отсутствует. Для синхронных битовых прото-

колов (HDLC) перемычка «MODE» установлена. Формат передачи (длина слова) устанавливается перемычками 

JMP1, JMP2, JMP3. Зависимость длины слова от установленных перемычек указана в приведенной ниже табли-

це: 

 

Формат (длина), 

бит 
3 6 7 8 9 10 11 12 

JMP1 0 0 0 1 1 1 0 1 

JMP2 0 1 1 0 0 1 0 1 

JMP3 1 0 1 0 1 0 0 1 

Режим «11 бит» - для асинхронного формата START-8DATA-FLAG-STOP без перезапуска (для «Деконт-

Ех»). 

Режим «10 бит» - для асинхронного формата START- 8DATA-STOP STOP без перезапуска. 

Режим «7 бит» - для HDLC с перезапуском. 

Скорость передачи устанавливается перемычками JMP4, JMP5, JMP6, MP7, JMP8. Зависимость скорости пере-

дачи от установленных перемычек: 

 

Скорость передачи, бод  38400 19200 9600 4800 2400 

JMP4 Есть нет нет Нет Нет 

JMP5 0 Есть 0 Нет Нет 

JMP6 0 0 Есть Нет Нет 

JMP7 0 0 0 Есть Нет 

JMP8 0 0 0 0 Есть 

Рекомендуемая скорость передачи данных - 38400 бод. 

 

УСТАНОВКА ТЕРМИНАТОРОВ 

При установке повторителя на окончаниях сегмента линии связи следует устанавливать перемычки терминатора 

сегмента. Для терминирования сегмента «LINE 1» следует установить перемычки JT1 и JT2, для сегмента «LINE 

2» - JT3 и JT4. 
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2.18 ExRML. Повторитель модемной линии 

Повторитель  обеспечивает двухстороннюю ретрансляцию сигналов модемной связи между двумя электрически 

изолированными витыми парами. Устанавливается вне взрывоопасной зоны. Не требует источника питания. 

Устройство обеспечивает искробезопасность физической линии, подключенной к клеммнику X3. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). Внешний вид, габаритные и присоедини-

тельные размеры соответствуют описанию ExR485I-xx (см. п. 2.17). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Прочность изоляции (Uac 1 мин.) 2500 В 

Затухание сигнала, не более 3 дБ 

Степень защиты оболочки согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) IP66 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛЕММНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторитель должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны! 

Запрещается эксплуатировать повторитель без заземления! 

 

 

 

 

 

  

LINE 1 

Предохранители 

100 мА 

Искробезопасная 

цепь 

Клеммы 

заземления 

F1 

F2 

LINE 2      
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2.19 ExR485I-24. Повторитель интерфейса RS-485 изолированный 

Повторитель предназначен для ретрансляции сигналов связи между изолированными сегментами RS-485, рас-

положенными в безопасной и опасной зонах. Повторитель обеспечивает автоматическое определение направ-

ления передачи, восстановление сигнала и электрическую изоляцию между двумя сегментами RS-485 и искро-

безопасность сегмента EXBUS. Для каждого сегмента RS-485 повторитель представляет собой одну стандарт-

ную нагрузку. Повторитель устанавливается на монтажную рейку (DIN-профиль 35 мм), внутри которой размеща-

ется внутренняя шина с линией электропитания постоянного тока и интерфейсом RS-485 INTBUS. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входное напряжение питания постоянного тока 12 – 24 В 

Ток потребления, не более 50 мА 

Длина сегмента связи RS-485 EXBUS, не более 1500 м 

Количество приемопередатчиков в одном сегменте EXBUS (узлов сети) до 10 

Скорость передачи данных 4800 – 307200 бод 

 

КЛЕММНИК ПИТАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСА LINE 1 RS-485 (Х1) 

Винт 1 2 3 4 5 

Цепь -U +U G +D -D 

 

КЛЕММНИК ИНТЕРФЕЙСА LINE 2 RS-485 EXBUS (Х2) – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Винт 1 2 3 4 

Цепь -D +D G PE 

 

 

Запрещается эксплуатировать повторитель без заземления!  

Повторитель должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны! 

Экран каждого сегмента должен быть изолирован 

 и при необходимости заземлен в одной точке. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА, ВНЕШНИЙ ВИД И РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторитель ExR485I-24
ООО «Компания ДЭП». 2011
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УСТАНОВКА ФОРМАТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, СКОРОСТИ ОБМЕНА И ТЕРМИНАТОРОВ 

На печатной плате повторителя в верхней части установлен пяти-полюсный DIP-переключатель SW1. Формат 

передачи устанавливается 2-ым полюсом SW1, как указано в таблице ниже. 

SW1:2 Формат передачи  

0 – переключатель отключен (OFF) 

1 – переключатель включен (ON) 

0 11 бит 

1 10 бит 

Для работы по протоколу SyBUS (устройства ПТК «ДЕКОНТ») необходимо установить «11 бит». 

Скорость обмена устанавливается тремя переключателями – 3-5 полюса SW1, как указано в нижеприведенной 

таблице. 

SW1:3 SW1:4 SW1:5 Скорость, бод  

 

 

0 – переключатель отключен (OFF) 

1 – переключатель включен (ON) 

 

0 0 0 307200 

0 0 1 153600 

0 1 0 115200 

0 1 1 57600 

1 0 0 38400 

1 0 1 19200 

1 1 0 9600 

1 1 1 4800 

 

Терминаторы сегментов включаются установкой сдвоенных перемычек как показано на рисунках ниже. 

XR1 – для интерфейса LINE 1. 

XR2 – для искробезопасного интерфейса – LINE 2. 
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2.20 EхFOI-24. Медиа-конвертер Ethernet 

Медиа-конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно). Модуль устанавливается на 

монтажную рейку (DIN-профиль 35 мм), внутри которой размещается внутренняя шина с линией электропитания 

постоянного тока. Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 
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SPEED
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 15 – 24 В 

Потребляемый ток, не более 150 мА 

Интерфейс Ethernet 1 x 10/100Base-TX 

1 х 100Base-FX 

Тип оптоволоконного кабеля 

 

9/125 мкм 

одномодовое (Single-Mode) 

Длина волны (передатчик/приемник) 1310 / 1310 нм 

Оптический разъем FC 

Поддерживаемые сетевые стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

Управление потоками данных IEEE 802.3x flow control 

Размеры 114,5 х 99 х 23 мм 

Масса, не более 0,1 кг 

Индикаторы «LINK»/«SPEED». Состояние данных индикаторов отображает активность соответствующего порта 

(«Link») и скорость интерфейса 10/100Base-TX (SPEED). Индикаторы «U2» и «RDY» информируют о наличии 

напряжения питания и готовности устройства. 

 

КЛЕММНИК ПИТАНИЯ 

Клемма 1 2 3 4 

Цепь PE PE 0V +U 
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2.21 ExADR. Адресный модуль 

Модуль ExADR предназначен для совместной работы с модулями контроля шлейфов ExLINE и ALINE. Модуль 

устанавливается в шлейфе для определения номера сработавшего концевика. При разъединении концевика 

модуль с задержкой 0,5 секунды начинает передавать свой адрес в линию. Схема включения указана выше (см. 

описание модулей ExLINE и ExLineD4). 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ExADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕXADR 

Диапазон адресов 1 ÷ 255 

Потребление в пассивном режиме, не более 0,2 мА 

Потребление в активном режиме, не более 1,2 мА 

Напряжение (К-Ж) в активном режиме 9 ÷ 24 В 

Частота модулированного сигнала 0,3 ÷ 2,5 кГц 

Амплитуда модулированного сигнала, не менее 0,4 В 
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2.22 ExTRACK. Базовая станция системы позиционирования и точка доступа системы голосовой связи 

Устройство ExTRACK – базовая станция-считыватель системы позиционирования (определения местоположе-

ния) и одновременно точка доступа беспроводной системы голосовой связи. 

В качестве базовой станции-считывателя устройство предназначено для организации беспроводной инфра-

структурной сети, позволяющей определять местоположение носимых меток ExTAG и беспроводных переговор-

ных устройств ExART. Выполняет задачу сбора идентификационных данных, присвоения им координатных при-

вязок и передачу накопленной информации на главный сервер системы определения местоположения персона-

ла и оборудования. 

В качестве точки доступа устройство обеспечивает голосовую связь в пределах зоны покрытия беспроводной 

сети. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частотный диапазон ISM 2,4 GHz 

Мощность передатчика +16 dBm 

Максимальное количество одновременно регистрируемых меток 100 

Дальность определения дистанции до метки, не более 150 м 

Количество полудуплексных голосовых каналов 4 

Рабочий диапазон напряжения питания 11 … 22 В 

Ток потребления (при 11В), не более 190 мА 

 

РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ КАБЕЛЕЙ XR1 / XR2 

Контакт 1 2 3 4 5 

Цепь +U -D -U +D GND 

 Одноименные цепи разъемов замкнуты друг с другом внутри устройства. 
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2.23 ExART.  Беспроводное переговорное устройство 

Устройство является индивидуальной носимой радиостанцией с полудуплексным режимом голосового обмена, в 

которую также встроен модуль определения местоположения, функционально аналогичный ExTAG. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 Устройство имеет: 

 герметичный корпус; 

 OLED-экран для отображения информации о работе устройства и его 

функциональном состоянии; 

 электретный микрофон и динамик; 

 кнопка тангенты (PTT) для перключения из режима приема в режим 

передачи; 

 встроенная аккумуляторная батарея LiFePO4; 

 разъем для заряда аккумуляторной батареи; 

 разъем mini-USB для смены прошивки и получения технологической 

информации о работоспособности устройства; 

 штыревая четвертьволновая антенна; 

 многофункциональный переключатель-энкодер, который позволяет: 

 включить/выключить устройство 

 регулировать громкость динамика 

 переключать режимы работы устройства 

 переключать частотные каналы и т.д. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частотный диапазон 868 – 870 МГц 

Мощность передатчика 25 мВт 

Чувствительность приемника 0,35 мкВ 

Адрес встроенной радиометки беспроводной системы позиционирования 1 – 255 

Мощность встроенного громкоговорителя 1 Вт 

Тип элемента питания LiFePO4 3,2 В 

Время автономной работы (ожидание/прием/передача=8/1/1), не менее 10 часов 

Время полного заряда АКБ 3,5 ч 

Размеры, не более 170х60х30 мм 

Масса, не более 0,45 кг 

Режим обычной радиостанции  

Количество частотных каналов / ширина частотного канала 20 / 50 кГц 

Дальность радиосвязи в прямой видимости, не более 3,5 км 

Режим сотовой радиосвязи  

Количество частотных каналов / ширина частотного канала 10 / 100 кГц 

Количество логических голосовых каналов (с временным разделением пакетов) 4 

Дальность связи с точкой доступа в прямой видимости, не более 500 м 
 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Устройство имеет два режима работы: 

Режим обычной радиостанции 

Устройство работает как обычная голосовая полудуплексная радиостанция. Когда одно устройство выходит в 

передачу голосовой информации, все остальные принимают разговор. 

Режим “сотовой” связи 

В данном режиме устройство передает и принимает голосовые данные с ближайшей точки доступа ExTRACK. 

Между точками доступа голосовая информация передается по цифровой магистрали. Каждое устройство ExART 

подключается к одному из частотных каналов ближайщей точки доступа (с самым мощным сигналом), в установ-

ленном частотном канале передаются четыре логических голосовых канала с временным разделением пакетов. 

Текущий логический канал, на котором работает ExART, выбирается энкодером. 
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Для включения/отключения устройства необходимо нажать энкодер более 4 секунд. При включении устройства 

на встроенном индикаторе отображается «главный экран». В верхнем углу экрана выводится аббревиатура ре-

жима работы устройства: 

 «CELL» – устройство в режиме сотовой радиосвязи, 

 «RADIO» – в режиме радиостанции. 

Справа размещается 4-х сегментный индикатор уровня заряда батареи. 

 

 

В сотовом режиме -  четыре логических канала: 

 DISP – канал диспетчера; 

 L040 – местный канал с текущим номером; 

 MNGR – канал руководителей; 

 COMM – общий канал. 

В нижнем углу экрана выводится значок с символом «N»: 

 мигает – нет связи с системой определения местоположения; 

 не мигает – есть связь. 

В нижнем углу экрана выводится значок с символом «T»: 

 мигает – нет синхронизации ни с одной базовой станцией ExTrack; 

 не мигает – есть синхронизация и голосовой канал установлен. 

 

В режиме радиостанции устройство имеет 20 частотных каналов (от 0 до 

19). В нижнем углу экрана выводится значок с символом «N»: 

 мигает – нет связи с системой определения местоположения; 

 не мигает – есть связь. 

 

Вращение энкодера в главном экране регулирует громкость встроенного 

динамика. 

 

Коротким нажатием энкодера осуществляется переход в экран выбора 

канала: 

 вращением энкодера выбирается канал; 

 коротким нажатием энкодера фиксируется с возвращением в 

главный экран. 

 

Для осуществления передачи голосовой информации необходимо 

нажать и удерживать кнопку тангенты (PTT). На экране выводится: 

 режим работы устройства – «CELL» (сотовая радиосвязь); 

 выбранный канал (как пример - «COMM»); 

 признак передачи – «Tx»; 

 графический 3-х сегментный индикатор уровня выходной мощно-

сти передатчика (MIN – NOM - MAX). 

 

Нажатием энкодера в течение 2 секунд осуществляется переход к 
настройкам устройства - в верхней строке экрана выводится «SETTING». 

Вращением энкодера осуществляется перебор меню разделов настро-
ечных параметров. Коротким нажатием энкодера производится открытие 
выбранного раздела настроек, выбор необходимого значения в котором 
осуществляется вращением энкодера. Повторное короткое нажатие эн-
кодера производит запоминание выбранного значения и возврат в меню 
разделов настроек. 

Разделы меню настроек: 

 «ID=ххх» - серийный номер станции (не меняется). 

 «BOOT FW» – загрузка встроенного ПО. Длинное нажатие энкоде-

ра при подключенном кабеле USB переводит станцию в  режим 

программирования прошивки. Если включен режим виртуального  

COM-порта (см.далее), то функция не работает. 

VOLUME
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 «USB VCOM» – включение режима виртуального порта USB. Вы-

ключение только перезагрузкой станции. 

 «DEVICE TEST» – просмотр результатов самодиагностики устрой-

ства. 

 «SWBEE» – исправность цепей NANOTRON. 

 «VBAT» – напряжение батареи. 

 «SST26» – исправность энергонезависимой памяти EEPROM. 

 «SPI» – исправность CC1125. 

 «GPIO3» – исправность цепей GPIO3 CC1125. 

 «MODE» – режим работы станции RADIO, CELL, MESH(в разра-

ботке). 

 «TX POWER» – выбор выходной мощности передатчика. 

MIN(минимальный) / NOM(номинальный) / MAX(максимальный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24 ExTAG.   Радио-метка 

Портативная индивидуальная метка предназначена для передачи идентификационных данных на базовые стан-

ции системы позиционирования - определения местоположения персонала и оборудования. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон адресов 1 ÷ 255 

Потребление в пассивном режиме, не 

более 

0,2 мА 
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2.25 ExTANG.  Тангента. 

Устройство ExTANG предназначено для организации индивидуального беспроводного канала громкой связи. 

Возможна работа в разных группах. Питание получает от батареи шахтного фонаря. Дополнительно может быть 

оборудовано индивидуальной меткой ExTAG, что позволит помимо голосовых данных передавать данные о ме-

стоположении в систему определения местоположения персонала и оборудования. Условия применения соот-

ветствуют общему описанию (см. гл.1). 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частотный диапазон  

Мощность передатчика  

Дальность связи с ExTRACK  

Количество голосовых каналов  
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2.26 ExAIR-D, ExAIR-E. ExAIRB-D, ExAIRB-E Антенна беспроводной связи 

Устройства ExAIR-х/ExAIRB-x предназначены для организации беспроводной сети передачи данных. Антенна 

имеет направленное действие, разработана с учетом особенностей применения в  шахтах и рудниках. Может 

работать в режиме точки доступа и в режиме моста. Комплектуется кронштейном для крепления на горизонталь-

ных и вертикальных поверхностях. Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Стандарт беспроводной связи IEEE 802.11g 

Частотный диапазон 2,4 GHz 

Коэффициент усиления 14,6 dBi 

Диаграмма направленности одностороняя, более 60° 

Количество антенн в устройстве 2 

  

  

  

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка                 
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2.27 ExRPLT.  Радио-пульт дистанционного управления 

Модуль ExRPLT предназначен для подачи дистанционных команд управления исполнительным механизмам. 

Может применяться для управления шлюзовыми воротами, стрелочными переводами и т.п. Имеет 4 командные 

кнопки, нажатия которых идентифицируется контроллером. Работает в паре со считывающим устройством (при-

емником) ExRCR. Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ExRPLT 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Частотный диапазон LPD 433 MHz 

Мощность передатчика 10 мВт 

Дальность связи  до 50 м 

Количество функциональных кнопок 4 

Тип и срок службы элемента питания LR1 / 3 года 

  

 

 

 

Следует применять только «шелочные / алкалайн» 

элементы питания! 

 
 

 

2.28 ExRCR.   Приемник  радио-пульта  ExRPLT 

Модуль ExRCR предназначен для приема команд от радиопульта ExRPLT и передачи их по цифровой сети RS-

485. Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ExRCR 

 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Винт 1 2 3 4 5 6 

Маркировка       

 

 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частотный диапазон LPD 433MHz 

Дальность связи с пультом до 50 м 

Интерфейс управления RS-485 
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3 Устройства питания 

3.1 ExPW11-xx. Блоки питания 

Блоки предназначены для электропитания взрывозащищённой серии модулей и контроллеров, датчиков, 

устройств индикации и т.п. Модификация ExPW11-12 рассчитана на входное напряжение постоянного тока. Дру-

гие модификации рассчитаны на питание от сети как переменного, так и постоянного тока. 

Каждый блок питания имеет четыре выходных канала напряжения постоянного тока. Каждый выходной канал 

имеет блок искрозащиты, содержащий плавкий предохранитель и электронную защиту от превышения макси-

мального тока в нагрузку. При возникновении перегрузки электронная защита автоматически отключает напря-

жение соответствующего канала, и, таким образом, позволяет сохранить плавкие предохранители, попытка по-

вторного включения напряжения происходит через 15 секунд. 

Блок питания имеет сетевой интерфейс RS-485 INTBUS. Интерфейс позволяет  дистанционно управлять вклю-

чением / выключением каналов выходного напряжения, получать информацию о состоянии предохранителей, 

потребляемом токе по каждому каналу, а также информацию о величине напряжения в питающей сети. О нали-

чии напряжения на входе блока питания сообщает светодиод. Общий вид и габаритные размеры приведены на 

рисунке ниже. Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

Модификация ExPW11-12 имеет 

пять многожильных проводников 

для подключения внешних цепей: 

 

 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

 

 
НЕДОПУСТИМО ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ! 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Модификация ExPW11-12 ExPW11-36 ExPW11-127 ExPW11-230 

Количество каналов выходного напряжения 4 

Входное напряжение питания, В 9 ÷ 15 DC 
24 ÷ 48 

AC/DC 

60 ÷ 160 

AC/DC 

100 ÷ 270 

AC/DC 

Выходное напряжение постоянного тока, В 11 ±0,1 11 ±0,1 11 ±0,1 11 ±0,1 

Величина пульсаций напряжения на выходах, не более, % 0,1 0,1 0,1 0,1 

Внутреннее сопротивление выходного канала, Ом 4 4 4 4 

Максимальный ток нагрузки одного выходного канала в 

рабочем диапазоне температур, не менее, А 
0,35 0,35 0,35 0,35 

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом 50 50 50 50 

Электрическая прочность изоляции, не менее, В 1500 1500 1500 1500 

Потребляемая мощность, не более, ВА 30  30  30 30 

Сетевой интерфейс 
RS-485 / 

INTBUS 

RS-485 / 

INTBUS 

RS-485 / 

INTBUS 

RS-485 / 

INTBUS 

Скорость передачи данных, кбод 
38,4 / 153,6 / 

307,2 

38,4 / 153,6 / 

307,2 

38,4 / 153,6 / 

307,2 

38,4 / 153,6 / 

307,2 

Масса, кг 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

Цвет Маркировка Цепь 

жел/зеленый ж/зел PE (земля) 

серый 1 -D 

черный 2 +D 

синий 3 -11 В 

коричневый 4 +11 В 
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142

28 72

156
170

66

-   + -   + -   +
Вых 1 Вых 2 Вых 3

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 – AI.4 Ток в цепи соответствующего выходного канала, мА 

AI.5 Напряжение питания, В 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 – DI.4 
Целостность предохранителя в цепи соответствующего канала. 

ON(«1») – исправен  /  OFF(«0») – неисправен. 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 – DO.4 
Команда включения/отключения соответствующего канала. 

ON(«1») – включить  /  OFF(«0») – отключить. 

 

3.2 ExPW24-хх / ExPWB24-хх. Блоки питания 

Блоки предназначены для электропитания пультов громкой связи ПГС-005D и повторителей ExR485P-24/ 

ExR485PB-24. Модификация ExPW24-12(ExPWB24-12) рассчитана на входное напряжение постоянного тока. 

Остальные модификации рассчитаны на питающую сеть как переменного, так и постоянного тока. 

Каждый блок питания имеет три выходных канала напряжения постоянного тока. Каждый выходной канал имеет 

блок искрозащиты, содержащий плавкий предохранитель и электронную защиту от превышения максимального 

тока в нагрузку. При возникновении перегрузки электронная защита автоматически отключает напряжение соот-

ветствующего канала, тем самым сохранив плавкие предохранители, попытка повторного включения напряжения 

происходит через 15 секунд. Общий вид и габаритные размеры приведены на рисунке ниже. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

 

 
НЕДОПУСТИМО ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ! 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип  
ExPW24-12 

ExPWB24-12 

ExPW24-36 

ExPWB24-36 

ExPW24-127 

ExPWB24-127 

ExPW24-230 

ExPWB24-230 

Количество каналов выходного напряжения 3 

Входное напряжение питания, В 9 ÷ 15 DC 
24 ÷ 48 

AC/DC 

60 ÷ 160 

AC/DC 

100 ÷ 270 

AC/DC 

Выходное напряжение постоянного тока, В 22 ±0,1 22 ±0,1 22 ±0,1 22 ±0,1 

Величина пульсаций напряжения на выходах, не более, % 0,1 0,1 0,1 0,1 

Внутреннее сопротивление выходного канала, Ом 24 24 24 24 

Максимальный ток нагрузки одного выходного канала в 

рабочем диапазоне температур, не менее, А 
0,2 0,2 0,2 0,2 

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом 50 50 50 50 

Электрическая прочность изоляции, не менее, В 1500 1500 1500 1500 

Потребляемая мощность, не более, ВА 30  30  30 30 

Сетевой интерфейс нет нет нет нет 

Масса, кг 0,4 0,4 0,4 0,4 
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3.3 ExPWuuSP-xx / ExPWBuuSP-xx. Блоки питания 

Блоки предназначены для электропитания взрывозащищённой серии модулей и контроллеров, датчиков, 

устройств индикации и т.п. Модификации отличаются номинальными входными (-xx) и выходными напряжениями 

(uu). Модификации ExPWuuSP-12 (ExPWBuuSP-12) рассчитаны на входное напряжение постоянного тока. 

Остальные модификации рассчитаны на питание от сети как переменного, так и постоянного тока. 

Блоки имеют комбинированную схему искрозащиты, содержащую плавкий предохранитель и электронную защи-

ту от превышения максимального тока в нагрузку. При возникновении перегрузки электронная защита автомати-

чески отключает напряжение на выходные цепи, и, таким образом, позволяет сохранить плавкие предохраните-

ли, попытка повторного включения напряжения происходит через 15 секунд. 

Блоки питания имеют сетевой интерфейс RS-485 EXBUS, который позволяет дистанционно управлять включени-

ем / выключением выходного напряжения, получать информацию о состоянии предохранителей, потребляемом 

токе по каждому каналу, а также информацию о величине входного напряжения. О наличии напряжения на входе 

блока питания сообщает светодиод «Пит.». Готовность устройства и активность сетевого интерфейса отобража-

ет светодиод «RDY/RTS». Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ (X1) – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Клемма 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цепь -U +U -U +U TRM -D +D G 

 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модификация для группы I 
ExPW11SP-

xx 

ExPW12SP-

xx 

ExPW15SP-xx ExPW22SP-xx ExPW24SP-xx 

Модификация для группы IIB 
ExPWB15SP-

xx 

ExPWB22SP-

xx 

ExPWB24SP-

xx 

Входное номинальное 

напряжение питания (xx), В                                            

(рабочий диапазон входного напряжения) 

12 (10 ÷ 20 DC)   / 

36 (30 ÷ 50 AC/DC)   /    127 (100 ÷ 160 AC/DC)   /   230 (200 ÷ 270 AC/DC) 

Выходное напряжение постоянного тока, В 11 ±0,1 12 ±0,1 15 ±0,1 22 ±0,1 24 ±0,1 

Внутреннее сопротивление выходного 

канала, Ом 
1 1 1,2 1,5 1,5 

Величина пульсаций напряжения на 

выходах, не более, % 
0,1 

Максимальный ток нагрузки, А   - для 

блоков ExPW (гр. I) 
1,5 1,5 

1,5 0,6 0,5 

Максимальный ток нагрузки, А   - для 

блоков ExPWB (гр. IIB) 
1,0 0,4 0,3 

Сопротивление изоляции, не менее, МОм 50 

Электрическая прочность изоляции, В 1500 

Потребляемая мощность, не более, ВА 50 

Сетевой интерфейс EXBUS RS-485 

Скорость передачи данных, кбод 38,4 / 153,6 / 307,2 

Размеры (ВхШхГ), мм 72 х 142 х 65 

Масса, кг 0,4 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 Напряжение на входе, В 

AI.5 Напряжение на выходе, В 

AI.6 Ток через выходные клеммы, А 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 Наличие напряжения на выходе.«1» – питание подано  /  «0» – питание отключено. 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 Команда включения (логич. «1») / отключения (логич. «0») выходного напряжения. 
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3.4 ExPWAuuSPz-xx / ExPWBAuuSPz-xx.  Блоки питания 

Блоки питания ExPWAuuSPz-xx отличаются от аналогичных устройств ExPWuuSP-xx наличием встроенной акку-

муляторной батареи, емкость которой указывается литерой «z» в обозначении устройства. 

Блоки предназначены для электропитания технических устройств взрывозащищённой серии комплекса 

«ДЕКОНТ-Ех». Модификации отличаются номинальными входными (-xx) и выходными (uu) напряжениями. 

Блоки имеют комбинированную схему искрозащиты, содержащую плавкий предохранитель и электронную защи-

ту от превышения максимального тока в нагрузку. При возникновении перегрузки электронная защита автомати-

чески отключает напряжение на выходные цепи, и, таким образом, позволяет сохранить плавкие предохраните-

ли, попытка повторного включения напряжения происходит через 15 секунд. 

Блоки питания имеют сетевой интерфейс RS-485 EXBUS, который позволяет дистанционно управлять включени-

ем / выключением выходного напряжения, получать информацию о состоянии предохранителей, потребляемом 

токе по каждому каналу, а также информацию о величине входного напряжения. Условия применения соответ-

ствуют общему описанию (см. гл.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модификация для группы I 
ExPWA11SPz-

xx 

ExPWA12SPz-

xx 

ExPWA15SPz-xx ExPWA22SPz-xx ExPWA24SPz-xx 

Модификация для группы IIB 
ExPWBA15SPz-

xx 

ExPWBA22SPz-

xx 
ExPWBA24SPz-xx 

Номинальное (Uном) входное 

напряжение питания (xx), В 
36 (AC)   /   127 (AC/DC)   /   230 (AC/DC) 

Рабочий диапазон входного 

напряжения питания 
(0,8 ÷ 1,2) * Uном 

Выходное напряжение постоянного 

тока, В 
11 ±0,1 12 ±0,1 15 ±0,1 22 ±0,1 24 ±0,1 

Внутреннее сопротивление 

выходного канала, Ом 
1 1 1,2 1,5 1,5 

Величина пульсаций напряжения 

на выходах, не более, % 
0,1 

Максимальный ток нагрузки, А 1,5 1,5 1,5 0,6 0,5 

Емкость встроенной АКБ: для   ExPWAuuSP40-xx  - 40 Wh 

для   ExPWAuuSP80-xx  - 80 Wh 

Сопротивление изоляции, не менее 50 МОм 

Электрическая прочность изоляции 1500 В 

Потребляемая мощность, не более 50 ВА 

Сетевой интерфейс EXBUS RS-485 

Скорость передачи данных, кбод 38,4 / 153,6 / 307,2 

Размеры (ВхШхГ), мм 126 х 165 х 75    /   126 х 165 х 102 

Масса, кг 0,4 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ (X1) – ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ 

Клемма 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цепь -U +U -U ACC TRM -D +D G 

 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ! 

Питание от встроенного аккумулятора может осуществляться только при наличии перемычки 

между «ACC» и «-U». 

При хранении и транспортировке клемма «ACC» должна быть отсоединена от цепи «-U» во 

избежание разряда встроенного аккумулятора. 
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ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ 

«RDY»   - готовность устройства; 
«ERR»   - наличие ошибок в работе устройства; 
«OUT»   - выход устройства подключен (выдача напряжения); 
«RTS»   - активность интерфейса связи; 
«CHG»  - активен процесс заряда встроенной акк. батареи; 
«100 %» / «75 %» / «50 %» / «25 %»  - заряд АКБ в процентах. 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ExPWAuuSP40-xx/ ExPWBAuuSP40-xx ExPWAuuSP80-xx/ExPWBAuuSP80-xx 

 

 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 Напряжение на входе, В 

AI.5 Напряжение на выходе, В 

AI.6 Ток через выходные клеммы, А 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 Наличие напряжения на выходе.«1» – питание подано  /  «0» – питание отключено. 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 Команда включения (логич. «1») / отключения (логич. «0») выходного напряжения. 

 

  

1
5
5

28

1
4
1
.6

74.2

1
6
5

99.5

127.1

1
5
5

28

1
4
1
.6

101.2

1
6
5

99.5
127.1

mailto:mail@dep.ru
http://www.dep.ru/


Компания ДЭП. тел./факс: (495) 995-00-12;  mail@dep.ru; www.dep.ru 

70 из 150       Комплекс «ДЕКОНТ-Ех». Руководство по эксплуатации. ДПАВ.421457.301РЭ 

3.5 ExPW24-11. Вторичный искробезопасный блок питания 

Блок предназначен для электропитания пультов громкой связи ПГС-005D и повторителей интерфейса ExR485P-

24. Блок питания имеет один выходной канал напряжения постоянного тока, который имеет электронную защиту 

от превышения максимального тока в нагрузку. При возникновении перегрузки электронная защита автоматиче-

ски отключает выходное напряжение. Условия применения и установочные размеры соответствуют общему опи-

санию (см. гл.1 и  п. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Номинальное входное напряжение питания пост. тока 11 В 

Номинальное выходное напряжение питания пост. тока 22 В 

Максимальный потребляемый ток 350 мА 

Максимальный выходной ток 120 мА 

Внутреннее сопротивление выходного канала 24 Ом 
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4 Устройства связи и обработки данных 

4.1 ExA9, ExA9E2.  Контроллеры 

Программируемые контроллеры для управляющих и информационных автоматизированных систем. Контролле-

ры предназначены для обеспечения взаимодействия с модулями ввода/вывода, первичной обработки информа-

ции, реализации управляющих алгоритмов, организации протокольной поддержки при работе со связным обору-

дованием. Для взаимодействия с другим оборудованием, контроллеры имеют несколько интерфейсов. 

Прямоугольный корпус контроллера изготовлен из стали, передняя сторона содержит разъемы для подключения 

внешних цепей, на задней установлены кронштейны для крепления на панель. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр ExA9 ExA9E2 

Напряжение питания 9,4 – 22 В 9,4 – 22 В 

Максимальный потребляемый ток 240 мА 240 мА 

Тактовая частота основного процессора 160 МГц 160 МГц 

Объём памяти FLASH / SDRAM / SRAM 128 / 64 / 1 Мб 128 / 64 / 1 Мб 

Количество интерфейсов RS-485 INTBUS 2 2 

Количество интерфейсов RS-485 EXBUS 4 3 

Интерфейс Ethernet 1 x 10/100Base-TX 2 x 10/100Base-TX 

Сохранение данных ОЗУ и ведение времени без внешнего пита-

ния, при нормальных условиях, не менее 

 

10 лет 

 

10 лет 

Уход часов, не более 1 сек/сутки 1 сек/сутки 

Масса, кг, не более 0,3 0,3 

 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 

Интерфейс «А» предназначен для подключения сервисного минипульта и отладочных операций. 

Интерфейс «B» содержит два неизолированных канала связи RS-485 INTBUS, которые предназначены для под-

ключения модулей ввода/вывода, расположенных внутри шкафа управления. Длина линии интерфейса “B” не  

должна превышать 5 м, каждый его канал может поддерживать до 15 приёмопередающих устройств. Физические 

адреса модулей, подключаемых к обоим каналам интерфейса, должны быть различны. 

Интерфейсы «C» и «D» содержат три («C1», «C2» и «C3») и один («D») изолированных сегмента RS-485 

EXBUS, которые предназначены для обеспечения внешней связи с другими шкафами управления. К интерфей-

сам можно подключать контроллеры, репитеры и переговорные устройства (ПГС). Длина линии связи и количе-

ство подключаемых устройств могут составлять 1500 м и 10 устройств соответственно, но при этом не должны 

превышаться внешние электрические параметры искробезопасности цепей для подключаемого оборудования. 

Контроллер со встроенным репитером дополнительно поддерживает два режима работы: 

- «равноправный» - режим, в котором все сегменты равнозначны и прозрачны друг для друга. Как следствие, фи-

зические адреса устройств, подключаемых ко всем сегментам в этом режиме, должны быть различны. 

- «резервированный» - режим, который используется для реализации двух пар независимых сетей - на сегментах 

«С1» и «С2» / «C3» и «D», т.е. пакеты между ними не передаются. 

 

 

 

Интерфейсы “С” и “D”  имеют перемычки для терминирования и поляризации сегментов линий: 

 

 

 

 

 

 

Терминатор включен

Поляризация выключена

Терминатор выключен

Поляризация включена

Терминатор включен

Поляризация включена
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Интерфейс «E» («E1» / «E2»). Коммуникационный интерфейс 10/100Base-TX Ethernet удовлетворяет специфи-

кации IEEE 802.3, скорость 10/100 Мбит/с. Разъем типа RJ-45 имеет стандартное расположение сигналов. 

Отладочный интерфейс «F» USB-device. Интерфейс USB device port (UDP) удовлетворяет спецификациям 

стандарта USB ver. 2.0 (Full Speed and Low Speed). Интерфейс используется для соединения контроллера с 

ПЭВМ стандартным кабелем “USB-A  /  USB-B”. 

 

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ 

Индикаторы «MODE 1 / 2». Состояние данных индикаторов отображает режим работы программного обеспече-

ния – рабочий (активны оба), отладочный (светится второй) и минимальный – с отключёнными прикладными про-

граммами (светится первый).  

Индикаторы «L» («L1» / «L2») и “S” («S1» / «S2») информируют об активности и скорости передачи данных по 

интерфейсам «E» («E1» / «E2») соответственно. 

Индикатор «RDY». Светодиодный индикатор информирует о наличии напряжения питания и готовности устрой-

ства. 

Индикаторы  “INT B”,  “INT C1”, “INT C2”, “INT C3”, “INT D” - активны при передаче информации по соответ-

ствующим интерфейсам. 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

               ExA9        ExA9E2 
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4.2 ЕхPNL / ЕхPNL5. Панели индикации и управления 

Модули предназначены для реализации локального человеко-машинного интерфейса. Корпус модулей обеспе-

чивает установку в прямоугольное отверстие монтажной панели. В качестве монтажной панели могут использо-

ваться панель щита диспетчера, дверца шкафа управления и т.д.  

Модули содержат графический ЖК-дисплей, кнопки управления и светодиод на лицевой панели. Дополнительно 

к панели может быть подключено 16 кнопок или светодиодов, установленных отдельно (на дверце шкафа). Сра-

батывание клавиш сопровождается вспышкой светодиода красного цвета. Условия применения соответствуют 

общему описанию (см. главу 1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

             

    ExPNL            ExPNL5 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер дисплея (диагональ), дюйм 2,4 / 5,6 

Разрешение, пикселей 256х64 / 640х480 

Способ монтажа  на панель 

Толщина монтажной панели, мм 0,5 ÷ 3 

Скорость обмена по RS-485, бод 38400 / 153600 / 307200 

Масса модуля, кг 0,15 

Ток потребления, не более, мА 120 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ  

XR1 

Винт 1 2 3 4       

Маркировка +U 0V +D -D       

XR2 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Маркировка 0V DIO1 DIO2 DIO3 DIO4 0V DIO5 DIO6 DIO7 DIO8 

XR3 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Маркировка 0V DIO9 DIO10 DIO11 DIO12 0V DIO13 DIO14 DIO15 DIO16 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Модуль поддерживает до 16 дискретных входов или выходов (в любой последовательности кнопка / светодиод). 
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4.3 ЕхIND. Модуль индикации 

Модуль предназначен для отображения десятичных чисел на 7-ми сегментном 4-х разрядном индикаторе.  

Корпус модуля обеспечивает установку в прямоугольное отверстие монтажной панели. В качестве монтажной 

панели могут использоваться панель диспетчера, дверца шкафа управления и т.д. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

78
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-D 0V+U+D
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Резиновый 
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Для установки модуля необходимо выполнить прямоугольное отверстие размером 30х71,5 мм в монтажной па-

нели. Для обеспечения качественного уплотнения панель должна быть плоской, края отверстия должны быть 

ровными и между монтажной панелью и лицевой панелью модуля следует проложить резиновый уплотнитель 

или залить герметик. Затем необходимо снять разъемный клеммник, отвинтить два винта на корпусе модуля, 

установить модуль в отверстие с одной стороны, а с другой стороны установить корпус модуля и затянуть оба 

винта. При затягивании винтов модуль должен зафиксироваться на панели. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Отображение  7-сегментное, 4 знака 

Способ монтажа  на панель 

Толщина монтажной панели, мм 0,5 ÷ 3 

Скорость обмена по RS-485, бод 38400 / 153600 / 307200 

Масса модуля, кг 0,15 

Ток потребления, не более, мА 60 

 

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

Модуль не имеет гнезда для подключения минипульта и поставляется с предустановленными сетевыми пара-

метрами: адрес=11, скорость=38400. При необходимости сетевые параметры могут быть изменены (см. п.10.3 

настоящего РЭ). Числа отображаются в диапазонах (–999 … +9999), (-99,9 … +999,9) , (-9,99 … +99,99) , (-,999 … 

+9,999) в зависимости от расположения десятичной запятой.  Позиция десятичной точки задается при конфигу-

рировании. Она может быть фиксированной или плавающей, когда ее положение выбирается автоматически. 

При включении питания, в отсутствии связи на индикаторах отображаются точки. Если требуемая величина не 

может быть отображена, на индикаторе высвечивается сообщение «Е   ». 
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4.4 EхHB5. Коммутатор 100Base-TX 

 

Промышленный управляемый коммутатор 2-го уровня предназначен для создания сете-

вых инфраструктур в системах автоматизации. Встроенный интерфейс RS-485 INTBUS 

позволяет настроить устройство и предоставить диагностическую информацию. Комму-

татор поддерживает технологию VLAN на основе 802.1q и на основе портов, что позво-

ляет изменять топологию сети без физического переключения станций или изменения 

кабельных соединений. Также коммутатор поддерживает стандарты качества обслужи-

вания (Quality of Service), позволяя пользователям использовать чувствительные к за-

держкам в сети приложения. 

Коммутатор имеет прямоугольный стальной корпус, передняя сторона которого содер-

жит разъемы коммуникационных интерфейсов и питания, на задней установлены крон-

штейны для крепления на панель. Условия применения соответствуют общему описа-

нию (см. главу 1). Габаритные размеры устройства (ВхШхГ) – 158х32х72 мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 9 – 22 В 

Максимальный потребляемый ток 120 мА 

Количество интерфейсов RS-485 INTBUS 1 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485 38400/153600/307200 бод 

Интерфейс Ethernet 5 x 10/100Base-TX 

Масса, не более 0,3 кг 

ПОДЕРЖИВАЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ 

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) 
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) 
- Полный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с 
- Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах для витой пары 
- Автоопределение скорости и режима работы 
- Управление потоком IEEE 802.3x  
- Зеркалирование/мониторинг/сниффинг для любого порта 
- Защита от широковещательных атак 

- Ограничение скорости по портам 
VLAN 

- IEEE 802.1q  tagged VLAN  
- VLAN на основе портов 
- Количество групп VLAN: 16 

Качество обслуживания QoS (Quality of Service) 

- Очереди приоритетов IEEE 802.1p 
- На основе DiffServ 
- QoS на основе портов 

Сетевые кабели 

- UTP категорий 5, 5e (50 м макс.) 
- EIA/TIA-568 STP (50 м макс.) 

Размер таблицы MAC-адресов 

- 1K записей на устройство 

 

Индикаторы «P1» - «P5». Состояние данных индикаторов отображает активность соответствующего порта 

(«Link»). Индикатор «RDY» информирует о наличии напряжения питания и готовности устройства. Индикатор 

«RTS» отображает активность по интерфейсу RS-485. 

 

КЛЕММНИК ПИТАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСА RS-485 INTBUS 

 

Винт 1 2 3 4 

Цепь +U 0V + D - D 

 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

Настройка коммутатора осуществляется с помощью базового ПО комплекса «ДЕКОНТ». 
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4.5 EхHB3FO2. Коммутатор 100Base-FX/100Base-TX 

 

 

Промышленный управляемый коммутатор 2-го уровня предназначен для создания сете-

вых инфраструктур в системах автоматизации. Встроенный интерфейс RS-485 INTBUS 

позволяет настроить устройство и предоставить диагностическую информацию. Комму-

татор поддерживает технологию VLAN на основе 802.1q и на основе портов, что позво-

ляет изменять топологию сети без физического переключения станций или изменения 

кабельных соединений. Также коммутатор поддерживает стандарты качества обслужи-

вания (Quality of Service), позволяя пользователям использовать чувствительные к за-

держкам в сети приложения. 

Коммутатор имеет прямоугольный стальной корпус, передняя сторона которого содер-

жит разъемы коммуникационных интерфейсов и питания, на задней установлены крон-

штейны для крепления на панель. Условия применения соответствуют общему описа-

нию (см. главу 1). Габаритные размеры устройства (ВхШхГ) – 158х32х72 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 9 – 22 В 

Максимальный потребляемый ток 250 мА 

Количество интерфейсов RS-485 INTBUS 1 

Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 38400/153600/307200 бод 

Интерфейс Ethernet 3 x 10/100Base-TX 

2 х 100Base-FX 

Волоконно-оптический интерфейс 

 

9/125 мкм 

одномодовое оптоволокно (Single-Mode) 

Длина волны (передатчик/приемник) 1310 / 1310 нм 

Оптический разъем FC 

Масса, не более 0,3 кг 

ПОДЕРЖИВАЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ 

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) 
- IEEE 802.3u 100BASE-TX / 100BASE-FX Fast Ethernet 
- Полный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с 
- Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах для витой пары 
- Автоопределение скорости и режима работы 
- Управление потоком IEEE 802.3x  
- Зеркалирование/мониторинг/сниффинг для любого порта 
- Защита от широковещательных атак 
- Ограничение скорости по портам 

VLAN 

- IEEE 802.1q tagged VLAN  
- VLAN на основе портов 
- Количество групп VLAN: 16 

Качество обслуживания QoS (Quality of Service) 

- Очереди приоритетов IEEE 802.1p 
- На основе DiffServ 
- QoS на основе портов 

Размер таблицы MAC-адресов 

- 1K записей на устройство 
 

Индикаторы «P1» - «P5». Состояние данных индикаторов отображает активность соот-

ветствующего порта («Link»). Индикатор «RDY» информирует о наличии напряжения 

питания и готовности устройства. Индикатор «RTS» отображает активность по интер-

фейсу RS-485. 

 

КЛЕММНИК ПИТАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСА RS-485 INTBUS 

Винт 1 2 3 4 

Цепь +U 0V + D - D 

 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

Настройка коммутатора осуществляется с помощью базового ПО комплекса «ДЕКОНТ». 
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4.6 EхHB1RS4. Конвертер интерфейса 

 

Конвертер обеспечивает интеграцию адресного оборудования с последовательным ин-

терфейсом RS-485 в локальную сеть Ethernet. Устройства на всех сегментах RS-485 

должны иметь уникальные (неповторяющиеся) адреса. 

Конвертер имеет прямоугольный стальной корпус, передняя сторона которого содержит 

разъемы коммуникационных интерфейсов и питания, на задней установлены кронштей-

ны для крепления на панель. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Габаритные размеры устройства (ВхШхГ) – 158х32х72 мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 11 – 22 В 

Ток потребления (при 11 В), не более 130 мА 

Интерфейс Ethernet 1 х 10/100Base-TX 

Количество интерфейсов RS-485 (EXBUS) 4 

Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 9,6 - 115,2 кбод 

Масса, не более 0,3 кг 

Индикаторы «RTS1» - «RTS4» отображают активность соответствующего интерфейса 

RS-485. 

Индикатор «RDY» информирует о готовности устройства к работе (наличии напряжения 

питания). 

Индикаторы «LINK» и «SPEED» отображают соединение/активность и скорость по ин-

терфейсу 10/100Base-TX соответственно. 

Интерфейсы “LINE1” - “LINE4”  имеют перемычки для терминирования и поляризации 

сегментов линий: 

 

 

 

 

 

КЛЕММНИК ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485 EXBUS LINE1 / LINE2 (XR2) 

Контакт 1 2 3 4 5 6 

Цепь G2 + D2 - D2 G1 + D1 - D1 

КЛЕММНИК ВХОДНОГО ПИТАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485 EXBUS LINE3 / LINE4 

(XR3) 

Контакт 1 2 3 4 5 6 7 8 

Цепь - U + U G4 + D4 - D4 G3 + D3 - D3 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

Настройка конвертера осуществляется с помощью специализированной программы «WIZ14xSR ConfigTool» ком-

пании WIZnet, главное окно которой содержит поля для задания сетевой конфигурации устройства и командные 

кнопки. Порядок действий (см. рисунок ниже): 

1. Подключить конвертер в локальную сеть либо к ПЭВМ и подать напряжение питания. Запустить про-

грамму. 

2. Командной кнопкой «Search» осуществить поиск устройства. При обнаружении появятся серийный но-

мер в левом поле «Board List» и код продукта (в поле «Product Code»). 

3. Назначить сетевые параметры порта LAN конвертора – поля «IP address mode», «Local IP address», 

«Subnet mask», «Gateway address». 
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4. Далее устанавливаются режимы работы каждого последовательного порта индивидуально. Для необхо-

димого последовательного порта на соответствующей вкладке («Channel # …») установить нужные па-

раметры – для последовательного интерфейса и для виртуального СОМ-порта (режим работы – сер-

вер/клиент, порт и IP-адрес). 

 

Для работы с подключенными к конвертеру устройствами необходимо использовать ПО  «WIZ Virtual Serial Port» 

компании WIZnet, которое совместимо со следующими платформами: Windows NT 4.x , Windows 2000, Windows 

2003, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, а также все 64-разрядные версии Windows. 
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4.7 EхHB2RS4. Конвертер интерфейса 

 

Конвертер обеспечивает интеграцию адресного оборудования с последовательным ин-

терфейсом RS-485 в локальную сеть Ethernet. Устройства на всех сегментах RS-485 

должны иметь уникальные (неповторяющиеся) адреса. 

Настройка и диагностика устройства производится с помощью web-интерфейса или с 

помощью сервисного ПО с локальным соединением по встроенному интерфейсу «USB-

device». 

Конвертер имеет прямоугольный стальной корпус, передняя сторона которого содержит 

разъемы коммуникационных интерфейсов и питания, на задней установлены кронштей-

ны для крепления на панель. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Габаритные размеры устройства (ВхШхГ) – 158х32х72 мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 11 – 22 В 

Ток потребления (при 11 В), не более 170 мА 

Интерфейс Ethernet 2 х 10/100Base-TX 

Количество интерфейсов RS-485 (EXBUS) 4 

Скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 1,2 - 307,2 кбод 

Масса, не более 0,4 кг 

Индикатор «RDY» информирует о готовности устройства к работе (наличии напряжения 

питания). Индикаторы «RTS1» ÷ «RTS4» отображают активность соответствующего 

интерфейса RS-485. Индикаторы «ACT0» и «ACT1» отображают соедине-

ние/активность интерфейсов 10/100Base-TX «ETH1» и «ETH2» соответственно. 

Интерфейсы “LINE1” ÷ “LINE4”  имеют перемычки для терминирования и поляризации 

сегментов линий TRM1 ÷ TRM4. 

 

КЛЕММНИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485 EXBUS LINE1 ÷ LINE4 (XR1 ÷ XR4) 

Контакт 1 2 3 

Цепь - Dn + Dn Gn 

 

КЛЕММНИК ВХОДНОГО ПИТАНИЯ (XR5) 

Контакт 1 2 3 

Цепь - U - U + U 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

Для конфигурирования устройства доступны: 

 web-интерфейс; 

 сервисное ПО «depRTU Конфигуратор». 

 

Для web-доступа к устройству необходимо в адресной строке web-браузера ввести «http://<IP-адрес устрой-

ства>», заводской адрес (по умолчанию) 192.168.0.15. 

Работа с web-интерфейсом устройства заключается в перемещении по страницам при помощи гиперссылок, 

просмотре и редактировании необходимых конфигурационных данных. 

Страницы web-интерфейса включают следующие элементы: 

верхняя область - информация о подключенном устройстве и главное меню; 

 левая область - локальное меню с контекстными пунктами-гиперссылками; 

 рабочая область для вывода информации согласно выбранных ссылок главного и локального меню. 
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Главная страница содержит следующую информацию и гиперссылки (рис. ниже): 

 название, серийный номер и версия ПО устройства; 

 рабочая область с отображением текущего состояния последовательных каналов; 

 гиперссылка «Главная» - вызов главной страницы; 

 гиперссылка «Настройки» - вызов страницы (раздела) настроек устройства; 

 гиперссылка «Статистика» - вызов страницы отображения статистики устройства. 

 

Для создания новой учетной записи либо изменения существующей необходимо перейти на страницу управле-

ния учетными записями устройства – «Настройка» > «Учетные записи». 

 

Данный раздел требует авторизации. Значения для полей «Имя» и «Пароль» по умолчанию - «admin». 

После авторизации доступны следующие поля и операции: 

 «Имя» - задание имени нового либо существующего аккаунта. 

 «Пароль» - задание пароля для нового аккаунта либо нового пароля для существующего аккаунта. 

 «Подтверждение пароля» - поле для повторного ввода пароля. 

 «Статус» - роль аккаунта «Пользователь» либо «Администратор». 

Аккаунт со статусом «Пользователь» имеет право только на просмотр информации, а «Администратор» имеет 

все права. 

Для применения введенных конфигурационных данных необходимо нажать на кнопку «Записать» ниже блока 

соответствующих данных. При этом введенные данные не будут действительны до записи конфигурации и ре-

старта/перезагрузки устройства. Для сохранения введенных конфигурационных данных необходимо перейти на 

страницу управления конфигурацией устройства (раздел «Конфигурация»), 
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Настройка сетевых параметров устройства сводится к определению следующих полей -«IP адрес» / «Маска 

подсети» / «Шлюз» / «номер VLAN» / «приоритет VLAN». 

Для применения введенных конфигурационных данных необходимо нажать на кнопку «Установить» ниже блока 

соответствующих данных. При этом введенные данные не будут действительны до записи конфигурации и ре-

старта/перезагрузки устройства. 

Для сохранения введенных конфигурационных данных необходимо перейти на страницу управления конфигура-

цией устройства (гиперссылка «Конфигурация» в левой области). 

 

Настройка синхронизации времени: 

 

Устройство поддерживает работу с 2-мя серверами SNTP(NTP) – основным и резервным, переключение между 

которыми происходим по таймауту ответа. В качестве настроек SNTPv4 (RFC4330) устройство поддерживает: 

 IP адрес сервера SNTP; 

 IP адрес альтернативного сервера SNTP; 

 порт сервера SNTP (123); 

 номер VLAN; 

 приоритет VLAN; 

 порт клиента SNTP (может отличаться от 123); 

 таймаут приема ответа сервера (2
n
 сек); 
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 задержка перед первым запросом к серверу (2
n
 сек); 

 период последующих запросов к серверу (2
n
 сек); 

 период повтора запросов к серверу (2
n
 сек); 

 степень замедления повторов запросов к серверу (2
n
 сек); 

 максимальное замедление повторов запросов к серверу (2
n
 сек); 

 локальное смещение времени. 

Для применения введенных конфигурационных данных необходимо нажать на кнопку «Установить» ниже блока 

соответствующих данных. При этом введенные данные не будут действительны до записи конфигурации и ре-

старта/перезагрузки устройства. Для сохранения введенных конфигурационных данных необходимо перейти на 

страницу управления конфигурацией устройства (гиперссылка «Конфигурация» в левой области). 

Раздел «Ethernet-USART» содержит настройки коммуникационных интерфейсов. 

 

Доступные настройки последовательных интерфейсов RS-485: 

- настройки фрейма - скорость интерфейса (1200 ÷ 307200 бод), кадр данных (8 / 9 бит), паритет (нет / чет / 

нечет), стоповые биты (1 / 2 бит); 

- настройки пакета - формат пакета (Modbus RTU / SyBUS / IEC-101), задержка перед передачей пакета (мс). 

Опционально возможно включить поддержку пакетов синхронизации времени по RS-485. 

Доступные настройки LAN: 

- транспорт (UDP / TCP); 

- адреса входящих/исходящих соединений (IP-адрес  / IP-порт). 
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Для сохранения новых (измененных) конфигурационных данных необходимо перейти на страницу управления 

конфигурацией устройства – «Настройка» > «Конфигурация». 

 

Данный раздел требует авторизации (см. выше). После авторизации доступны следующие поля и операции: 

 «Текущая конфигурация» - колонка сведений о текущей конфигурации устройства. 

 «Редактируемая конфигурация» - редактируемая на данный момент времени конфигурация. 

 «Дата создания» - время и дата создания конфигурации. 

 «Версия»/ «Номер(ревизия)» - версионность конфигураций. 

 «Применить» / «Записать» - применение редакции конфигурации и ее запись в устройство. 

 «Сохранить» - сохранение текущей конфигурации в файл. 

 «Выберите файл» / «Загрузить» - выбор конфигурационного файла и его загрузка в устройство. 

 «Перезагрузка» - рестарт устройства. 

Работа с конфигурацией при web-доступе к устройству имеет облегченный функционал – рекомендуется исполь-

зовать при пуско-наладочных работах. Полный функционал обеспечивает СПО «depRTU Конфигуратор». 

Для обновления внутреннего ПО устройства необходимо перейти на страницу обновления – «Настройка» -> 

«Обновления». 

Данный раздел требует авторизации (см. выше). После авторизации доступны следующие поля и операции: 

 «Текущая версия ПО» - выводится номер текущей версии встроенного ПО. 

 «Выберите файл» - выбор файла новой прошивки устройства. 

 «Обновить» - запуск процесса обновления встроенного ПО. 

 «Перезагрузка» - рестарт устройства. 

Гиперссылка «Перезагрузка» (с подтверждением) позволяет осуществить рестарт устройства. 

 

Для доступа к статистике устройства необходимо в главном меню устройства выбрать ссылку «Статистика». 

Ссылки в левом контекстном меню позволяют отобразить информацию по соответствующим категориям – 

«Сеть», «ОСРВ» и  «Ethernet-USART». 

Управляющие кнопки «Обновить» и «Сброс» служат для обновления и обнуления/сброса информации соответ-
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ственно. 
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4.8 EхSW-3FG-6TX-4RS. Коммутатор 1000Base-FX/TX 

 

 

Промышленный управляемый коммутатор 2-го уровня предназначен для создания 

сетевых инфраструктур в системах автоматизации. 

Встроенный интерфейс USB-device позволяет настроить устройство и предоставить 

диагностическую информацию. 

Коммутатор имеет прямоугольный стальной корпус, передняя сторона которого со-

держит разъемы коммуникационных интерфейсов и питания, на задней установлен 

кронштейн для крепления на панель. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Габаритные размеры устройства (ВхШхГ) – 158х48х72 мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 9 – 22 В 

Максимальный потребляемый ток (9В) 250 мА 

Количество интерфейсов RS-485 EXBUS 4 

Скорость передачи данных по RS-485 38,4/153,6/307,2 кбод 

Интерфейс Ethernet 6 x 10/100Base-TX 

3 х 1000Base-FX 

Волоконно-оптический интерфейс 

 

9/125 мкм 

одномодовое оптоволокно 

(Single-Mode) 

Длина волны (передатчик/приемник) 1310 / 1310 нм 

Оптический разъем SC 

Масса, не более 0,5 кг 

 

Индикатор «RDY» информирует о наличии напряжения питания и готовности 

устройства. 

Индикаторы «RTS1» - «RTS4» отображают активность соответствующего последо-

вательного интерфейса RS-485 EXBUS. 

Индикаторы «PORT8» - «PORT10» отображают активность соответствующего оп-

тического интерфейса. 

Интерфейсы RS-485 EXBUS 1-4 имеют перемычки для терминирования и поляриза-

ции сегментов линий. 

Переключатель JMP предназначен для сброса устройства (восстанавливаются 

настройки по умолчанию). 

 

КЛЕММНИК ПИТАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485 EXBUS  №№1-4 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Канал RS-485-1 RS-485-2 RS-485-3 RS-485-4 Uпит. 

Цепь -D1 +D1 G1 -D2 +D2 G2 -D3 +D3 G3 -D4 +D4 G4 +U 0V 

 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

Настройка коммутатора осуществляется с помощью базового ПО комплекса «ДЕКОНТ». 
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4.9 EхSW-2FG-7TX-4RS. Коммутатор 1000Base-FX/TX 

 

 

Промышленный управляемый коммутатор 2-го уровня предназначен для создания 

сетевых инфраструктур в системах автоматизации.  

Встроенный интерфейс USB-device позволяет настроить устройство и предоставить 

диагностическую информацию. 

Коммутатор имеет прямоугольный стальной корпус, передняя сторона которого со-

держит разъемы коммуникационных интерфейсов и питания, на задней установлен 

кронштейн для крепления на панель. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Габаритные размеры устройства (ВхШхГ) – 158х48х72 мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 9 – 22 В 

Максимальный потребляемый ток (9В) 250 мА 

Количество интерфейсов RS-485 EXBUS 4 

Скорость передачи данных по RS-485 38,4/153,6/307,2 кбод 

Интерфейс Ethernet 6 x 10/100Base-TX 

1 х 10/100/1000Base-TX 

2 х 1000Base-FX 

Волоконно-оптический интерфейс 

 

9/125 мкм 

одномодовое оптоволокно 

(Single-Mode) 

Длина волны (передатчик/приемник) 1310 / 1310 нм 

Оптический разъем SC 

Масса, не более 0,5 кг 

 

Индикатор «RDY» информирует о наличии напряжения питания и готовности 

устройства. 

Индикаторы «RTS1» - «RTS4» отображают активность соответствующего последо-

вательного интерфейса RS-485 EXBUS. 

Индикаторы «PORT8» - «PORT9» отображают активность соответствующего опти-

ческого интерфейса. 

Интерфейсы RS-485 EXBUS 1-4 имеют перемычки для терминирования и поляриза-

ции сегментов линий. 

Переключатель JMP предназначен для сброса устройства (восстанавливаются 

настройки по умолчанию). 

 

КЛЕММНИК ПИТАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485 EXBUS  №№1-4 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Канал RS-485-1 RS-485-2 RS-485-3 RS-485-4 Uпит. 

Цепь -D1 +D1 G1 -D2 +D2 G2 -D3 +D3 G3 -D4 +D4 G4 +U 0V 

 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

Настройка коммутатора осуществляется с помощью базового ПО комплекса «ДЕКОНТ». 
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4.10 OFCT-1/6,  OFCT-1/12. Терминал-кассеты оптоволоконного кабеля 

Терминал-кассеты OFCT-1/6 и OFCT-1/12 предназначены для конечного монтажа оптического кабеля с последу-

ющим распределением и коммутацией оптических линий. Внутреннее строение терминал-кассеты позволяет не 

допустить критического изгиба волокна при укладке. Устанавливается в специальном шкафу управления МК-Ех и 

шкафу кроссовом оптическом ОК-Ех. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминал-кассеты  позволяют ввести оптический кабель диаметром от 8,5 до 14мм, который крепится в корпусе 

с помощью универсального зажима. Для надежной фиксации волокон внутри кабеля его центральный силовой 

элемент зажимается в специальном фиксаторе.  

Волокна оптического кабеля могут быть сварены как транзитной сваркой, так и приварены к пигтейлу. Макси-

мальное число выходных линий терминала - 6, максимальное число линий под сварку - 8.  

Защита мест сварки волокон оптического кабеля и пигтейлов производится термоусадкой гильз КДЗС, которые 

закрепляются в терминал-кассете в специальном держателе.  

Коммутация оптического пигтейла с патч-кордом производится через адаптер (оптическую розетку). Патч-корд 

обеспечивает дальнейшее соединение оптической линии с активным оборудованием. 

Комплектация терминал-кассеты OFCT-1/6 (OFCT-1/12): 

 Защитный корпус. 

 Розетка оптическая FC/SM – 6 (12) шт. 

 Шнур оптический монтажный pt FC/UPC (пигтейл) 2м – 3 (6) шт. (при монтаже следует разрезать попо-

лам и обрезать до нужной длины). 

 Держатель КДЗС – 1  (2)  шт.(на 8 или 16 посадочных мест). 

 КДЗС 60 (гильза) – 8 (16) шт. 

 Количество патч-кордов соответствует заказной комплектации шкафа. 

 Люк с отверстием под кабельный ввод. 

 Кабельный ввод РВА-49-16-14. 
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Терминал-кассета OFCT-1/6 (вид изнутри): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- корпус; 2- пигтейл; 3- оптический кабель; 4- оптическая розетка; 5- КДЗС (гильза); 6- держатель КДЗС; 7- зажим 

оптического кабеля; 8- фиксатор центрального силового элемента кабеля; 9- кабельный ввод РВА-49-16-14 со 

штатной прокладкой; 10- контрящая гайка кабельного ввода РВА-16-14; 11-люк с отверстием. 

Перед монтажом оптического кабеля внутри терминал-кассеты, необходимо одеть на вводимый конец кабеля в 

следующей последовательности (см. рис.2): кабельный ввод РВА-49-16-14 (9) без контрящей гайки, люк с отвер-

стием (11) и контрящую гайку (10). После чего производится сварка оптических волокон кабеля в терминал-

кассете и последующий ее монтаж внутри шкафа согласно описанию раздела «Монтаж терминал-кассеты OFCT 

-1/6». 

МОНТАЖ ТЕРМИНАЛ-КАССЕТЫ OFCT-1/6 

OFCT-1/6 собирается стационарно, в специально оборудованном помещении.  

 Перед монтажом в шкаф управления МК-Ех и (или) в шкаф кроссовый оптический ОК-Ех следует снять 

люк-заглушку с предполагаемого места установки кассеты.  

 Ввести кассету в открывшееся окно и закрепить её штатными невыпадающими винтами М5 (2 штуки) на 

крепежных планках, строго над окном.  

 Далее прикрепить люк, сидящий на кабеле, к шкафу и собрать кабельный ввод РВА-16-14 на люке.  

 Затянуть кабельный ввод. 

Кассета готова к работе. Демонтаж кассеты выполняется в обратном порядке с обязательным закрытием отвер-

стия заглушкой. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Пигтэйл 

Розетка №1 – FC/UPC №2 – FC/UPC 

Волоконно-оптический интерфейс 9/125 мкм 

Длина волны, нм 1310 1550 

Потери вносимые, дБ < -0,3 < -0,3 

Потери обратные, дБ < -55 < -55 

Патч-корд дуплекс 

Розетка №1 – 2FC/UPC №2 – 2FC/UPC 

Волоконно-оптический интерфейс 9/125 мкм 

Длина волны, нм 1310 1550 

Потери вносимые, дБ < -0,3 < -0,3 

Потери обратные, дБ < -55 < -55 

Оптическая розетка 

Тип FC/SM 
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4.11 ExML. Модем 

Модем обеспечивает прием/передачу модулированного сигнала в полосе до 2.5 

кГц. Допускает на одной линии многоточечное подключение до 5-ти модемов в 

одной линии. 

Диапазон чувствительности по приему и уровень передачи устанавливаются про-

граммно и задаются константами в конфигурации модуля. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Клеммник Х1 (питание и интерфейс RS-485 INTBUS), габаритные и установочные 

размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Стандарт передачи данных  ITU-T v 21, v 23 

Скорость передачи данных 300, 1200 бод 

Уровень передачи от –25 до +10 дБ 

Уровень приема от –55 до +10 дБ 

Вносимое в линию затухание сигнала, не более 2 дБ 

Ток потребления, не более 60 мА 

 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ (Х2) 

 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка       T1 T2       L1 L2 

где L1 / L2 – модемная линия связи; 

T1 / T2 – контакты для активации встроенного терминирующего резистора (620 ОМ), на конце линии 

связи необходимо установить перемычку. 

 

ТИПОВАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИИ СВЯЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

Модулю необходимо присвоить адрес в сети RS-485 INTBUS и определить скорость передачи данных. 
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4.12 EхDSL. Медиа-конвертер Ethernet/DSL 

 

Конвертер предназначен для расширения границ использования Ethernet по витой паре  

(начиная от 3-ей категории) на дистанциях более 100 м. Максимальная длина линии при 

диаметре жилы 0.5 мм (AWG24) составляет 1500 м. 

Устройство имеет прямоугольный стальной корпус, передняя сторона которого содер-

жит разъемы коммуникационных интерфейсов и питания, на задней установлен крон-

штейн для крепления на панель. Условия применения соответствуют общему описанию 

(см. главу 1). Габаритные размеры устройства (ВхШхГ) – 158х32х72 мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 9 – 22 В 

Максимальный потребляемый ток 160 (22 В) / 400 (9 В) мА 

Интерфейс Ethernet 1 x 100Base-TX 

Линия VDSL2 ITU-T G.993.1 (VDSL), G.997.1, G.993.2 (VDSL2) 

Пропускная способность (downstream / upstream) 

     до 500 м 

   до 1000 м 

   до 1500 м 

 

до 40 / 35 Mbps 

до 18 / 10 Mbps 

до 12 / 1 Mbps 

Масса, не более 0,5 кг 

 

Индикатор «LINK» отображает активность интерфейса Ethernet. 

Индикатор «DSL» отображает активность линии DSL. 

Индикатор «CPE» отображает включенный режим ведомого. 

Индикатор «POWER» информирует о наличии напряжения питания и готовности 

устройства. 

 

КЛЕММНИК ПИТАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСА DSL 

Винт 1 2 3 4 5 6 

Цепь CPE DSL -Uпит +Uпит 

Для соединений по схеме "точка-точка" необходимо установить на одном устройстве 

режим ведомого  (контакты «CPE» замкнуты), а на другом – режим ведущего (отсутству-

ет перемычка «CPE»). 

 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

Настройка коммутатора осуществляется с помощью базового ПО комплекса «ДЕКОНТ». 

 

 

ПРИМЕР  ПРИМЕНЕНИЯ 

На стороне камеры рекомендуется устанавливать «ведущего» выше скорость отдачи (см. рис. ниже). 
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4.13 ExR485. Повторитель интерфейса RS-485 

Повторитель предназначен для ретрансляции цифровых сигналов интерфейса RS-485, обеспечивает усиление, 

восстановление сигнала и электрическую изоляцию линий связи. Повторитель подключается к одному сегменту 

RS-485 INTBUS и к двум сегментам RS-485 EXBUS. Условия применения и установочные размеры соответствуют 

общему описанию (см. гл.1 и п. 5.1). 

ВНЕШНИЙ ВИД И РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение питания 11 В 

Максимальный потребляемый ток 30 мА 

Длина сегмента связи EXBUS1(2), не более 1500 м 

Количество приемопередатчиков в одном сегменте EXBUS (узлов сети) до 10 

Длина сегмента связи INTBUS, не более 15 м 

Количество приемопередатчиков в одном сегменте INTBUS (узлов сети) до 15 

Скорость передачи данных, бод 4800 - 307200 

УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОБМЕНА И ФОРМАТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Скорость обмена устанавливается перемычками между клеммами SPD1, SPD2, SPD3 и GND, как указано в ни-

жеприведенной таблице. 

 

SPD1 SPD2 SPD3 Скорость, бод 

0 – перемычка НЕ установлена 

1 – перемычка установлена 

 

0 0 0 307200 

0 0 1 153600 

0 1 0 115200 

0 1 1 57600 

1 0 0 38400 

1 0 1 19200 

1 1 0 9600 

1 1 1 4800 

Формат передачи данных устанавливается перемычкой между клеммами MODE и GND, как указано ниже. 

 

MODE Формат передачи 
0 – перемычка НЕ установлена 

1 – перемычка установлена 
0 11 бит 

1 10 бит 

Для работы по протоколу SyBUS (устройства ПТК «ДЕКОНТ») необходимо установить «11 бит». 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕГМЕНТОВ СЕТИ RS-485 

Выходные цепи интерфейсов EXBUS гальванически изолированы друг от друга, цепей питания и от интерфейса 

INTBUS. Среда передачи для сегмента EXBUS – витая пара в экране.  

В любом сегменте EXBUS не допускается применение топологии “звезда” с длиной отводов более 1 м. 

Сегменты EXBUS должны быть терминированы на обоих концах. В повторителе терминирующие резисторы 

встроены и включаются установкой перемычек «–P1»«–D1», «+P1»«+D1» (либо «–P2»«–D2», «+P2»«+D2») этого 

повторителя. 

Сеть, построенная на повторителях, работает как одна общая шина RS-485, к которой имеют доступ все узлы 

сетей INTBUS каждого повторителя, а также все узлы каждого сегмента EXBUS. 

Организация сети на основе данных повторителей показана на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На неиспользуемом интерфейсе EXBUS должны быть установлены вышеуказанные пере-

мычки! 

Экран каждой линии связи должен быть изолирован и при необходимости  заземлен только 

в одной точке! 
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4.14 ExR485P-24  /  ExR485PB-24. Повторитель интерфейса RS-485 

Повторитель предназначен для построения протяженных линий связи. Оба интерфейса RS-485 гальванически 

изолированы друг от друга и от остальных цепей устройства. Повторитель может иметь дистанционное искро-

безопасное электропитание, а также содержит встроенный изолированный источник напряжения для организа-

ции аналогичного канала питания для последующего повторителя в этой же сети. 

Условия применения и установочные размеры соответствуют общему описанию (см. гл.1 и п. 5.1). 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА, ВНЕШНИЙ ВИД И РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входное напряжение питания 12 – 22 В 

Ток потребления от блока питания (схема 1), не более 50 мА 

Ток потребления от блока питания (схема 2), не более 150 мА 

Длина сегмента связи EXBUS1(2), не более 1500 м 

Количество приемопередатчиков в одном сегменте EXBUS (узлов сети) до 10 

Скорость передачи данных, бод 4800 - 307200 

УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОБМЕНА И ФОРМАТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Скорость обмена устанавливается перемычками между клеммами SPD1, SPD2, SPD3 и GND, как указано в ни-

жеприведенной таблице. 

SPD1 SPD2 SPD3 Скорость, бод 

0 0 0 307200 

0 0 1 153600 

0 1 0 115200 

0 1 1 57600 

1 0 0 38400 

1 0 1 19200 

1 1 0 9600 

1 1 1 4800 

0 – перемычка НЕ установлена 

1 – перемычка установлена 

Формат передачи данных устанавливается перемычкой между клеммами MODE и GND, как указано ниже. 

MODE Формат передачи 

0 11 бит 

1 10 бит 

0 – перемычка НЕ установлена 

1 – перемычка установлена 
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1 2
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до 4500 м
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕГМЕНТА СЕТИ EXBUS 

Среда передачи – витая пара в экране. В любом сегменте не допускается применение топологии “звезда” с дли-

ной отводов более чем 1 м. 

Сегменты должны быть терминированы на обоих концах. В повторителе терминаторы встроены и включаются 

установкой перемычек «–P1»«–D1», «+P1»«+D1» (либо «–P2»«–D2», «+P2»«+D2») этого модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экран каждого сегмента линии связи должен быть изолирован и, при необходимости,  за-

землен только в одной точке! 

 

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

Схема 1. Линия связи из 2-х сегментов и одним повторителем, удаленным на 1,5 км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Линия связи из 3-х сегментов по 1,5 км и двух повторителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример организации протяженной линии связи на основе данных повторителей показан на рисунке ниже. 
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4.15 ExR485R. Повторитель интерфейса RS-485 с резервированным питанием 

Повторитель интерфейса ExR485R предназначен для ретрансляции цифровых сигналов интерфейса RS-485 

(EXBUS либо INTBUS), обеспечивает усиление, восстановление сигнала и электрическую изоляцию сегментов 

подключенных линий связи.  

Условия применения и установочные размеры соответствуют общему описанию (см. гл.1 и п. 5.1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНИКОВ 

 Модуль имеет встроенную необслуживаемую свинцовую гель-

полимерную аккумуляторную батарею резервного питания емко-

стью 1,2 А*ч, что позволяет ему при исчезновении внешнего пи-

тания продолжать свою работу в течение восьми часов. Питание 

от встроенного аккумулятора может осуществляться только при 

наличии перемычки между «ENAK» и «-U», во избежание демон-

тажа устройства вместе с перемычкой рекомендуется её зажгуто-

вывать (см. рисунок ниже). При хранении и транспортировке 

клемма «ENAK» должна быть отсоединена от цепи питания во 

избежание разряда встроенного аккумулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линии интерфейсов RS-485 EXBUS гальванически изолированы друг от друга и от остальных цепей устройства. 

Организация сети на основе данных повторителей аналогична описанной в п.4.10. 

Интерфейс RS-485 INTBUS выведен на клеммы +D, -D, GND, цепи интерфейса гальванически изолированы от 

остальных цепей устройства. Повторитель обеспечивает взаимодействие с другими повторителями таким обра-

зом, что все физические сегменты линии, подключенные к интерфейсам INTBUS RS-485 на всех повторителях, 

работают как одна общая шина RS-485. Среда передачи – витая пара в экране. В сегменте не допускается при-

менение топологии “звезда”. Сегмент должен быть терминирован на обоих концах резистором (терминатором) 

120 Ом. В данном модуле терминирующий резистор встроен и включается установкой перемычки как показано 

на рисунке ниже. 

Для устойчивой работы сегмента RS-485 у повторителей на концах данного сегмента должен быть включен ре-

жим поляризации физической линии интерфейса. Для включения поляризации линии RS-485 в данном модуле 

необходимо накоротко замкнуть клеммы «+P» и «+D», а также клеммы «-P» и «-D», как показано на рисунке ни-

же. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Номинальное напряжение питания 11 В 

Максимальный потребляемый ток 90 мА 

Время работы от встроенного аккумулятора (100% заряд) 8 часов 

Длина линии связи RS-485, не более 1000 м 

Скорость передачи данных, бод 307200 / 153600 / 38400 

 

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

Модулю необходимо присвоить адрес в сегменте сети SYBUS и определить скорость передачи данных. 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 Напряжение питания модуля 

AI.2 Напряжение акк. батареи 

AI.3 Сопротивление акк. батареи 

 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 К.З. в линии INTBUS 

DI.2 К.З. в линии EXBUS1 

DI.3 К.З. в линии EXBUS2 

DI.4 Состояние акк. батареи 

DI.5 Состояние перемычки 

 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 Команда ОТКЛючения аккумулятора 

 

  

mailto:mail@dep.ru
http://www.dep.ru/


Компания ДЭП. тел./факс: (495) 995-00-12;  mail@dep.ru; www.dep.ru    

Комплекс «ДЕКОНТ-Ех». Руководство по эксплуатации. ДПАВ.421457.301РЭ.    97 из 150 

4.16 ExRZA-PU-xx.   Модуль релейной защиты 

Микропроцессорный блок релейной защиты и автоматики ExRZA-PU-xx предназначен для выполнения основных 

видов защит отходящих присоединений в высоковольтных ячейках типа КРУВ-6/10. Устанавливается во взрыво-

непроницаемый корпус ячейки. Оснащен необходимыми дискретными и аналоговыми сигналами, а так же ин-

терфейсом RS485 для связи с внешним искробезопасным модулем локальной индикации и управления ExRZA – 

ITU. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон адресов 1 ÷ 255 

Потребление в пассивном режиме, не более 0,2 мА 

Потребление в активном режиме, не более 1,2 мА 

Напряжение (К-Ж) в активном режиме 9 ÷ 24 В 

Частота модулированного сигнала 0,3 ÷ 2,5 кГц 

Амплитуда модулированного сигнала, не менее 0,4 В 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка                 
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4.17 ExRZA-ITU.  Модуль локальной  индикации и управления 

Модуль локальной индикации и управления предназначен для подключения к микропроцессорному блоку релей-

ной защиты ExRZA-PU-xx. Модуль оснащен 5-ти дюймовым дисплеем, кнопками управления и навигации по ме-

ню, а также клеммник для подключения внешних искробезопасных сигналов. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон адресов 1 ÷ 255 

Потребление в пассивном режиме, не более 0,2 мА 

Потребление в активном режиме, не более 1,2 мА 

Напряжение (К-Ж) в активном режиме 9 ÷ 24 В 

Частота модулированного сигнала 0,3 ÷ 2,5 кГц 

Амплитуда модулированного сигнала, не менее 0,4 В 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка                 
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4.18 ExSFB2.  Модуль контроля и безопасности 

Модуль контроля и безопасности предназначен для подключения двух оптических датчиков ExODS-R/ ExODS-T, 

устанавливаемых в створ шлюзовых ворот. При срабатывании оптических датчиков по внутреннему алгоритму 

модуля выдаются команды на управление приводами шлюзовых ворот. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон адресов 1 ÷ 255 

Потребление в пассивном режиме, не более 0,2 мА 

Потребление в активном режиме, не более 1,2 мА 

Напряжение (К-Ж) в активном режиме 9 ÷ 24 В 

Частота модулированного сигнала 0,3 ÷ 2,5 кГц 

Амплитуда модулированного сигнала, не менее 0,4 В 

 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка                 
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4.19 ExODS-R  /  ExODS-T.  Оптический датчик безопасности (приемник / передатчик) 

Оптический датчик безопасности предназначен для обнаружения посторонних предметов в створе шлюзовых 

ворот. Датчик выполнен в защитном корпусе, подключается к модулю ExSFB2. Используется комплект из прием-

ника ExODS-R и передатчика ExODS-T. 

Условия применения соответствуют общему описанию (см. гл.1). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ExODS-R 

 

ExODS-T 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон адресов 1 ÷ 255 

Потребление в пассивном режиме, не более 0,2 мА 

Потребление в активном режиме, не более 1,2 мА 

Напряжение (К-Ж) в активном режиме 9 ÷ 24 В 

Частота модулированного сигнала 0,3 ÷ 2,5 кГц 

Амплитуда модулированного сигнала, не менее 0,4 В 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка                 
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5 Модули ввода-вывода 

5.1 Общее описание 

Модули ввода-вывода серии «Ex» предназначены для подключения внешних цепей управления, измерения и 

сигнализации. Модули рассчитаны на непрерывную работу, имеют унифицированное конструктивное исполне-

ние, питание и единый сетевой интерфейс. Условия применения соответствуют общему описанию (см. главу 1). 

Ниже представлены размеры стандартного модуля комплекса «ДЕКОНТ-Ex». 

Искробезопасность электрических цепей модулей ввода-вывода, повторителей линий связи и выходных цепей 

СБ достигается за счет ограничения тока и напряжения в этих цепях до искробезопасных, а также за счет выпол-

нения конструкций модулей ввода-вывода и повторителей линий связи в соответствии с требованиями ГОСТ. На 

модулях имеется табличка с маркировкой взрывозащиты и электрическими параметрами искробезопасных це-

пей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЕММНИК ПИТАНИЯ И СЕТИ (X1) 

Питание подается на клеммы ”+U” и ”0V”. Интерфейс RS-485 INTBUS подключается на клеммы: ”+D” и ”-D”. Дли-

на линии питания и шины INTBUS не должна превышать 5 м. 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ (X2) 

Для подключения внешних цепей в модуле установлен 2-х рядный 16-ти  контактный несъемный клеммник. 

Клеммы и зажимные винты покрыты никелем. Под шайбу клеммника можно крепить проводник от 0,2 до 2,5 

кв.мм.  

ИНДИКАТОР 

Индикатор двухцветный. Зеленый цвет означает исправность модуля. Прерывание зеленого красным происходит 

при передаче модулем данных по сети. 

ОБЩИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий диапазон температуры - 40 ÷ +70 С 

Влажность без конденсата 5 ÷ 95 % 

Рабочий диапазон напряжения питания пост. тока 8.7 ÷11 В 

Протокол сети передачи данных SYBUS 

Физический интерфейс сети RS-485 

Скорость обмена, бод 38400, 153600, 307200 

Масса, не более 0,3 кг 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

В разделе «текущие параметры» описывается входная и выходная информация, передаваемая модулем после 

первичной (и алгоритмической) обработки внешних входных сигналов, либо передаваемая модулю для реализа-

ции управляющих воздействий. В разделе «параметры конфигурации» описана настройка (если есть) устройств, 

которая осуществляется с помощью базового ПО комплекса «ДЕКОНТ» - WinDeConfig («Конфигуратор»). 

 

Клеммник питания и интерфейса 
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5.2 ExDI8-P24. Модуль дискретного ввода 

Модуль имеет восемь каналов дискретного ввода с встроенным источником питания. 

Модуль обеспечивает: 

- подключение датчиков типа «сухой контакт»; 

- подключение шлейфов (сухих контактов с контролем линии), т.е. цепей последовательно соединенных ключей 

и диода; 

- счет импульсов по переднему фронту и измерение частоты внешнего сигнала; 

- ведение архива событий по входным сигналам с глубиной в 127 записей и точностью 1 мс; 

- слежение за входным напряжением питания для коррекции порогов детектирования. 

Модуль поддерживает три алгоритма первичной обработки сигналов: 

- обработка дребезга (для входных сигналов постоянного тока); 

- интегрирование во временном окне (для входных сигналов переменного тока); 

- контроль шлейфа. 

Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение внутреннего источника, переменное 15,0 ÷ 22 В 

Частота внутреннего источника напряжения 20 Гц 

Суммарное внутреннее сопротивление 2250 Ом 

Сопротивление кабеля, не более 200 Ом 

Диапазон измерения частоты 0,02 ÷ 200 Гц 

Погрешность измерения частоты, не более 0,1 % 

Погрешность счета импульсов, не более ± 1 импульс 

Амплитуда сигнала в режиме измерения частоты 1…30 мА 

Ток потребления модуля, не более 165 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка А1 В1 А2 В2 А3 В3 А4 В4 А5 В5 А6 В6 А7 В7 А8 В8 

 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА КАНАЛОВ МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 – DI.8 Состояние соответствующего дискретного входа. 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 – AI.8 Значение частоты по соответствующему входу. 

AI.9 Напряжение входного питания. 

Параметры типа «счетчик»: 

CI.1 – CI.8 Накопленное значение счетчика по соответствующему входу. 
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B

R

B

G

Подключение сухих контактов и шлейфов (сухих контактов с контролем линии) 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШЛЕЙФА (ПРИМЕР) 

Нормально-замкнутые контакты К1 и Кn подключены в 
шлейф последовательно с диодом D1 (либо D2) на 
канал №1 модуля (пример). Внутренний источник Е 
создает напряжение между клеммами А1 и В1. Диод 
(D1 либо D2) на конце шлейфа позволяет различать 
три состояния этой цепи – «короткое замыкание», 
«обрыв» («0») и «норма» («1») (вид сигнала на этом 
входе относительно «0V» см. ниже). Аналогичные 
состояния реализуются для К3. 

Максимальное обратное напряжение (Uобр.) устанав-
ливаемого диода (D1/D2) должно быть не хуже 50В,  
прямой ток (Iпр.) – не менее 50 мА. 

Подключение нормально-замкнутого контакта К2 на 
восьмой канал модуля показано без «контроля 

линии» (без диода в цепи), что позволит различить только два состояния этой цепи – «замкнута» и «разомкнута». 

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

В настройках модуля для канала с подключенным 

шлейфом следует установить галочку в поле «Кон-

троль шлейфа». 

Для канала без контроля линии (на примере контакта 

К2) следует выбрать первичную обработку «Дребезг». 

 

 

Измерение частоты внешнего сигнала  

Внешний активный источник частотного сигнала, не требующий встроенного в канал питания, должен подклю-

чаться к любым двум клеммам «В» разных каналов. Источник должен  иметь внутреннее сопротивление (на ри-

сунке ниже - R), обеспечивающее ограничение максимального входного тока канала  в пределах 10 ÷ 30 мА, ис-

ходя из того, что входное сопротивление модуля в частотном режиме равно 100 Ом. 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЧАСТОТНОГО СИГНАЛА 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

На рисунке ниже приведены настройки для биполярного периодического сигнала (режим измерения частоты). 
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5.3 ExDI2x6. Модуль дискретного ввода 

Модуль предназначен для подключения датчиков типа «сухой контакт».  

Модуль имеет две группы по шесть каналов дискретного ввода в каждой. Каждый канал питается от встроенного 

источника напряжения переменного тока, что позволяет реализовать режим контроля проводимости в положи-

тельной и отрицательной полярности в дополнение к контролю разомкнутого и замкнутого состояний. 

Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение внутреннего источника, переменное 16,0 ÷ 22 В 

Частота внутреннего источника напряжения 20 Гц 

Внутреннее сопротивление входа 2200 Ом 

Сопротивление кабеля, не более 200 Ом 

Ток потребления модуля, не более 250 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Группа 1 2 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Канал 1 2 3 4 5 6 GND1 GND1 7 8 9 10 11 12 GND2 GND2 

 

 Запрещается объединять сигналы из разных групп модуля! 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Модуль поддерживает 25 параметров типа «входной дискрет» согласно нижеприведенной таблице: 

DI.1 
Состояние по каналу №1 в положительной 

полярности 
DI.13 

Состояние по каналу №7 в положительной 

полярности 

DI.2 
Состояние по каналу №1 в отрицательной 

полярности 
DI.14 

Состояние по каналу №7 в отрицательной по-

лярности 

DI.3 
Состояние по каналу №2 в положительной 

полярности 
DI.15 

Состояние по каналу №8 в положительной 

полярности 

DI.4 
Состояние по каналу №2 в отрицательной 

полярности 
DI.16 

Состояние по каналу №8 в отрицательной по-

лярности 

DI.5 
Состояние по каналу №3 в положительной 

полярности 
DI.17 

Состояние по каналу №9 в положительной 

полярности 

DI.6 
Состояние по каналу №3 в отрицательной 

полярности 
DI.18 

Состояние по каналу №9 в отрицательной по-

лярности 

DI.7 
Состояние по каналу №4 в положительной 

полярности 
DI.19 

Состояние по каналу №10 в положительной 

полярности 

DI.8 
Состояние по каналу №4 в отрицательной 

полярности 
DI.20 

Состояние по каналу №10 в отрицательной 

полярности 

DI.9 
Состояние по каналу №5 в положительной 

полярности 
DI.21 

Состояние по каналу №11 в положительной 

полярности 

DI.10 
Состояние по каналу №5 в отрицательной 

полярности 
DI.22 

Состояние по каналу №11 в отрицательной 

полярности 

DI.11 
Состояние по каналу №6 в положительной 

полярности 
DI.23 

Состояние по каналу №12 в положительной 

полярности 

DI.12 
Состояние по каналу №6 в отрицательной 

полярности 
DI.24 

Состояние по каналу №12 в отрицательной 

полярности 

DI.25 Состояние сигнала контроля внутреннего источника напряжения 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ  (НА ПРИМЕРЕ ДВУХ КАНАЛОВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы каждого канала показан на примере таблиц состояний канала ввода при «биполярном» (канал 

№1) и «униполярном» (канал №5) подключении. 

Для канала №5 и ключа К5 следующая таблица состояний: 

Ключ К5 Параметр DI.9 Параметр DI.10 Состояние внешней цепи 

ОТКЛ 0 0 Разомкнута 

ВКЛ 1 0 Замкнута 

К.З. до К5 1 1 Замкнута до ключа К5 

Для канала №1 и ключей К1 и К2 следующая таблица состояний: 

Ключ К1 Ключ К2 Параметр DI.1 Параметр DI.2 Состояние внешней цепи 

ОТКЛ ОТКЛ 0 0 Разомкнута 

ВКЛ ОТКЛ 1 0 Замкнута в положительной полярности 

ОТКЛ ВКЛ 0 1 Замкнута в отрицательной полярности 

ВКЛ ВКЛ 1 1 Замкнута в обеих полярностях 
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5.4 ExNMR8. Модуль дискретного ввода 

Модуль предназначен для использования совместно с 2-х проводными датчиками типа «NAMUR» в составе ком-

плекса «ДЕКОНТ-Ех». К модулю может подключаться до 8-ми датчиков с соблюдением полярности.  

Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Количество каналов 8 

Напряжение внутреннего источника (Е) 8,0 ÷ 10,3 В 

Суммарное внутреннее сопротивление входа 1000 Ом 

Ток потребления модуля,  не более 90 мА 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка А1 В1 А2 В2 А3 В3 А4 В4 А5 В5 А6 В6 А7 В7 А8 В8 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА КАНАЛОВ МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ 

 

   Входной сигнал,  мА < 0,15 от 0,15 до 1,2 1,2 … 2,1 от  2,1 до 6,5 > 6,5 

   Логическое 

   состояние канала 
Обрыв «0» 

Зона 

гистерезиса 
«1» 

Короткое 

замыкание 

Примечание:  В зоне гистерезиса канал сохраняет предыдущее значение. 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 – DI.8 Состояние соответствующего дискретного входа. 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 – AI.8 Значение частоты по соответствующему входу. 

AI.9 Напряжение питания датчиков (внутреннего источника - Е). 

Параметры типа «счетчик»: 

CI.1 – CI.8 Накопленное значение счетчика по соответствующему входу. 
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5.5 ExDО8-Т60, ExDO8-R60. Модули дискретного вывода 

Модули предназначены для формирования сигналов управления. Имеют 8 изолированных полупроводниковых 

(МОП) ключей. Модуль ExDO8-R60 коммутирует ток обоих направлений. Модуль ExDO8-Т60 имеет в цепи управ-

ления последовательный диод и коммутирует ток одного направления. 

Модуль поддерживает выполнение следующих управляющих воздействий: 

- статических, т.е. поддержание заданного командой статического состояния канала выхода; 

- импульсных, т.е. формирование одиночного импульса заданной длительности или продление длительности 

текущего импульсного управляющего воздействия - от 1 до 65535 миллисекунд включительно с гарантированной 

миллисекундной точностью; 

- периодических - формирование неограниченной последовательности изменения состояния дискретного выхода 

по указанному закону. В данном устройстве это формирование меандра с любой из двух частот в некой фазе и 

противофазе с периодом от 100 до 65535 миллисекунд включительно с гарантированной миллисекундной точно-

стью. 

Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Коммутируемое напряжение, не более  100 В 

Коммутируемый ток, на канал, не более 100 мА 

Падение на ключе, не более                                                

с диодом 2,3 В 

без диода 1,5 В 

Ток потребления модуля, не более  60 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка А1 В1 А2 В2 А3 В3 А4 В4 А5 В5 А6 В6 А7 В7 А8 В8 

 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА КАНАЛОВ МОДУЛЯ 

 

A A

B B

ExDO8-T60 ExDO8-R60

Bx

Ax Ay

By
 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 - DO.8 Команда на включение/отключение соответствующего канала. 
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5.6 ExDО8-Т05. Модуль управления светодиодными индикаторами 

Модуль предназначен для управления светодиодной индикацией. Имеет восемь каналов. 

Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внутренний источник напряжения (Е)            5 В 

Внутреннее сопротивление (R) 300 Ом 

Ток потребления модуля, не более 100 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка А1 В1 А2 В2 А3 В3 А4 В4 А5 В5 А6 В6 А7 В7 А8 В8 

 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА КАНАЛА МОДУЛЯ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА 

E

A

B

R

Модуль Внешние цепи

+

-

 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 - DO.8 Команда на включение/отключение соответствующего канала. 
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5.7 ExDO3-T24. Блок дискретного управления 

 Блок предназначен для формирования сигналов управления различны-

ми исполнительными механизмами во взрывоопасной зоне. Блок имеет 3 

канала. Напряжение питания блока подается на клеммник X1 (1,2). Да-

лее напряжение через внутренние твердотельные ключи коммутируется 

на клеммник X2 для управления состоянием внешних нагрузок (DO1, 

DO2, DO3). Выходные цепи каналов содержат цепи рекуперации индук-

тивных нагрузок. Ток нагрузки в каждом канале контролируется. В случае 

превышения порога токовой защиты канала микропроцессор отключает 

соответствующий канал и производит повторные попытки включения его 

каждые 15 секунд. 

Конструктивно блок выполнен  на одной печатной плате, помещенной в 

металлический корпус, являющийся взрывонепроницаемой оболочкой. 

Корпус имеет 4 взрывобезопасных кабельных ввода. На места неисполь-

зуемых кабельных вводов должны быть установлены заглушки. Блок 

может устанавливаться во взрывоопасной зоне. Цепи питания, интер-

фейса и нагрузок не являются искробезопасными цепями и должны про-

кладываться и вводиться в оболочку блока бронированным кабелем. 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Группа X1 X2 

Винт 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

Маркировка -D +D G +24V 0V + DO1 - DO1 + DO2 - DO2 + DO3 - DO3 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочий диапазон напряжения питания 9 … 30 В 

Диапазон установки порога токовой защиты 50 … 1500 мА 

Интервал до повторного включения канала после срабатывания защиты 15 сек 

Время реакции токовой защиты, не более 250 мсек 

Ток потребления модуля, без нагрузок, при 24В, не более 60 мА 

Диаметр подключаемого кабеля 8 … 16 мм 

Масса, не более 1 кг 

ВНУТРЕННЯЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКУЩИЕ  ПАРАМЕТРЫ 

Модуль поддерживает: 

- 3 параметра типа «входной аналог» - AI.1 ÷ AI.3 – токи каналов, мА 

- 3 параметра типа «дискретный выход» - DO.1 ÷ DO.3 – команды на включение/отключение 

- 3 параметра типа «состояние дискретного выхода» - DO.1 ÷ DO.3 – состояние соответствующего канала. 

Если каналу дана команда «отключить», то «состояние дискретного выхода» данного канала принимает значе-

ние:     «0» – канал выключен, «ошибка» – неисправность модуля. 

Если каналу дана команда «включить», то «состояние дискретного выхода» данного канала принимает значение: 

«1» – канал включен, «обрыв» или «К.З.» – неисправность модуля. 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

При описании модуля в конфигураторе его следует указывать как «ExDO3-T24». Значения порогов токовой защи-

ты устанавливаются в «мА».  
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5.8 ExDO4-KRU. Модуль дискретного вывода 

Модуль предназначен для формирования сигналов дистанционного управления комплектными распределитель-

ными устройствами типа «КРУВ». Имеет 4 группы изолированных ключей. Условия применения, габаритные и 

установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Коммутируемое напряжение, не более               100 В 

Коммутируемый ток, на канал, не более 100 мА 

Сопротивление открытого ключа, не более                                               5 Ом 

Ток потребления модуля, не более                          60 мА 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Группа 1 2 3 4 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Маркировка А В C А В C А В C А В C 

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ОДНОЙ ГРУППЫ МОДУЛЯ 

AB C

D
O

.1

D
O

.2

 

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЯЧЕЙКИ КРУВ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 - DO.2 Команды управления ключами канала №1 модуля. 

DO.3 - DO.4 Команды управления ключами канала №2 модуля. 

DO.5 - DO.6 Команды управления ключами канала №3 модуля. 

DO.7 - DO.8 Команды управления ключами канала №4 модуля. 
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5.9 ExAI4-I20. Модуль аналогового ввода 

Модуль имеет четыре канала для подключения пассивных датчиков (требующих внешнего питания) с номиналь-

ным выходным сигналом 0-20 (4-20) мА по 2-х проводной схеме. Каждый канал содержит встроенный источник 

питания и схему ограничения тока. Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют 

общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения тока 0 (4) … 20 мА 

Максимальный измеряемый ток 22 мА 

Напряжение встроенного источника питания (Е) 20...25,5 В 

Внутреннее сопротивление канала, группа I / IIB, Ом 150 / 300 

Основная приведенная допускаемая погрешность, не более 0,25 % 

Дополнительная приведенная допускаемая погрешность на 10 С 0,1 % 

Формат выходного кода пл. запятая 

Время преобразования по всем каналам, не более 0,2 сек 

Ток потребления, не более 240 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Канал     1 2     3 4 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка     А1 В1 А2 В2     А3 В3 А4 В4 

Полярность     + - + -     + - + - 

 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ОДНОГО КАНАЛА МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе датчика следует учитывать его минимально допустимое рабочее напряжение. Расчет делается сле-

дующим образом (пример): 

Исходные данные 

Расстояние до датчика ………………………………………  L = 200 [м] 

Удельное сопротивление кабеля (1.3 кв.мм)………… P = 0.013 [Ом/м] 

Максимальный измеряемый ток  ……..……………………  I = 22 [мА] 

Формула расчета 

U=E-I*(R+P*L*2), 

где R – внутреннее сопротивление канала, P – удельное сопротивление провода, L – длина провода 

Например, для модуля ExAI4-I21 и медного провода длиной 200 метров: 

U = 20[В]–0,022[А]*(150[Ом]+(0,013[Ом/м]*200[м])*2[провода]) = 16,58 [В] 

Следовательно, в данном случае минимально допустимое напряжение на датчике - 16,5 В. 

Полученное значение напряжения должно находиться в диапазоне рабочего напряжения датчика. 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 - AI.4 Значение тока в цепи соответствующего канала, мА. 
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5.10 ExAI2-I20. Модуль аналогового ввода 

Модуль имеет два канала для подключения пассивных датчиков напряжения (требующих внешнего питания) с 

номинальным выходным сигналом 0-20 (4-20) мА по 2-х проводной схеме. Каждый канал содержит встроенный 

источник питания. Дополнительно к этому каналы ввода поддерживают протокол HART (Highway Addressable 

Remote Protocol –  удаленная  адресная шина  передачи  данных). Условия применения, габаритные и устано-

вочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения тока 0 (4) … 20 мА 

Максимальный измеряемый ток 22 мА 

Напряжение встроенного источника питания (Е) 20...25,5 В 

Внутреннее сопротивление канала, группа I / IIB, Ом 150 / 300 

Основная приведенная допускаемая погрешность, не более 0,25 % 

Дополнительная приведенная допускаемая погрешность на 10 С 0,1 % 

Формат выходного кода пл. запятая 

Время преобразования по всем каналам, не более 0,2 сек 

Ток потребления, не более 160 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Канал       1       2 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка       A1 B1       A2 B2 

Полярность       + -       + - 

 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ОДНОГО КАНАЛА МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по выбору датчика указаны в п.5.9. 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 - AI.2 Значение тока в цепи соответствующего канала, мА. 
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5.11 ExAI4-P20. Модуль аналогового ввода 

Модуль предназначен для подключения до 4-х датчиков с номинальным выходным сигналом 0-20 (4-20) мА по 4-

х проводной схеме. Каждый канал питания модуля оснащен защитой от превышения максимального тока. Раз-

решается параллельное соединение до трех каналов питания для обеспечения рабочего тока потребления дат-

чика (до 150 мА). Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию 

(см.п. 5.1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерения тока 0 (4) … 20 мА 

Максимальный измеряемый ток 22 мА 

Входное сопротивление канала измерения 25 Ом 

Напряжение встроенного источника питания (Е) 9...11 В 

Максимальный выходной ток канала питания 50 мА 

Основная приведенная допускаемая погрешность, не более 0,25 % 

Дополнительная приведенная допускаемая погрешность на 10 С 0,1 % 

Формат выходного кода пл. запятая 

Время преобразования по всем каналам, не более 0,2 сек 

Ток потребления с учетом 4-х каналов питания, не более 240 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 
 

Канал 1 2 3 4 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка U1 +I1 -I1 0V U2 +I2 -I2 0V U3 +I3 -I3 0V U4 +I4 -I4 0V 

 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ 

U1

+I1

-I1

0V

K1

A1E1

+

-

≤ 50 мА

+U

I+

I-

0V

I
...

Датчик U+

+I3

-I3

0V

≤ 150 мА

A3

E1

+

-

K1

K3

K2

E2

+

- E3

+

-

+U

I+

I-

0V

I
...

Датчик

23 Ω 

23 Ω 

23 Ω 

23 Ω 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 - AI.4 Значение тока в цепи соответствующего канала измерения, мА. 

AI.5 Напряжение питания модуля, В 

AI.6 – AI.9 Напряжение на выходе соответствующего канала питания, В 

AI.10 – AI.13 Ток в цепи соответствующего канала питания, мА 

 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 - DO.4 Команда на включение / отключение соответствующего канала. 
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5.12 ExAI4-P2. Модуль аналогового ввода 

Модуль предназначен для подключения до 4-х датчиков напряжения по 4-х проводной схеме. Каждый канал пи-

тания модуля оснащен защитой от превышения максимального тока. Разрешается параллельное соединение до 

трех каналов питания для обеспечения рабочего тока потребления датчика. Схемы подключения внешних 

устройств к модулю аналогичны указанным для модуля ExAI4-P20 (см. п. 5.11). Условия применения, габаритные 

и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов измерения 4 

Диапазон измерения 0 … 2 В 

Входное сопротивление канала измерения, не менее 1 МОм 

Максимальный выходной ток канала питания 50 мА 

Основная приведенная допускаемая погрешность, не более 0,25 % 

Дополнительная приведенная допускаемая погрешность на 10 С 0,1 % 

Время преобразования по всем каналам, не более 0,2 сек 

Ток потребления при Uном, не более 140 мА 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Канал 1 2 3 4 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка U1 +U1 -U1 0V U2 +U2 -U2 0V U3 +U3 -U3 0V U4 +U4 -U4 0V 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 - AI.4 Значение напряжения на соответствующем канале измерения, В. 

AI.5 Напряжение питания модуля, В 

AI.6 – AI.9 Напряжение на выходе соответствующего канала питания, В 

AI.10 – AI.13 Ток в цепи соответствующего канала питания, мА 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 - DO.4 Команда на включение / отключение соответствующего канала. 

 

5.13 ExAI8-U60. Модуль аналогового ввода 

Модуль предназначен для подключения до восьми термопар. Дополнительно установлен датчик температуры 

холодного спая. Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию 

(см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов измерения 8 

Диапазон измерения напряжения 0 … 60 мВ 

Абсолютная точность измерения температуры холодного спая 0,5 С 

Тип подключаемых термопар по ГОСТ Р 8.585 TXA, TXK, XA(K), XK(L) 

Основная приведенная допускаемая погрешность 0,25 % 

Дополнительная приведенная допускаемая погрешность на 10 С 0,1 % 

Время преобразования по всем каналам, не более 0,2 сек 

Ток потребления при Uном, не более 60 мА 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 
 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка +U1 -U1 +U2 -U2 +U3 -U3 +U4 -U4 +U5 -U5 +U6 -U6 +U7 -U7 +U8 -U8 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 - AI.8 Значение напряжения на соответствующем канале, мВ. 
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5.14 ExAO-I20. Модуль аналогового вывода 

Модуль предназначен для воспроизведения одного выходного аналогового сигнала 0 – 20 мА. 

Подключение к клеммнику внешней цепи производится с соблюдением полярности. Модуль поддерживает пара-

метр типа «выходной аналог», состояние которого транслируется на выход, и параметр «входной аналог» - те-

кущее состояние выхода. 

Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов 1 

Диапазон изменения выходного тока 0 – 20 мА 

Основная приведенная допускаемая погрешность 0,25 % 

Дополнительная приведенная допускаемая погрешность на 10 С 0,1 % 

Ток потребления при Uном, не более 60 мА 

Максимальное сопротивление нагрузки 500 Ом 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 
 

Канал  1 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка Не используются +I -I 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «выходной аналог»: 

AO.1 Значение тока, транслируемое на выход канала, мА. 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 Текущее значение тока в цепи канала, мА. 

 

ПАРАМЕТРЫ  КОНФИГУРАЦИИ  

При конфигурировании модуля в СПО «Конфигуратор» необходимо указать скорость изменения выходного сиг-

нала (в мА за секунду или «мгновенно»). 
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5.15 ExAI4-R20. Модуль подключения шлейфов ОПС 

Модуль предназначен для подключения 4-х шлейфов с датчиками пожарной/охранной сигнализации (ОПС). Ка-

налы  также могут использоваться для подключения сухих контактов (ТС). Каждый канал имеет встроенный ис-

точник питания. В каждом канале модуля установлен ключ и токоограничивающий резистор 1,2кОм. 

Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов ввода 4 

Напряжение встроенного источника питания шлейфа (E) 20...25,5 В 

Суммарное внутреннее сопротивление  1300 Ом 

Ток потребления, не более 120 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Канал     1 2     3 4 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка     +S1 -S1 +S2 -S2     +S3 -S3 +S4 -S4 

 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА КАНАЛА МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

При описании модуля в конфигурации, каждый канал назначается на один из вариантов обработки – «пожар-

ный», «охранный» или «сухой контакт». Модуль измеряет токи в каналах и обрабатывает их по «таблице состоя-

ния каналов». «Коды» состояния возвращаются по сети в параметрах DI.1-4. Каждому типу датчика U1-U4 соот-

ветствует своя зона. Вариант с ключом К и стабилитроном соответствует зоне U3. Границы зон для пожарного и 

охранного шлейфов одинаковы, различается их обработка. 

При обнаружении короткого замыкания (КЗ) модуль (для уменьшения энергопотребления) отключает канал и 

делает включения через каждые 40мс. 

+

-

Шлейф N

K

D

RokU4

U2U1

U3
R

 

где R=8,2кОм, Rок=4,7кОм, U1, U2 – концевики на размыкание, U4, К – концевики на замыкание,  

U3 – пожарный дымовой извещатель, «D» - стабилитрон на 8,2В. 

 

СУХОЙ КОНТАКТ 
_

K

+  

В этом режиме определяется состояние ключа К – «разомкнуто» или «замкнуто». 

 

ПОЖАРНЫЙ ШЛЕЙФ 

+

-

Шлейф N RokU3 U3

U2

R

U2

R

 

В пожарном шлейфе применяются тепловые и дымовые извещатели. Тепловые подключаются по типу U2, ды-

мовые по типу U3. При обнаружении пожарного сигнала, он запоминается и выставляется код состояния с при-

+Sx

-SxK

1k2

100E

+

-
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/D
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знаком фиксации. Дальнейшая обработка аналогична охранному шлейфу. При квитировании состояния U3, мо-

дуль снимет питание со шлейфа на некоторое время, для сброса дымовых извещателей. Если после этого будет 

снова диагностироваться режим U3, модуль будет периодически сбрасывать дымовые извещатели. 

ОХРАННЫЙ ШЛЕЙФ 

+

-

Шлейф N U4

U2U1

R
U4 Rok

U1

 

К появлению сигнала тревоги приведет срабатывания датчиков U1, U2, U4, обрыв или короткое замыкание 

шлейфа. Датчик типа U3 в охранном шлейфе обычно не применяется. Гарантированно определяется срабаты-

вания только одного датчика U2. Большее количество сработавших датчиков  U2 может диагностироваться как 

обрыв. Срабатывание U1 приводит к диагностике «обрыв», срабатывание U4 – к диагностике «короткое замыка-

ние». 

При обнаружении тревожного сигнала, он запоминается и выставляется код состояния с признаком фиксации. 

Такой код сбрасывается только квитированием. Если после квитирования шлейф остался в том же состоянии, 

возвращается код без признака фиксации. Далее при изменении состояния шлейфа код будет отражать новое 

состояние. 

 

ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЯ КАНАЛОВ 
 

Состояние  

(код/код с признаком фиксации) 

Ток, мА 

мин макс 

Сухой контакт ТС 

Контакт разомкнут (0) 0 3,3 

Контакт замкнут (1) 10 25 

ПОЖАРНЫЙ ШЛЕЙФ 

Обрыв (1/-) 0 1,3 

Пожар - тепловой извещатель (2/32), датчик U2 1,3 3,3 

Норма (0/-) 3,3 8 

Пожар - дымовой извещатель (3/33), датчик  U3 8 15 

Короткое замыкание (4/-), Датчик U4 15 25 

Охранный шлейф 

Тревога–обрыв(1/31), датчик U1 0 1,3 

Тревога (2/32), датчик U2 1,3 3,3 

Норма (0/-) 3,3 8 

Тревога (3/33) датчик U3 8 15 

Тревога - короткое замыкание(4/34) датчик U4 15 25 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 – DI.4 Состояние соответствующего канала. 

DI.5 Состояние напряжения питания. Норма – «1» / ”ON”. 

Состояние канала формируется по «таблице состояния каналов» (см. выше).  

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 – DO.4 Квитирование соответствующего канала. 

Для квитирования следует выдать на соответствующий дискретный выход DO код «1» с битом динамики. 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 – AI.4 Ток в цепи соответствующего канала, мА. 

AI.5 Напряжение источника питания шлейфов, В. 

 

  

mailto:mail@dep.ru
http://www.dep.ru/


Компания ДЭП. тел./факс: (495) 995-00-12;  mail@dep.ru; www.dep.ru 

118 из 150       Комплекс «ДЕКОНТ-Ех». Руководство по эксплуатации. ДПАВ.421457.301РЭ 

5.16 ExR3I4. Модуль измерения сопротивлений 

Модуль предназначен для подключения четырех датчиков температуры (термопреобразователей сопротивле-

ния). Схема подключения - трехпроводная. Условия применения, габаритные и установочные размеры соответ-

ствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов измерения 4 

Тип первичного преобразователя, НСХ 50М, 100М, 

50П, 100П 

Ток измерения 2,5 мА 

Диапазон измеряемых температур  -50…+200 С 

Диапазон измерения 38 – 210 Ом 

Основная приведенная погрешность 0,2 % 

Дополнительная приведенная допускаемая погрешность на 10 С 0,1 % 

Ток потребления при Uном, не более 60 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Канал   1 2   3 4 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка   С1 В1 А1 С2 В2 А2   С3 В3 А3 С4 В4 А4 

На клеммник подключаются термодатчики (термопреобразователи сопротивления) согласно схеме трех-

проводного включения. 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

Здесь: 
Rt   - измеряемое термосопротивление; 
I    - направление тока; 
Ax, Bx, Cx    - винты клеммника внешних сигналов. 

 
 

 

 

Для соответствия классу точности модуля разница сопротивлений проводов, подключенных к клеммам Ax и Сx, 

не должна превышать значения, равного 0.001*(тип преобразователя) Ом. 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 – AI.4 Значение сопротивления внешней цепи соответствующего канала, Ом. 
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5.17 ExR2I8-1000. ExR2I8-2000. Модули измерения сопротивлений 

Модули имеют восемь каналов измерения электрического сопротивления. Схема подключения - двухпроводная. 

При использовании модуля необходимо учитывать, что сопротивление кабеля резистивного датчика прямо сум-

мируется с полезным сигналом. Условия применения, габаритные и установочные размеры модуля соответству-

ют общему описанию (см.п. 5.1). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов измерения 8 

Диапазон измерения модуля 

                                                  ExR2I8-1000 

                                                  ExR2I8-2000 

 

0 ÷ 2000 Ом 

0 ÷ 4500 Ом 

Тип первичного преобразователя, НСХ по ГОСТ Р 

8.625–2006 (ГОСТ 6651-94) 

Pt500 (Pt100*5), 

Pt1000 (Pt100*10), 

Pt2000 (Pt100*20) 

Предел основной погрешности 

измерения в диапазоне измерения 0 – 70 % 

                                                  ExR2I8-1000 

                                                  ExR2I8-2000 

 

 

1 Ом 

2 Ом 

Предел основной погрешности 

измерения в диапазоне измерения 70 – 100 % 

                                                  ExR2I8-1000 

                                                  ExR2I8-2000 

 

 

2 Ом 

4 Ом 

Предел допускаемой погрешности измерения 

от изменения температуры, на каждые 10 °С 

в рабочем диапазоне температур 

 

0,5 Ом 

Ток в цепи датчика 0,5 мА 

Ток потребления при Uном, не более 60 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка А1 В1 А2 В2 А3 В3 А4 В4 А5 В5 А6 В6 А7 В7 А8 В8 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 – AI.8 Значение сопротивления внешней цепи соответствующего канала, Ом. 
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5.18 TSE-Pt1000-x  /  TSE-Pt2000-x.   Пассивные резистивные термочувствительные элементы (датчики) 

По заказу модули ExR2I8-1000 / ExR2I8-2000 могут поставляться в комплекте с малогабаритными пассивными 

резистивными термочувствительными элементами TSE-Pt1000-x и TSE-Pt2000-x, представляющие собой термо-

метры сопротивления с НСХ Pt1000 (Pt100*10) и Pt2000 (Pt100*20) соответственно, диапазон измерения темпе-

ратур -50...250 °С, класс допуска B, степень защиты оболочки не менее IP54. 

Габаритные размеры вариантов исполнения и схема подключения датчиков показаны на рисунках ниже. 
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Подключение датчиков температуры необходимо производить кабелем типа «экранированная вита пара» (STP / 

SSTP), при монтаже необходимо обеспечить гальваническую изоляцию экрана кабеля от корпуса датчика темпе-

ратуры. Экран кабеля должен быть заземлен на стороне модуля ExR2I8 (см. рисунок ниже). 
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ExR2I8-xxx
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5.19 EхLINE. Модуль контроля шлейфа 

Модуль ExLINE предназначен для контроля состояния шлейфа и определения места обрыва в нем. Шлейф со-

стоит из двухпроводного кабеля, в который последовательно установлены ключи (типа «сухой контакт») с нор-

мально замкнутыми контактами и на окончании кабеля установлен диод. Модуль имеет два канала со встроен-

ными источниками питания в каждом канале (для подключения шлейфов) и встроенное оптореле с нормально-

разомкнутыми контактами. Для определения адреса сработавшего (разомкнутого) ключа на каждый ключ уста-

навливается адресный модуль ExADR. Условия применения, габаритные и установочные размеры  модуля 

ExLINE соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение встроенных источников питания шлейфов (меандр 20 Гц) 14,5 ÷ 22 В 

Суммарное внутреннее сопротивление шлейфа 850 Ом 

Максимальное сопротивление кабеля шлейфа 200 Ом 

Максимальный ток оптореле, не более 100 мА 

Сопротивление замкнутого оптореле, не более 30 Ом 

Количество адресуемых модулей ExADR в шлейфе, не более 255 

Ток потребления, не более 150 мА 

 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Канал КТВ КСЛ реле 

Винт 6 7 14 15 8 16 

Маркировка А1 В1 А2 В2 К К 

ОБРАБОТКА ШЛЕЙФОВ 

Модуль ExLINE запитывает шлейф переменным напряжением. По форме и величине тока в шлейфе контроли-

руется обрыв, короткое замыкание и нормальное состояние шлейфа. В нормальном состоянии все ключи за-

мкнуты и в цепи присутствует диод. При размыкании любого ключа в шлейфах КСЛ / КТВ модуль ExLINE в тече-

ние 40 мс регистрирует обрыв данного шлейфа и в течение 0,5 - 3 секунд определяет адрес соответствующего 

этому ключу адресного модуля ExADR. При одновременном размыкании нескольких ключей определяется адрес 

ближайшего адресного модуля к модулю ExLINE в шлейфе. 

Присутствие, отсутствие или неисправность адресного(-ых) модуля(-ей) не влияет на определение состояния 

шлейфа (замкнут/разомкнут) модулем ExLINE. 

В случае неправильного включения диода определение адреса не гарантируется. 

РАБОТА ОПТОРЕЛЕ 

Состояние реле определяется шлейфом КТВ. При нормальном состоянии шлейфа КТВ (все ключи замкнуты и 

установлен диод согласно схемы подключения) выходная цепь оптореле К замкнута. При обнаружении неис-

правности шлейфа любого рода оптореле размыкается незамедлительно. При восстановлении шлейфа, но не 

ранее 5 секунд после размыкания, оптореле замыкается. На выключенном модуле оптореле разомкнуто. 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

                Характеристики диода D должны быть не хуже: Uобр. > 50В, Iпр. >  50 мА. 
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ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 Состояние шлейфа №1 (КТВ). Нормальное состояние = «1». 

DI.2 Состояние шлейфа №2 (КСЛ). Нормальное состояние = «1». 

DI.3 Адрес в шлейфе №1 (КТВ) 

DI.4 Адрес в шлейфе №2 (КСЛ) 

 

 

5.20 EхLineD4. Модуль контроля шлейфа 

Модуль ExLineD4 предназначен для контроля состояния шлейфа(ов) и определения места обрыва в нем. Шлейф 

состоит из двухпроводного кабеля, в который последовательно установлены ключи с нормально замкнутыми 

контактами и на окончании установлен диод. 

Модуль имеет два канала контроля шлейфа со встроенными источниками питания в каждом канале, четыре ка-

нала дискретного вывода (нормально-разомкнутые контакты оптореле с последовательно включенными диода-

ми) и один канал дискретного ввода для нормально-замкнутой изолированной пары контактов («сухой контакт»).  

Для возможности определения адреса сработавшего (разомкнутого) ключа в шлейфе на каждый ключ устанав-

ливается адресный модуль ExADR. 

Условия применения, габаритные и установочные размеры модуля соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EXLINED4 

Напряжение встроенных источников питания шлейфов (меандр 20 Гц) 14,5 ÷ 22 В 

Суммарное внутреннее сопротивление 850 Ом 

Максимальное сопротивление кабеля шлейфа 200 Ом 

Максимальный ток оптореле, не более 100 мА 

Сопротивление замкнутого оптореле, не более 30 Ом 

Количество адресуемых модулей ExADR в шлейфе, не более 255 

Ток потребления, не более 150 мА 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Канал DO1 DO2  КТВ DI  DO3 DO4  КСЛ DI 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка +K1 -K1 +K2 -K2 - A B P  +K3 -K3 +K4 -K4 - A B P 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Характеристики диода D должны быть не хуже: Uобр. > 50В, Iпр. >  50 мА. 
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ОБРАБОТКА ШЛЕЙФОВ 

Модуль запитывает шлейф переменным напряжением. По форме и величине тока в шлейфе контролируется 

обрыв, короткое замыкание и нормальное состояние шлейфа. В нормальном состоянии все ключи замкнуты и в 

цепи присутствует диод. При размыкании любого ключа в шлейфах КСЛ / КТВ модуль в течение 40 мс регистри-

рует обрыв данного шлейфа и в течение 0,5 - 3 секунд определяет адрес соответствующего этому ключу адрес-

ного модуля ExADR. При одновременном размыкании нескольких ключей определяется адрес ближайшего ад-

ресного модуля к модулю ExLineD4 в шлейфе. 

Присутствие, отсутствие или неисправность адресного(-ых) модуля(-ей) не влияет на определение модулем со-

стояния шлейфа (замкнут/разомкнут). 

В случае неправильного включения диода определение адреса не гарантируется. 

РАБОТА ОПТОРЕЛЕ 

Для реализации алгоритмов управления электроприводами модуль поддерживает четыре параметра типа «вы-

ходной дискрет» - «разрешение пуска», доступных на запись-чтение, с помощью которых выполняется управле-

ние соответствующими физическими каналами модуля (оптореле) по нижеописанной процедуре. Также модуль 

имеет два режима работы внутренней логики – «ExLineD4» и «ExLINE» (совместимость с модулем ExLINE, т.е. 

согласно указанному в п. 5.17, все четыре оптореле работают синхронно без учета параметров «разрешение 

пуска»). 

Выходной канал [Х] модуля (оптореле) замыкается только при одновременном совпадении следующих событий: 

в режиме “ExLineD4” 

- шлейф №1 (KTB) в нормальном состоянии - значение DI.1 = «1»; 

- значение соответствующего дискрета разрешения пуска DO.[Х] = «1»; 

- «сухой контакт» замкнут (значение DI.5 = «1»); 

- истек таймаут (5 секунд) после срабатывания шлейфа №1 в ненормальное состояние. 

в режиме ”ExLINE”  

- шлейф №1 (KTB) в нормальном состоянии - значение DI.1 = «1»; 

- истек таймаут (5 секунд) после срабатывания шлейфа №1 в ненормальное состояние. 

При срабатывании шлейфа №1 (KTB) (дискрет DI.1 = «0»), а также при размыкании «сухого контакта» (DI.5 = 

«0»), происходит следующее:  

- все выходные дискреты разрешения пуска двигателя устанавливаются в «0» (значение DO.1 … DO.4 = «0»); 

- все каналы выхода (оптореле) модуля размыкаются. 

При обнаружении неисправности любого рода оптореле отключаются в течение 40мс. На выключенном модуле 

все оптореле разомкнуты. 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ EXLINED4 

Параметры типа «входной дискрет»: 

DI.1 Состояние шлейфа №1 (КТВ). Нормальное состояние = «1». 

DI.2 Состояние шлейфа №2 (КСЛ). Нормальное состояние = «1». 

DI.3 Адрес в шлейфе №1 (КТВ) 

DI.4 Адрес в шлейфе №2 (КСЛ) 

DI.5   Состояние дискретного канала ввода («сухой контакт»). Замкнут = «1» 

Параметры типа «выходной дискрет»: 

DO.1 Разрешение пуска двигателя №1 

DO.2 Разрешение пуска двигателя №2 

DO.3 Разрешение пуска двигателя №3 

DO.4 Разрешение пуска двигателя №4 

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ 

Режим работы модуля («ExLineD4» либо «ExLINE») устанавливается в программе «Конфигуратор» выбором из 

списка модулей, там же возможно установить и время сторожевого таймера (в секундах) на обмен по сети, по 

истечению которого при отсутствии обмена модуль осуществляет рестарт. 

Начиная с версии 1.02 в модуле ExLineD4 введён параметр 0x06EA[4], определяющий источник управления дис-

кретными выводами в режиме «ExLineD4» - значение «0» параметра означает, что соответствующий канал 

управляется командами по локальной сети, в противном случае канал управляется алгоритмом «ExLineD4» (за-

водская установка). Конфигурирование данного параметра возможно выполнить программой 

«DEP_ParmsSystem.exe» или «DEP_ModulAdr.exe». 
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5.21 ExDZ. Модуль датчика заштыбовки 

Модуль предназначен для определения мест завала породы (заштыбовки) методом измерения сопротивления 

между изолированным электродом и землей. При измерении компенсируется возможная утечка тока через изо-

ляцию электрода. Модуль имеет два канала измерения.  

Условия применения, габаритные и установочные размеры соответствуют общему описанию (см.п. 5.1). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ 

Диапазон измерения сопротивления 100 ÷ 2000 кОм 

Минимальное компенсируемое сопротивление изоляции 30 кОм 

Ток потребления, не более 160 мА 

КЛЕММНИК ВНЕШНИХ СИГНАЛОВ 

Канал      1      2 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Маркировка      А1 В1 С1      А2 В2 С2 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ К ЭЛЕКТРОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры типа «входной аналог»: 

AI.1 Сопротивление в цепи электрода канала №1, кОм. 

AI.2 Сопротивление утечки канала №1, кОм. 

AI.3 Сопротивление в цепи электрода канала №2, кОм. 

AI.4 Сопротивление утечки канала №2, кОм. 

 

5.22 ExVBR. Модуль подключения радиостанции 

Модуль предназначен для подключения радиостанции «ВЭБР 1/6».  

Конструктивно устройство выполнено в прямоугольном пластиковом корпусе, на одной стороне которого распо-

ложен разъем интерфейса RS-485 INTBUS и питания, на задней установлен разъем подключения радиостанции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 11 В 

Максимальный потребляемый ток 50 мА 

Габариты ШхДхВ 100х150х30 мм 

Масса устройства 0,3 кг 

КЛЕММНИК ВХОДНОГО ПИТАНИЯ И ИНТЕРФЕЙСА RS-485 INTBUS 

Винт 1 2 3 4 5 

Цепь 0 V + U G + D - D 

КЛЕММНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ 

Винт 1 2 3 4 5 6 7 8 

Цепь + U SPEAK DO_STOP  TNG DO_PSH GND/0V MIC DI_DIAL 

ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  

Индикатор «RDY» информирует о наличии напряжения питания и готовности устройства. Индикатор «RTS» 

отображает активность по интерфейсу RS-485 INTBUS. Индикатор «TNG» информирует о переводе радиостан-

ции в режим передачи.      

Модуль ExDZ 

 
A

B

C

Изоляция

Экран

порода

внутр. изоляция

Центральная 
жила (Щуп)

Ax

Bx

Cx
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6 Реализация сетевых структур 

6.1 Организация сети на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

Для построения сети на основе ВОЛС используются магистральные коммутаторы (МК-Ex). Магистральный ком-

мутатор позволяет организовать несколько направлений ВОЛС, он также является узловым устройством, преоб-

разующим оптический сигнал в медный Ethernet или интерфейс RS-485. В состав МК-Ex входят терминал-

кассеты OFCT-1/6 (1), коммутаторы ExHB3FO2 и ExHB5 (2), контроллер ExA9 (3) и репитер ExR485 (4).Ввод оп-

тического кабеля в МК осуществляется с помощью терминал-кассет, разваренных c оптическим кабелем на по-

верхности. Одновременно в МК может быть установлено до 4-х терминал-кассет. Количество коммутаторов 

ExHB3FO2 зависит от количества вводимых оптических каналов и не может быть более 3-х. Питание МК осу-

ществляется от резервированного источника питания ExUPS-PW. 

Магистральный 

коммутатор

1

2 3

4

ExUPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже представлены примеры построения линии связи на основе ВОЛС. 
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Применение магистрального коммутатора как концентратора различных интерфейсов.  

Для ввода оптического сигнала во взрывоопасную зону используется коммутатор ExHB4I-24. Магистральный 

коммутатор позволяет вывести до 7 каналов Ethernet (до 50 метров), и 6 каналов интерфейса RS-485 ExBUS. 

 

Ethernet

Блок сопряжения

Магистральный

коммутатор
Ех

RS485

Ethernet, <50м

Шкафы управления

Магистральный

коммутатор

ExHB3FO2

 

 Магистральный коммутатор позволяет вывести: 

 до 7-ми каналов Ethernet 100Base-TX длиной до 50 метров. 

 до 6-ти искробезопасных сегментов RS-485 ExBUS. 

Применение магистрального коммутатора для разветвления ВОЛС. 

Для ответвления линии ВОЛС в магистральном коммутаторе устанавливается несколько терминал-кассет.  Ниже 

представлен пример разветвления ВОЛС по трем направлениям. 

Магистральный

коммутатор

Магистральный

коммутатор

Магистральный коммутатор

 

Магистральный коммутатор позволяет организовать: 

 до 4-х входящих кабелей ВОЛС в шкаф. 

 до 3-х коммутаторов ExHB3FO2. 

 до 6-ти оптических портов 100Base-FX. 
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Построение кольцевой структуры сети с резервированием. 

С использованием ВОЛС и управляемого коммутатора с поддержкой протокола STP/RSTP возможно построение 

линии связи с резервированием по кольцевой топологии. Пример показан ниже. 

...

...

Управляемый 

коммутатор

Ethernet

Ех

Ствол 1

Ствол 2

ExHB3FO2

 

6.2 Организация сети на основе интерфейса RS-485 

Каждый шкаф управления следует подключать в сегмент сети RS-485 через Сеть №1, Сеть №2 или Сеть №3 (см. 

п. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Требования искробезопасности к данному варианту подключения по группе I:  

 Длина сегмента (суммарная длина линии связи между первым и последним ШУ) - не более 1000 м. 

 Емкость линии связи - не более 1 мкФ. 

 Количество системных блоков, подключенных на один сегмент -  не более 10 шт. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ЛИНИИ СВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ РЕПИТЕРОВ ExR485  

Увеличение длины линии связи достигается с помощью репитеров ExR485 или ExR485I-xx (при переходе к ис-

кроопасному сегменту).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования искробезопасности к данному варианту: 

 Длина сегмента («репитер-репитер») - не более 1000 м. 

 Емкость линии связи - не более 1 мкФ. 

 Количество системных блоков в сегменте - не более 8 шт. 

 Количество репитеров в сегменте - не более 2. 
 
 
 
 
  

RS-485

ExRS 485-I

Сегмент №2

ШУ №1 ШУ №2 ШУ №n

Сегмент №1 Сегмент №3

ExRS485

RS-485
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПИТЕРОВ ExR485 (ОТВЕТВЛЕНИЕ ЛИНИЙ СВЯЗИ) 

Ответвление сегментов производиться с помощью репитеров ExR485 (см. рис. ниже).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования искробезопасности к данному варианту:  

 Длина любого сегмента - не более 1000 м. 

 Емкость линии связи любого сегмента - не более 0,5мкФ. 

 Количество системных блоков в сегменте -  не более 6 шт. 

 Количество репитеров в сегменте – не более 4. 

 

Пример организации системы с использованием интерфейсом RS-485 

На рисунке ниже представлена система, построенная на интерфейсе RS-485 с соблюдением требований без-

опасности, описанных выше. В безопасной зоне установлен АРМ диспетчера (компьютер с программным обес-

печением). К нему подключен контроллер ДЕКОНТ-А9, выполняющий роль концентратора линий связи RS-485.  

При переходе во взрывоопасную зону (с безопасной стороны) устанавливаются репитеры ExR485I-xx. Сегменты 

сети, расположенные после репитера ExR485I-xx, являются искробезопасными цепями. 

Для повышения производительности сети и обеспечения резервирования (по двум направлениям) возможно 

применение кольцевой топологии (см.рис. ниже).  
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6.3 Организация сети на основе выделенной медной пары – модемный канал  (ML) 

ВИД СЕГМЕНТА 

 

Требования искробезопасности к данному варианту подключения по группе I:  

 Емкость линии связи - не более 5 мкФ. 

 Количество системных блоков -  не более 10 шт. 

Также при расчете длины кабеля (максимально возможной) сегмента следует исходить из: уровня передачи, чув-

ствительности, уровня шума в линии, затухания вносимого линией и затухания вносимого самим модемом (2 дБ).  

Ниже приведена зависимость длины кабеля от диаметра жилы и затухания для 2 кГц. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМОГО КАБЕЛЯ 

 

диаметр жилы, мм 0,32 0,40 0,50 0,64 

затухание для 2 кгц, дБ/км 2,65 2,1 1,7 1,3 

максимальная длина, км 20 25 30 40 

 

 

Вариант подключения системных блоков и репитера (ML) 

ВИД СЕГМЕНТА  

 

Требования искробезопасности к данному варианту подключения по группе I:  

 Емкость линии связи - не более 5 мкФ. 

 Количество системных блоков -  не более 4шт 

 Количество репитеров - не более 1 шт. 
 
 

Увеличение длины линии связи - ретрансляция (ML)  

Увеличение длины линии связи достигается за счет установки в контроллере системного блока шкафа управле-

ния второй интерфейсной платы Z-ML (либо A9-ML). 

 

Суммарное количество системных блоков в сегменте не должно превышать 10 шт., причем каждая интер-

фейсная плата (как пример, на рисунке установленная в системных блоках БУК-1 и БУК-n) считается за самосто-

ятельную единицу. 
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Пример построения системы с использованием модемного канала 

Применяется при больших величинах длины линий связи. В качестве линии связи используется медная витая 

пара. Полоса частот модема соответствует полосе телефонного канала. Полярность при подключении не играет 

роли. Линия должна быть терминирована на концах резистором 560 ÷ 620 Ом. На платах Z-ML (A9-ML) они под-

ключаются установкой перемычки. 
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6.4 Система позиционирования и голосовой связи 

Система позиционирования и голосовой связи (далее – СПГС) предназначена для непрерывного монито-

ринга местоположения подвижных объектов, имеющих идентификационную метку, а также для беспроводной 

голосовой связи персонала системы. 

 

Область применения СПГС – наземные помещения и подземные выработки шахт и рудников, в том числе 

опасные по газу (метану), пыли и внезапным выбросам в соответствии с ____________________, а также про-

мышленные зоны предприятий других отраслей. 

 

Система обеспечивает: 

 определение местоположения персонала, находящегося в шахте (на территории предприятия), и предоставление ин-

формации о его местонахождении оперативным, диспетчерским и аварийно-спасательным службам предприятия в ре-

альном масштабе времени. 

 разделение пространства промышленного предприятия на непрерывную систему зон (участков), в которых контро-

лируется наличие персонала и подвижных объектов (транспортных средств, подвижного оборудования и т.п.); 

 формирование защищаемых зон, при наличии персонала в которых формируются предупреждающие сигналы, про-

тивоаварийные действия и пр.; 

 локальное автоматическое управление и телеуправление выходным реле считывателей для воздействия на 

устройства сигнализации и блокирования работы машин и механизмов (при получении сигнала аварийного опо-

вещения, нахождении носителей меток в защищаемых, запретных зонах и т.п.), в том числе, контроль появления 

персонала перед движущимся транспортным средством (подвижным оборудованием);  для создания защищаемых 

зон, появление персонала в которых должно сопровождаться противоаварийными или другими действиями 

 бесконтактное считывание идентификаторов меток -  встроенных в спецснаряжение персонала или закрепленных 

на подвижном/транспортном оборудовании; 

 контроль и регистрацию на сервере системы данных о текущем местоположении зарегистрированных меток и 

направлении их движения в реальном масштабе времени; 

 архивирование информации о местоположении и перемещении носителей меток в каждый момент времени; 

 предоставление стандартного высокоуровневого доступа к базе данных с помощью индивидуальных автоматизиро-

ванных рабочих мест; 

 формирование отчетов задаваемого содержания и формы о нахождении персонала на рабочем месте, маршрутах дви-

жения и т.д.; 

 передачу на персональные метки сигнала аварийного оповещения при нахождении носителей меток в зоне действия 

считывателей (формирование резервного канала аварийного оповещения); 

 определение маршрута передвижения подвижных объектов, в том числе в зонах, в которых прокладка проводных ли-

ний связи невозможна или нецелесообразна; 

 автономную работу при перерывах основного электропитания и при временном отсутствии связи; 

 самодиагностику, регистрацию аварийных событий и нарушений в работе системы; 

 ведение единого внутреннего времени и синхронизацию его внешними источниками-эталонами; 

 гибкое резервирование и масштабирование как программно-технических средств, так и каналов связи и линий пита-

ния; 

 предоставление стандартных коммуникационных интерфейсов обмена информацией с внешними автоматизирован-

ными системами (АСОДУ подземного транспорта, системы табельного учета и т.п.). 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

 

Структура системы имеет несколько уровней: 

Метка: входит в состав экипировки шахтера; взаимодействует с Точками Доступа по радиоканалу; предо-

ставляет шахтеру доступ к аудиоканалам; участвует в определении текущего местоположения шахтера. 

Точка доступа: взаимодействует по радиоканалу с Метками, осуществляет информационный обмен с 

другими Точками доступа и со Шлюзом Ethernet по проводной линии связи по стандарту RS-485; осуществляет 

сбор данных о текущем местоположении шахтеров и передачу этих данных на Сервер; поддерживает обмен 

аудиоданными между Сервером и Метками шахтеров. 

Шлюз Ethernet: взаимодействует с Точками доступа, осуществляет арбитраж и управление обменом по 

проводной линии связи по стандарту RS485; взаимодействует с другими Шлюзами Ethernet и с Сервером по сети 

Ethernet по протоколу UDP; передает данные о текущем местоположении шахтеров на Сервер; поддерживает 

обмен аудиоданными между Сервером и Метками шахтеров. 

Сервер: взаимодействует со Шлюзами Ethernet, АРМ-ами и Удаленными абонентами по сети Ethernet; 

осуществляет сбор и архивирование данных о текущем местоположении шахтеров; контролирует нахождение 

персонала в разрешенных зонах и на разрешенных маршрутах и генерирует события безопасности; осуществля-

ет управление аудиоканалами и архивирование аудиопотоков; 

АРМ-ы: взаимодействуют с Сервером по сети Ethernet; отображают текущее местоположение шахтеров с 

учетом нарушений разрешенных периметров пребывания и маршрутов движения; позволяют управлять аудиока-

налами и участвовать в обмене аудиоданными; предоставляют доступ к архивной информации; используются 

для администрирования Системы. 

Удаленные абоненты: взаимодействуют с Сервером по сети Ethernet; используют стационарные устрой-

ства под управлением ОС Windows и мобильные устройства под управлением ОС Android; могут участвовать в 

обмене аудиоданными после прохождения аутентификации на Сервере. 

 

 

 

 

 

Рис. 

 

 

 

ПО сервер выполняет следующие функции: 

 Приём, обработка и хранение текущей информации о перемещении персонала в реальном времени. 

 Приём, обработка и перенаправление в соответствующие каналы голосовой информации с учетом приоритета, арбит-

ража и местоположения источника информации. 

 Обмен голосовыми данными с удаленным клиентом Android по TCP(2-я версия). 

 Отслеживание появления в системе незарегистрированного оборудования (2-я версия). 

 Отслеживание долгосрочного пропадания сигнала от оборудования(2-я версия). 

 Обмен данными с АРМ. 

 Ведения архивов позиционирования и разговоров. 

 

«АРМ Диспетчера» должен обеспечивать следующие функции: 

 Графическое представление шахты в виде схемы с разделением по участкам. 

 Отображение местоположения персонала шахты на схеме участков.  

 Прослушивание текущих аудио переговоров и включение циклического оповещения персонала шахты.  

 Вызов в аудио канал. 

 Вызов конкретного сотрудника. 

 Ответ на вызов. 
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 Ведение переговоров в аудио канале. 

 Блокирование отдельных абонентов на определенное время. 

 Просмотр архивных данных о местоположении персонала шахты за определенный интервал времени. 

 

«Технологический АРМ» должен обеспечивать следующие функции: 

 Графическое представление топологии шахтного оборудования в виде древовидной структуры. 

 Добавление нового оборудования (шлюзов, считывателей и т.д.) с привязкой к топологии системы. 

 Изменение параметров шахтного оборудования.  

 Администрирование персонала и назначение прав доступа.  

 Самодиагностика системы. 

 Просмотр журнала событий. 

 

 

 формирование автоматизированных рабочих мест (АРМ) Ламповщика, АРМ Диспетчера и АРМ Инженера КИПиА: 

на АРМ Ламповщика: отображение номера радиоблока, номера метки и идентификацию носителя (горнорабочего) 

метки, контроль работоспособности радиоблока и перепрограммирование радиоблока; на АРМ Диспетчера: отобра-

жения информации о текущем положении носителей меток на мнемосхеме, в таблицах; поиск горнорабочего в зонах, 

в которых контролируется наличие меток; формирование отчетов о перемещениях носителей меток, списка меток в 

зоне и т.д.; на АРМ Инженера КИПиА: контроль работоспособности радиоблока; настройки, конфигурирование и пе-

репрограммирование радиоблока. 
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Наименование характеристики Значение 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

 

СБОР ДАННЫХ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ШАХТЕРОВ 

Точки доступа регистрируют Метки шахтера и проводят измерения удаления. Собранные данные сохра-

няются в Специальном Реестре. Запись в Реестре занимает 8 байт и содержит: 1) идентификатор Метки шахтера 

(4 байта); 2) удаление в метрах (2 байта); 3) сколько секунд назад прошло последнее измерение (1 байт); 4) но-

мер аудиоканала выбранного на тангенте (1 байт).  

Кв->  я в свое время высылал предложения по этому поводу. Хотелось бы анализ, что там лишнее. – Ду-

маю, там не лишнее, а дополнительные положительные оценки осуществимости проекта. 

По запросу Шлюза Ethernet содержимое Реестра передается Точкой доступа пакетами максимальной 

длины 100 байт. Кадр данных о местоположении при передаче по магистрали RS485 защищается кодом CRC. 

Шлюз Ethernet пересылает данные о местоположении на Сервер. 

КОНТРОЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Данные о местоположении можно использовать для контроля нахождения персонала в разрешенных зо-

нах и генерации события безопасности.  

Формирование описания разрешенной зоны может осуществляться вручную, через задание граничных 

Опорных точек. В качестве Опорных точек могут использоваться места установки Точек доступа или точки, вве-

денные Оператором. Первичное описание разрешенной зоны может строиться полуавтоматически, методом ста-

тистического анализа перемещений групп персонала на рабочем месте.  

При работе алгоритма контроля используется Граф Связности Опорных точек.  

КОНТРОЛЬ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ 

Данные о местоположении можно использовать для контроля нахождения персонала на разрешенных 

маршрутах и генерации события безопасности.  

Формирование описания разрешенного маршрута может осуществляться вручную, через задание возмож-

ных последовательностей Опорных точек с указанием времени перемещения между соседними точками. В каче-

стве Опорных точек для задания маршрута используются места установки Точек доступа. Первичное описание 

маршрута может строиться полуавтоматически, методом статистического анализа перемещений групп персона-

ла в определенное время. 

При работе алгоритма контроля используется Граф Связности Опорных точек. 

ГРАФ СВЯЗНОСТИ ОПОРНЫХ ТОЧЕК 

Для формирования черновика Графа Связности Опорных точек используются данные о взаимном рассто-

янии, полученные от Точек доступа. Также могут использоваться данные от Меток шахтера, находящихся между 

Точками доступа, когда прямое измерение расстояния между ними не осуществимо (данное измерение рассмат-

ривается как косвенное и менее надежное). Далее Граф Связности корректируется и дополняется специалистом.  
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ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ 

 

СТРУКТУРА АУДИОКАНАЛОВ 

В каждой радиофицированной точке шахты присутствуют 4 аудиоканала: один местный; один диспетчер-

ский; два общешахтных. Местный канал может включать Точки доступа, расположенные на одной или несколь-

ких магистралях RS485, выходящих из общего Шлюза Ethernet. Таким образом общее количество местных кана-

лов на шахте может быть достаточно большим. Несколько местных каналов могут быть объединены в общее 

аудиопространство. [Технически объединение будет выполнено использованием общих UDP групп (multicast).] 

Диспетчерский канал предназначен для переговоров с Диспетчером и взаимодействия с руководством 

шахты. Два общешахтных канала делятся между специалистами, работающими в шахте. 

Метки шахтеров разделены на классы, которым предоставлены различные права доступа к аудиоканалам 

шахты. Присвоенный класс хранится в энергонезависимой памяти Метки шахтера. Программное обеспечение 

Метки шахтера контролирует права доступа к аудиоканалам шахты. 

Удаленные абоненты могут обладать правами доступа к аудиоканалам шахты и участвовать в обмене 

аудиоданными после прохождения аутентификации на Сервере. Диспетчер имеет право предоставлять Удален-

ным абонентам временный доступ к аудиоканалам шахты. 

ОБМЕН АУДИОДАННЫМИ 

Обмен аудиоданными осуществляется по регламенту радиостанции, когда арбитраж доступа к каналу и 

поддержание дисциплины в "эфире" возлагается на персонал шахты. Данный метод давно и эффективно рабо-

тает в полиции и других службах. Использование такого подхода позволяет строить системы, сохраняющие 

ограниченную работоспособность в аварийных ситуациях после отказа части оборудования. 

Для обмена аудиоданные группируются в пакеты по 100 байт.  

Кв->  Где они группируются? В метке, в шлюзе? 100байт – это 330мс? Какие ожидаются задержки? – Дан-

ные собираются в Метке шахтера и пакетами по 100 байт передаются дальше. Оценка общей задержки передачи 

речи находится в пределах 1с [ 350мс сбор данных Меткой шахтера, 100мс передача данных на Точку доступа, 

100мс передача данных по магистрали RS485, 100мс передача данных по сети Ethernet, 100мс передача данных 

по магистрали RS485, 100мс передача данных от Точки доступа ! Воспроизведение ] 

Точка доступа транслирует Меткам шахтера аудиоданные по всем 4 каналам. Метка шахтера после выбо-

ра канала и нажатия Кнопки Передача транслирует аудиоданные ближайшей* Точке доступа. 

Шлюз Ethernet опрашивает Точки доступа на предмет наличия аудиоданных по каждому из каналов по-

следовательно. В случае наличия у Точки доступа аудиоданных по данному каналу, она передает их по маги-

страли RS485. Если передачу начинают несколько Точек доступа одновременно, то происходит коллизия, кото-

рая разрешается по регламенту радиостанции. Если ни одна из Точек доступа не начинает передачу, то аудио-

данные по этому каналу может предать Шлюз Ethernet (в случае их наличия).  

Кв->  Что это значит «по регламенту радиостанции» ? – Регламент включает в себя следующие простые 

правила: 1) Не трепаться в эфире (сообщать только самое необходимое); 2) Обязательно подтверждать приня-

тие информации (квитирование); 3) Следовать указаниям руководителя, минимум инициативы в эфире (мастер 

на шине). 

Формулирую задачу «трех тел»:  

три человека одновременно пытаются что-то сказать. Двое в одном сегменте 485, третий – в другом. Дли-

на высказывания 5-10сек., разброс между началом (нажатием на тангенту) – 0-1000мс. Вопросы: 

- что при этом слышат другие люди, что запишется на сервере? – В одном сегменте 485 эфир будет «за-

хвачен» одним из говорящих, его все и услышат (исключая его самого), либо все услышат специальный «щел-

чок», означающий столкновение на канале. Если передача в рамках одного канала но в разных сегментах 485 

начата абонентами с разницей менее 1с, то: имеет смысл прекратить трансляцию и выдать в эфир специальный 

«щелчок», означающий столкновение на канале. Тот абонент, который ведет сейчас передачу, имеет приоритет 

над всеми, кроме диспетчера, и будет занимать канал до окончания передачи, либо до истечения максимального 

времени передачи (зашито в Метке шахтера иТочке доступа). На Сервер будет записана передача абонента, 

«захватившего» канал. Факты столкновений также фиксируются на Сервере.  

- если эти трое начинали разговор и случайно оказались в этой ситуации, смогут ли они из нее выйти? – 

Они не получат подтверждения на свою передачу и смогут попытаться ее повторить.  

- будет ли знать человек, что его никто не услышал?, не слышит в момент нажатия на тангенту? – При пе-

реговорах по рации принято подтверждать собеседнику факт принятия информации. Если подтверждения не 

пришло, то надо повторить передачу. 

Кв->  как будут совмещаться на одном канале 485 две системы с разными форматами кадров? – Принято. 

На какое кол-во точек в одном сегменте рассчитано? – До 20 точек. 
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Кадр аудиообмена по магистрали RS485 включает в себя заголовок, содержащий три повторения иденти-

фикатора Метки шахтера и три повторения идентификатора Точки доступа, передающей сообщение. Кадр 

аудиоданных при передаче по магистрали RS485 защищается кодом CRC. 

 

 

Обмен аудиоданными по сети Ethernet между Шлюзами Ethernet и Сервером строится с использованием 

технологии multicast. Это позволяет сохранить частичный аудиообмен при отказе сервера и аварийном сегмен-

тировании сети Ethernet. 

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ АУДИОПОТОКОВ 

Автоматизированное рабочее место управления аудиопотоками в шахте (далее Аудио АРМ) предоставля-

ет Диспетчеру перечисленные ниже возможности. 

На экране монитора схематически выведены все аудиоканалы шахты. На значке каждого аудиоканала 

отображается количество абонентов, в настоящее время к нему подключенных. В моменты, когда по каналу ве-

дутся переговоры, заливка канала меняет цвет с зеленого на желтый. В моменты, когда в канале возникают кол-

лизии, он кратковременно (на 1с) окрашивается красным. В случае отсутствия связи со всеми Шлюзами Ethernet 

канала, он окрашивается серым.  

Диспетчер имеет возможность подключиться к любому из каналов для контроля аудиопотока. В случае 

выхода Диспетчера в эфир, его передача (Метка с номером 0 ) имеет абсолютный приоритет над всеми осталь-

ными. Диспетчер имеет возможность передать свое сообщение по группе или набору выбранных каналов, либо 

по всем каналам сразу.  

Диспетчер имеет возможность объединить несколько местных каналов в общую группу. Такой группе при-

сваивается номер, либо мнемоническое имя, которое отображается под каждым из включенных в группу кана-

лов, а вокруг символа канала рисуется рамка. Для каждой группы каналов создается отдельная UDP группа и эта 

информация передается на Шлюзы Ethernet для организации аудиообмена внутри группы. Диспетчер также мо-

жет отменить объединение каналов в группу. 

В случае передачи сообщения по Диспетчерскому каналу, сообщение записывается, Значок вызова начи-

нает мигать и через 2с раздается специальный звуковой сигнал. После приема вызова Диспетчеру проигрывает-

ся полученное сообщение. Если есть еще сообщения, то Значок вызова продолжает мигать. В случае наличия 

непрочитанных сообщений, в окошке рядом со Значком вызова выводится дополнительная информация: Время 

получения сообщения, Отправитель сообщения, Место отправления, Длительность сообщения. 

У Диспетчера есть возможность определить на каком канале сейчас находится интересующий его або-

нент. Диспетчер имеет возможность выбрать одного или несколько абонентов, принудительно перевести их на 

Диспетчерский канал для оповещения. Для организации приватного общения двух или нескольких абонентов 

Диспетчер может задействовать канал Руководителей шахты. 

Диспетчер имеет возможность направить вызов Удаленному абоненту для участия в аудиообмене. Дис-

петчер может временно (на срок до 14 часов) изменить права абонентов на доступ к аудиоканалам шахты. 

Диспетчеру доступна работа с аудио- архивами для детального анализа возникших ситуаций. Выборка 

информации из архивов осуществляется по времени и по номерам аудиоканалов. Выбирать и прослушивать от-

дельные аудиособщения и беседы Диспетчер может в рамках основного Аудио АРМ-а. Для анализа возникших 

ситуаций в режиме "многоканального магнитофона" должно использоваться отдельно выделенное рабочее ме-

сто. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АУДИО-АБОНЕНТОВ 

Абонентское аудиоустройство, именуемое тангентой, конструктивно совмещено с Меткой шахтера. Права 

доступа абонентов к аудиоканалам шахты занесены в Метку шахтера.  

Изначально все абоненты имеют доступ к Диспетчерскому каналу на получение и передачу аудиоданных. 

Диспетчер имеет право запретить отдельным абонентам осуществлять передачу на Диспетчерском и любом 

другом канале на срок до 14 часов. 

Большинство абонентов имеют доступ к местным каналам для координации работ с находящимся там 

персоналом. 

Специалисты, работающие на общешахтных каналах, могут подключаться к местным каналам для коор-

динации работ с находящимся там персоналом. 

Руководители шахты имеют доступ на прием и на передачу ко всем аудиоканалам шахты. 

Для абонента установлено максимальное время передачи 60с. После превышения этого времени Метка 

шахтера сама прекращает передачу и сигнализирует абоненту (можно отпустить кнопку и нажать ее снова через 

2с). Аналогичный и дополнительный контроль осуществляется Точкой доступа. 
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АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Конструкция системы обеспечения радиосвязи в шахте поддерживает несколько аварийных режимов ра-

боты. 

Изолированный сегмент магистрали RS485 – осуществляется поддержка одного аварийного аудиоканала, 

на который раз в 5 минут принудительно переводятся все зарегистрированные Метки шахтера. Тангента ин-

формирует об аварийном режиме функционирования. 

У Шлюза нет доступа к сети Ethernet – осуществляется поддержка одного аварийного аудиоканала, на ко-

торый раз в 5 минут принудительно переводятся все зарегистрированные Метки шахтера. Тангента информи-

рует об аварийном режиме функционирования. 

"Откололся" сегмент сети Ethernet – на месте диспетчерского канала организуется общий аварийный 

аудиоканал. Продолжается поддержка остальных каналов. Тангента информирует о частичном функционирова-

нии системы радиосвязи. 

 Отказ Сервера – продолжается поддержка всех каналов. Аудио АРМ Диспетчера переключается в спе-

циальный режим функционирования. Не ведется архивирование, аналитические сервисы (нарушение периметра, 

отклонение от маршрута и т.д.) функционируют частично. 

"Залипание" кнопки Передача на тангенте – диагностируется, если кнопка удерживается более 60с, то пе-

редача принудительно прекращается и сигнализируется о неисправности. Состояние неисправности фиксирует-

ся на Сервере. Отпускание кнопки на 2с возвращает систему в нормальное состояние. 

"Дребезг" кнопки Передача на тангенте – диагностируется, если кнопка была нажата более 10 раз за 10с. 

В этом случае передача принудительно прекращается и сигнализируется о неисправности. Состояние неисправ-

ности фиксируется на Сервере. Отпускание кнопки на 60с возвращает систему в нормальное состояние. 

Повторяющиеся "Залипания" и "Дребезг" – диагностируется, если в течении 20 мин произошло 3 и более 

случаев. В этом случае передача принудительно прекращается и сигнализируется о неисправности. Состояние 

неисправности фиксируется на Сервере. Диспетчер имеет право снять блокировку передачи для данного або-

нента. Абонент может снять блокировку, перезагрузив тангенту самостоятельно. 
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7 Рекомендации по применению 

7.1 Проектирование 

Настоящий документ  регламентирует (с целью соблюдения требований взрывобезопасности)  количе-

ственный, качественный и топологический состав оборудования, размещаемого в ШУ-Ех, а также допустимые 

конфигурации его внутреннего и внешнего электрического объединения. 

Допускаемые в настоящем руководстве конфигурации электрического объединения взрывозащищенных 

устройств типа «ДЕКОНТ-Ех» (внутри ШУ-Ех), элементов индикации, кнопок управления, а также допустимые 

конфигурации их внешнего подключения и объединения (между ШУ-Ех) выполнены в соответствии со значения-

ми допустимых искробезопасных параметров, приведенных в таблицах Приложений №№1-2 настоящего доку-

мента. 

Совокупность разрешенных настоящим документом  конфигураций компоновки технических устройств ти-

па «ДЕКОНТ-Ех» внутри ШУ-Ех образует проектно-компонуемые наборы шкафов управления ШУ-Ех, при этом 

конструктивных изменений в средства  взрывозащиты устройств «ДЕКОНТ-Ех» не вносится. Дополнительных 

подтверждений соответствия  взрывозащищенных свойств проектно-компонуемых наборов шкафов управления 

ШУ-Ех согласно  правилам сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред (ПБ 03-538-03) не тре-

буется. 

 
При проектировании шкафа управления необходимо выполнять следующие правила: 

- габаритные размеры ШУ-Ех необходимо выбирать в зависимости от количества устанавливаемого обо-

рудования; 

- питание модулей ввода-вывода и минипульта следует осуществлять только от искробезопасных каналов 

питания; 

- на границе раздела взрывоопасной и взрывобезопасной зон необходимо устанавливать повторитель - 

ExR485I-xx, ExR485I-24, ExHB4I-24 или ExRML; 

- при проектировании линий связи в системе необходимо строго придерживаться требований ПУЭ (глава 

7.3), ГОСТ 30852.10, ГОСТ ГОСТ 30852.13, а также ограничений на конфигурацию сегментов линий связи соглас-

но вариантам, приведенным в главе 6 настоящего РЭ; 

- электрические параметры линий связи, подключаемых к устройствам комплекса, должны соответствовать 

их искробезопасным электрическим параметрам, указанным в таблицах Приложений №№1-2. 

- каждый датчик или исполнительное устройство следует подключать отдельными изолированными про-

водниками, запрещается любое электрическое соединение между цепями различных датчиков, создание общих 

проводников и т.п. 

При использовании устройств ExUPS/ExRPW с аккумуляторным блоком, согласно требованию п. 484 ПБ 

05-618-03, необходимо предусмотреть отдельный вход типа «сухой контакт», на который должен воздействовать 

соответствующий сигнал от системы автоматического отключения электроэнергии стационарными автоматиче-

скими приборами контроля содержания метана. Предусмотренный отдельный вход типа «сухой контакт» выде-

ляется на этапе проектирования в подключаемом шкафе управления ШУ-Ех. Изменение состояния такого дис-

кретного сигнала транслируется в команду на отключение аккумулятора блоком защиты.  

Индивидуальные проекты необходимых конечных изделий систем автоматизации передаются на фирму - 

производитель (ООО «Компания ДЭП») в виде заданий для последующего их выпуска. Изделия комплекса по-

ставляются в виде единой сборочной единицы. 
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7.2 Токи потребления модулей и устройств 

В сводной таблице ниже указаны параметры энергопотребления модулей и устройств комплекса 

«ДЕКОНТ-Ех». 

Модуль/устройство Номинальные параметры Предельные параметры 
Дополнительые 

сведения 

ExA9 Unom= 11 В / Imax= 190 мА Umin= 8,7 В / Imax= 220 мА  

ЕхPNL Unom= 11 В / Imax= 37 мА Umin= 8,7 В / Imax= 48 мА  

ЕхPNL5 Unom= 11 В / Imax= 37 мА Umin= 8,7 В / Imax= 48 мА  

ЕхIND Unom= 11 В / Imax= 26 мА Umin= 8,7 В / Imax= 25 мА  

EхHB5 Unom= 11 В / Imax= 46 мА Umin= 8,7 В / Imax= 57 мА  

EхHB1RS4 Umax= 22 В / Imax= 75 мА Umin= 8,7 В / Imax= 110 мА  

EхHB2RS4 Umax= 22 В / Imax= 75 мА Umin= 8,7 В / Imax= 110 мА  

EхHB3FO2 Unom= 11 В / Imax= 160 мА Umin= 8,7 В / Imax= 210 мА  

EхFOI-24 Unom= 22 В / Imax= 56 мА Umin= 15 В / Imax= 78 мА  

ExR485 Unom= 11 В / Imax= 25 мА Umin= 8,7 В / Imax= 20 мА  

ExR485P-24 Unom= 22 В / Imax= 30 мА Umin= 8,7 В / Imax= 28 мА  

ExR485PB-24 Unom= 22 В / Imax= 30 мА Umin= 8,7 В / Imax= 28 мА  

ExR485I-24 Unom= 22 В / Imax= 36 мА Umin= 15 В / Imax= 49 мА  

ExDI8-P24 Unom= 11 В / Imax= 54 мА Umin= 8,7 В / Imax= 46 мА +8 мА на каждый канал 

ExDI2x6 Unom= 11 В / Imax= 185 мА Umin= 8,7 В / Imax= 145 мА +20 мА на группу 

ExNMR8 Unom= 11 В / Imax= 21 мА Umin= 8,7 В / Imax= 38 мА +8 мА на каждый канал 

ExDО8-Т60 Unom= 11 В / Imax= 18 мА Umin= 8,7 В / Imax= 18 мА +5 мА на каждый канал 

ExDO8-R60 Unom= 11 В / Imax= 19 мА Umin= 8,7 В / Imax= 19 мА +5 мА на каждый канал 

ExDО8-Т05 Unom= 11 В / Imax= 24 мА Umin= 8,7 В / Imax= 24 мА +10 мА на каждый канал 

ExDO4-KRU Unom= 11 В / Imax= 18 мА Umin= 8,7 В / Imax= 18 мА +10 мА на каждый канал 

ExAI4-I20 Unom= 11 В / Imax= 50 мА Umin= 8,7 В / Imax= 45 мА +50 мА на каждый канал 

ExAI2-I20 Unom= 11 В / Imax= 54 мА Umin= 8,7 В / Imax= 48 мА +50 мА на каждый канал 

ExAI4-P20 Unom= 11 В / Imax= 30 мА Umin= 8,7 В / Imax= 29 мА +50 мА на каждый канал 

ExAI4-P2 Unom= 11 В / Imax= 30 мА Umin= 8,7 В / Imax= 29 мА +50 мА на каждый канал 

ExAI8-U60 Unom= 11 В / Imax= 33 мА Umin= 8,7 В / Imax= 33 мА  

ExR3I4 Unom= 11 В / Imax= 33 мА Umin= 8,7 В / Imax= 35 мА +3 мА на каждый канал 

ExR2I8-1000 Unom= 11 В / Imax= 30 мА Umin= 8,7 В / Imax= 30 мА +1 мА на каждый канал 

ExR2I8-2000 Unom= 11 В / Imax= 30 мА Umin= 8,7 В / Imax= 30 мА +1 мА на каждый канал 

EхLINE Unom= 11 В / Imax= 75 мА Umin= 8,7 В / Imax= 70 мА +35 мА на каждый канал 

EхLineD4 Unom= 11 В / Imax= 65 мА Umin= 8,7 В / Imax= 53 мА +35 мА на каждый канал 

ExDZ Unom= 11 В / Imax= 165 мА Umin= 8,7 В / Imax= 145 мА  

Мини-пульт Ex Unom= 11 В / Imax= 38 мА Umin= 8,7 В / Imax= 45 мА  

ПГС-005D Unom= 22 В / Imax= 20 мА Umin= 15 В / Imax= 40 мА  

ExCMR Unom= 22 В / Imax= 120 мА Umin= 15 В / Imax= 200 мА Iподсветка= 120 мА 

БСС-01 Unom= 22 В / Imax= __ мА Umin= 15 В / Imax= __ мА  

ExADR Unom= 22 В / Imax= __ мА Umin= 15 В / Imax= __ мА  

ExPW24-11    

ExML    

ExR485R    

ExAI4-R20    

ExAO-I20    

ExDO3-T24    
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7.3 Замена модуля и настройка адреса 

Перед установкой либо заменой модуля следует установить его адрес в технологической сети передачи 

данных согласно документации на шкаф. 

Для этого следует выполнить нижеприведенные действия. 

1. Подключить модуль через адаптер USB-RS485 к компьютеру и подать питание. 

2. Запустить программу  WinDecont. 

3. В окне «Контроллер» установить  – «Установка адреса». Нажать на кнопку «Пуск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Загрузить программу установки адреса - DEP_ModulAdr («Установка адреса модуля»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Нажатием кнопки «Прочитать» установить связь с модулем. 

6. В строку «Новый адрес» внести необходимое значение и нажатием кнопки «Записать» внести 

желаемое в память модуля. 

 

Примечание: Если в программе WinDecont не нажать на кнопку «Пуск», кнопки «Прочитать»  и  «Запи-

сать» в программе DEP_ModulAdr остаются недоступными 

Кнопка «Записать» доступна, если в строке «Новый адрес» прописано допустимое значение. 

 

 
  

mailto:mail@dep.ru
http://www.dep.ru/


Компания ДЭП. тел./факс: (495) 995-00-12;  mail@dep.ru; www.dep.ru 

142 из 150       Комплекс «ДЕКОНТ-Ех». Руководство по эксплуатации. ДПАВ.421457.301РЭ 

8 Особые условия эксплуатации 

Знак «Х», следующий после маркировки взрывозащиты технического устройства, означает следущее: 

1. При эксплуатации технических устройств ExPW11-xx, ExPW24-xx, ExPWB24-xx, ExPW11SP-xx, 

ExPW12SP-xx, ExPW15SP-xx, ExPW22SP-xx, ExPW24SP-xx, ExPWB15SP-xx, ExPWB22SP-xx, ExPWB24SP-xx, 

ExPWA11SPz-xx, ExPWA12SPz-xx, ExPWA15SPz-xx, ExPWA22SPz-xx, ExPWA24SPz-xx, ExPWBA15SP-xx, ExPW-

BA22SP-xx, ExPWBA24SP-xx необходимо соблюдать следующие специальные условия: 

- провода (жилы) свободного конца постоянно присоединенных кабелей должны подключаться согласно 

имеющейся маркировке. 

 

2. При эксплуатации технических устройств ExUPS-PWz-x.x/y.y (ExUPS-PWBz-x.x/y.y) необходимо соблю-

дать следующие специальные условия: 

- при замене аккумуляторного контейнера необходимо строго соблюдать соответствующую инструкцию, 

приведенную в руководстве по эксплуатации и на крышке аккумуляторного контейнера. 

 

3. При эксплуатации технического устройства ExCMR необходимо соблюдать следующие специальные 

условия: 

- техническое устройство ExCMR должно устанавливаться в местах с низкой степенью опасности механи-

ческих повреждений. 

 

4. При эксплуатации технического устройства ExTAG и ExTANG необходимо соблюдать следующие спе-

циальные условия: 

-техническое устройство ExTAG должно устанавливаться в оболочках со степенью защиты не ниже IP54, 

Длительно действующий (тепловой) ток в цепи питания технических устройств ExTAG и ExTANG должен быть 

ограничен внешним плавким предохранителем с номинальным током не более 0,4 А. 
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9 Приложение №1. Параметры искробезопасных цепей для группы I 

В таблицах №№9.1-9.2 ниже приведены максимальные электрические параметры искробез-

опасных цепей технических устройств комплекса «ДЕКОНТ-Ех» для группы I. 

 

Таблица 9.1. Максимальные электрические искробезопасные параметры цепей портов техниче-

ских устройств и модулей комплекса «ДЕКОНТ-Ех» для группы I. 

Наименование 

технического 

устройства 

Дополнительные порты устройства 

Наименование Напряжение Ток Емкость Индуктивность 

ExCMR 

Ethernet Ui=5 В, Uo=2.5 В Ii=Io= 0,27 A Сi=30 пФ, Сo=100 мкф Li=5 мкГн, Lo=2.5 мГн 

Uled Ui= 50 В Ii= 1A Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ПГС-005D 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi= 0.25 мкФ, Сo= 9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro= 200 мкГн/Ом 

Din 1-3 Uo= 15 В Io= 40 мA Сo= 15мкФ Lo= 1 мГн 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExHB1RS4 

Ethernet Ui=5 В, Uo=2.5 В Ii=Io= 0,27 A Сi=30 пФ, Сo=100 мкф Li= 5 мкГн, Lo= 2.5 мГн 

EXBUS 1-4 Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi= 0.25 мкФ, Сo= 9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi=30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi=30 пФ Li= 5 мкГн 

ExHB2RS4 

P1, P2 Ethernet Ui=5 В,  Uo=5 В Ii=Io= 0,27 A Сi=30 пФ, Сo=100 мкф Li=5 мкГн, Lo=1 мГн 

EXBUS 1-4 Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExSW-mFG-

nTX-qRS 

Ethernet  Ui=5 В, Uo=2.5 В Ii=Io= 0,27 A Сi=30 пФ, Сo=100 мкф Li=5 мкГн, Lo=2.5 мГн 

EXBUS  Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

USBD Ui=Uo= 12 В Ii=Io= 0,5 A Сi= 30 пФ,Сo= 20 мкф Li= 5 мкГн, Lo= 1 мГн 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 470 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 470 пФ Li= 5 мкГн 

ExR485P-24 

P1, P2 EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

Выход +24В Uo= 24 В Io= 0.68 A  Сo= 3 мкФ Lo= 1 мГн 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExA9, ExA9E2 

P1, P2 Ethernet Ui=5 В, Uo=2.5 В Ii=Io= 0,27 A Сi=30 пФ, Сo=100 мкф Li=5 мкГн, Lo=2.5 мГн 

B1, B2 INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii=1 A, Io=50 мA Сi=30 ПФ, Сo=20 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0.1 мГн 

C1, C2, C3, D 

EXBUS 
Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 

Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

USBD Ui=Uo= 12 В Ii=0,5 A ,Io=0,5 A Сi= 30 пФ,Сo= 20 мкф Li= 5 мкГн, Lo= 1 мГн 

Uп22В Ui=30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExHB5, 

ExHB3FO2 

P1 - P5 Ethernet 
Ui= 5 В, 

Uo= 2.5 В 
Ii=Io= 0,27 A 

Сi= 30 пФ, 

Сo= 100 мкф 

Li= 5 мкГн, 

Lo= 2.5 мГн 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 
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Наименование 

технического 

устройства 

Дополнительные порты устройства 

Наименование Напряжение Ток Емкость Индуктивность 

ExRCR 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExTRACK 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

Uп22В Ui=30 В Ii=1 А Сi=30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii=3 А Сi=30 пФ Li= 5 мкГн 

ExDSL 

Ethernet Ui=5 В, Uo=2.5 В Ii=Io=0,27 A Сi=30 пФ, Сo=100 мкф Li=5 мкГн, Lo=2.5 мГн 

LINE 
Ui= 15 В, 

Uo= 15 В 

Ii= 0.833 A, 

Io= 0.833A 

Сi=30 пФ, 

Сo=16 мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.67 мГн, 

Lo/Ro =0.15 мГн/Ом 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExAIR-E, 

ExAIR-D 

(-E) Ethernet  
Ui= 5 В, 

Uo= 2.5 В 
Ii=Io= 0,27 A 

Сi= 30 пФ, 

Сo= 100 мкф 

Li= 5 мкГн, 

Lo= 2.5 мГн 

(-D) LINE  
Ui= 15 В, 

Uo= 15 В 

Ii= 0.833 A, 

Io= 0.833A 
Сi=30 пФ, Сo=16 мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.67 мГн, 

Lo/Ro =0.15 мГн/Ом 

Uп22В Ui=30 В Ii=1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui=12 В Ii=3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExTANG, 

ExTAG 
Uп, DOUT Ui= 5 В Ii=6 A Сi= 90 мкФ Li= 2.2 мкГн 

ExR485, 

ExR485R 

P1, P2 EXBUS  Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, 

Сo=9 мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Uп11В Ui=12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExVBR 

 «ВЭБР 1/6» 
Ui= 12 В, 

Uo= 12 В 

Ii= 0.3 A, 

Io= 0.1 мA 
Сi=100 пФ, Сo=20 мкФ Li=0.1 мГн, Lo= 1 мГн 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii=3 А Сi=30 пФ Li= 5 мкГн 

ExPNL, 

ExPNL5 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

USBD Ui=Uo= 12 В Ii=Io= 0,5 A Сi= 30 пФ,Сo= 20 мкф Li= 5 мкГн, Lo= 1 мГн 

Dio 1-16 Uo= 12 В Io= 0.23 A Сo= 20 мкф Lo= 0.1 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExAI4-P20, 

ExAI4-P2 

U1, U2, U3, U4 Uo= 12 В Io= 0,55 А Сo= 20 мкФ Lo= 2 мГн 

I1, I2, I3, I4 Ui= 12 В Ii= 0,55 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExAI4-R20 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Ain 1-4 Uo= 28 В Io= 30 мА Сo= 3 мкФ Lo= 6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExAI4-I20 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Ain 1-4 Uo=28 В Io= 0.17 А Сo= 3 мкФ Lo= 6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExAI2-I20 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Ain 1, Ain 2 Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 
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Наименование 

технического 

устройства 

Дополнительные порты устройства 

Наименование Напряжение Ток Емкость Индуктивность 

ExAI8-U60 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Ain 1-8 Ui= 50 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExR3I4 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Rin 1-4 Uo= 12 В Io= 13 мА Сo= 20 мкФ Lo= 6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExR2I8-1000, 

ExR2I8-2000 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Rin 1-8 Uo= 12 В Io= 5 мА Сo= 20 мкФ Lo= 12 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExDI8-P24 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Din 1-8 Uo= 28 В Io= 15 мА Сo= 3 мкФ Lo= 4 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExDI2x6 

INTBUS Ui=Uo=12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Din 1-12 Uo= 28 В Io= 80 мА Сo= 3 мкФ Lo= 4 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExNMR8 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Din 1-8 Uo= 12 В Io= 13мА Сo= 20 мкФ Lo= 6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExAO-I20 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

+I, -I Uo=Ui= 28 В Io=Ii= 0.2 A Сo=4 мкФ, Сi=1 нФ Lo=5 мГн, Li=5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExDO8-T60, 

ExDO8-R60 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Dout 1- 8 Ui= 90 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExDO8-T05 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Dout 1- 8 Uo= 12 В Io= 53 мА Сo= 20 мкФ Lo= 6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExDO4-KRU 

INTBUS 
Ui= 12 В, 

Uo= 12 В 

Ii= 1 A, 

Io= 50 мA 

Сi= 30 пФ, 

Сo= 20 мкФ 

Li= 5 мкГн, 

Lo= 0.1 мГн 

Dout 1- 4 Ui= 90 В Ii= 0.24 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExDZ 

INTBUS 
Ui= 12 В, 

Uo= 12 В 

Ii= 1 A, 

Io= 50 мA 

Сi= 30 пФ, 

Сo= 20 мкФ 

Li= 5 мкГн, 

Lo= 0.1 мГн 

Pin 1, Pin 2 Uo= 70 В Io= 1 mА Сo= 200 нФ Lo= 6 мГн 

Ring 1, Ring 2 Uo= 70 В Io= 7 mА Сo= 200 нФ Lo= 6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExLINE 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

Lline 1, Line 2 Uo= 28 В Io= 40 мА Сo= 3 мкФ Lo= 4 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExLINED4 

INTBUS 
Ui= 12 В, 

Uo= 12 В 

Ii= 1 A, 

Io= 50 мA 

Сi= 30 пФ, 

Сo= 20 мкФ 

Li= 5 мкГн, 

Lo= 0.1 мГн 

Lline 1, Line 2 Uo= 28 В Io= 40 мА Сo= 3 мкФ Lo= 4 мГн 

Dout 1- 8 Ui= 90 В Ii= 150 мА Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Din Uo= 28 В Io= 5 мА Сo= 3 мкФ Lo= 6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 
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Наименование Напряжение Ток Емкость Индуктивность 

ExSFB2 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

UTX 1, UTX 2 Uo= 19.5 В Io= 0.4 А Сo= 7.5 мкФ Lo= 3 мГн 

URX 1, URX 2 

RXD1, RXD2 
Uo= 19.5 В Io= 0.414 А Сo= 7.5 мкФ Lo= 3 мГн 

DO1, DO2, DO3 Ui= 90 В Ii= 150 мА Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Din Uo= 19.5 В Io= 5 мА Сo= 7.5 мкФ Lo= 6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li=5 мкГн 

ExPW24-11 
U1 Uo= 24 В Io= 0.68 A  Сo= 3 мкФ Lo=1 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li=5 мкГн 

ExPRG 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi =0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

Выход 11 В Uo= 12 В Io= 3 A Сo= 20 мкФ Lo=0.1 мГн 

Выход 20 В Uo= 22 В Io= 0.95 А Сo= 3 мкФ Lo=0,5 мГн 

5 В,  I2C Line Uo= 12 В Io= 0.2 А Сo= 20 мкФ Lo=1 мГн 

БСС-01 
Питание Ui= 30 В Ii= 1 A Сi= 30 пФ Li=5 мкГн 

+DI, -DI Uo= 15 В Io= 40 мA Сo= 15мкФ Lo=1 мГн 

ExADR Питание Ui= 30 В Ii= 50 мА Сi= 30 пФ Li=3 мкГн 

ExML 
Линия cвязи 

Ui= 12 В, 

Uo= 8 В 

Ii= 0,5 A, 

Io= 50 мA 

Сi= 1 нФ, 

Сo= 100мкф 

Li=5 мкГн, 

Lo=6 мГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li=5 мкГн 

ExRML Линия cвязи 
Ui= 12 В, 

Uo= 8 В 

Ii= 0,5 A, 

Io= 50 мA 

Сi= 1 нФ, 

Сo= 100мкф 

Li=5 мкГн, 

Lo=6 мГн 

Минипульт Ex X1 Ui= 15 В Ii= 0.2 A Сi= 1 мкФ Li=0.3 мГн 

ExRDSE Интерфейс Ui= 15 В Ii= 1,3 А Сi= 30 пФ Li=5 мкГн 

TSE-Pt1000-x, 

 TSE-Pt2000-x: 
Rin Ui= 24 В Ii= 30 мА Сi= 30 пФ Li=10 мкГн 

ExR485I-24, 

ExR485I-xx 
EXBUS 

Ui= 12 В, 

Uo= 9 В 

Ii= 1 A, 

Io= 100 мA 

Сi= 0.25 мкФ, 

Сo= 9 мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

ExRZA-PU-xx 

P1, P2,P3 

EXBUS 
Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA Сi=1 мкФ, Сo=100 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 1 мГн 

Din 1, Din 2 Uo= 28 В Io= 15 мА Сo=3 мкФ Lo= 4 мГн 

Upw Uo= 12 В Io= 1.8 A Сo=30 мкФ Lo= 0,14 мГн 

ExRZA-ITU 

EXBUS  Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi= 0.25 мкФ, Сo= 9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

Uп22В Ui= 30 В Ii= 1 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

Uп11В Ui= 12 В Ii= 3 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExEM2-хх 
EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 

Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

FOUT Ui= 40 В Ii= 100 mA Сi =30 пФ Li= 5 мкГн 

ExDlock 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

DI1, DI2 Uo= 13 В Io= 20 мА Сo= 20 мкФ Lo= 100 мГн 

RD1, RD2 Uo= 13 В Io= 1,2 А Сo= 20 мкФ Lo= 0,3 мГн 

ExUPS-PWz-

x.x/y.y 

INTBUS Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

U1-8 (11 В) Uo= 12 В Io= 1.8 A Сo= 30 мкФ Lo= 0,14 мГн 

U1-8 (22 В) Uo= 24 В Io= 0.68 A  Сo= 4 мкФ Lo= 1 мГн 
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ExRPWz-x/y 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

U1-6 (11 В) Uo= 12 В Io= 1.8 A Сo= 30 мкФ Lo= 0,14 мГн 

U1-6 (12 В) Uo= 13,5В Io= 1.8 A Сo= 20 мкФ Lo= 0,14 мГн 

U1-6 (15 В) Uo= 17 В Io= 1.8 A Сo= 9 мкФ Lo= 0,14 мГн 

U1-6 (22 В) Uo= 24 В Io= 0.68 A  Сo= 4 мкФ Lo= 1 мГн 

U1-6 (24 В) Uo= 27 В Io= 0.6 A Сo= 3 мкФ Lo= 1.1 мГн 

Dout 1, Dout 2 Ui= 90 В Ii= 0.24 А Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ExPW11-xx 
INTBUS  Ui=Uo= 12 В Ii= 1 A, Io= 50 мA Сi= 30 пФ, Сo= 20 мкФ Li= 5 мкГн, Lo= 0.1 мГн 

U1-4 Uo= 12 В Io= 3 A Сo= 20 мкФ Lo= 0.1 мГн 

ExPW24-xx U1-3 Uo= 24 В Io= 0,68 A Сo= 3 мкФ Lo= 1 мГн 

ExPW11SP-xx, 

ExPWA11SPz-

xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

U1-4 Uo= 12 В Io= 1.8 A Сo= 30 мкФ Lo= 0,14 мГн 

ExPW12SP-xx, 

ExPWA12SPz-

xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

U1-4 Uo= 13,5В Io= 1.6 A Сo= 20 мкФ Lo= 0,18 мГн 

ExPW15SP-xx, 

ExPWA15SPz-

xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

U1-4 Uo= 17 В Io= 1.4 A Сo= 9 мкФ Lo= 0,24 мГн 

ExPW22SP-xx, 

ExPW22SPz-

xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

U1-4 Uo= 24 В Io= 0.68 A  Сo= 4 мкФ Lo= 1 мГн 

ExPW24SP-xx, 

ExPWA24SPz-

xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii=1 A, Io=100 мA 
Сi=0.25 мкФ, Сo=9 

мкФ 

Li= 5 мкГн, Lo=0.58 мГн 

Lo/Ro=200 мкГн/Ом 

U1-4 Uo= 27 В Io= 0.6 A Сo= 3 мкФ Lo= 1.2 мГн 

ExODS-R XR1 Ui= 24 В Ii= 0.66 A Сi= 5.6 мкФ Li= 5 мкГн 

ExODS-T XR1 Ui= 24 В Ii= 0.66 A Сi= 30 пФ Li= 5 мкГн 

ШУ-Ех, 

ШУ-Ех-n, 

МК-Ех, 

ExБП-n 

максимальные электрические искробезопасные параметры 

цепей установленных модулей 

 

Таблица 9.2. Максимальное напряжение сетевого питания технических устройств ExEM2, 

ExDlock-xx, ExR485I-xx, ExR485I-24, ExFOI-24, ExUPS-PWz-x.x/y.y, ExRPWz-x/y, ExPW11-xx, ExPW24-

xx, ExPW11SP-xx, ExPW12SP-xx, ExPW15SP-xx, ExPW22SP-xx, ExPW24SP-xx, ExPWA11SPz-xx, 

ExPWA12SPz-xx, ExPWA15SPz-xx, ExPWA22SPz-xx, ExPWA24SPz-xx, ExRZA-PU-xx. 

Технические устройства комплекса 

Номинальное 
напряжение 

питания 

Максимальное 
напряжение 

питания 

ExPW11-12, ExPW24-12, ExPW11SP-12, ExPW12SP-12, ExPW15SP-12, 

ExPW22SP-12, ExPW24SP-12 
12 В dc Um = 20 В 

ExR485I-xx, ExUPS-PWz-x.x/y.y, ExRPWz-x/y, ExPW11-xx, ExPW24-xx, 

ExPW11SP-xx, ExPW12SP-xx, ExPW15SP-xx, ExPW22SP-xx, ExPW24SP-xx, 

ExPWA11SP-xx, ExPWA12SP-xx, ExPWA15SP-xx, ExPWA22SP-xx, 

ExPWA24SP-xx, ExRZA-PU-xx, ExDlock-xx 

36 В ac Um = 50 В 

127 В ac Um = 160 В 

230 В ac Um = 270 В 

ExEM2-xx 127 / 230 В ac Um = 270 В 

ExR485I-24, ExR485P-24, ExFOI-24 24 В dc Um = 30 В 
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10 Приложение №2. Параметры искробезопасных цепей для группы IIB 

В таблицах ниже приведены максимальные электрические параметры искробезопасных цепей 

технических устройств комплекса «ДЕКОНТ-Ех» для группы IIB. 

 

Таблица 10.1. Максимальные электрические искробезопасные параметры цепей портов техни-

ческих устройств и модулей комплекса «ДЕКОНТ-Ех» для группы IIB. 

Наименование 

технического 

устройства 

Дополнительные порты устройства 

Наимено-

вание 
Напряжение Ток Емкость Индуктивность 

ExHB1RS4 

Ethernet 
Ui=5 В,   

Uo=2.5 В 

Ii=0,27 A , 

Io=0,27 A 

Сi=30 пФ, 

Сo=100 мкф 

Li =5 мкГн,  

Lo=1,9 мГн 

EXBUS 1-4 
Ui=12 В,  

Uo=9 В 

Ii =1 A, 

Io=100 мA 

Сi=0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro =158 мкГн/Ом 

Uп22В Ui=30 В Ii =1 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExSW-mFG-nTX-

qRS 

Ethernet  
Ui=5 В,   

Uo=2.5 В 

Ii=0,27 A , 

Io=0,27 A 

Сi=30 пФ,  

Сo=100 мкф 

Li =5 мкГн,  

Lo=1,9 мГн 

EXBUS  
Ui=12 В,  

Uo=9 В 

Ii =1 A,  

Io=100 мA 

Сi=0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =1 мкГн, Lo=0,57 мГн 

Lo/Ro =158 мкГн/Ом 

USBD 
Ui=12 В,  

Uo=12 В 

Ii=0,5 A , 

Io=0,5 A 

Сi=30 пФ, 

Сo=9 мкф 

Li =5 мкГн,  

Lo=0.57 мГн 

Uп22В Ui=30 В Ii =1 А Сi= 470 пФ Li=5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi= 470 пФ Li =5 мкГн 

ExR485PB-24 

P1, P2 

EXBUS 
Ui=12 В, Uo=9 В Ii =1 A, Io=100 мA 

Сi=0,25 мкФ, Сo=7,7 

мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

Выход +24В Uo=24 В Io=0,43 A  Сo=0,8 мкФ Lo=0,77 мГн 

Uп22В Ui=30 В Ii =1 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExA9, ExA9E2 

P1, P2 

Ethernet 
Ui=5 В,  Uo=2.5 В 

Ii=0,27 A , 

Io=0,27 A 
Сi=30 пФ, Сo=100 мкф Li =5 мкГн, Lo=1,9 мГн 

B1, B2 

INTBUS 

Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li =5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

C1, C2, C3, 

D EXBUS 
Ui=12 В, Uo=9 В Ii =1 A, Io=100 мA 

Сi=0,25 мкФ, Сo=7,7 

мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

USBD Ui=12 В, Uo=12 В Ii=0,5 A ,Io=0,5 A Сi=30 пФ,Сo=9 мкф Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Uп22В Ui=30 В Ii =1 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExHB5, 

ExHB3FO2 

P1 - P5 

Ethernet 
Ui=5 В,  Uo=2.5 В 

Ii=0,27 A , 

Io=0,27 A 
Сi=30 пФ, Сo=100 мкф Li =5 мкГн, Lo=1,9 мГн 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li =5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Uп22В Ui=30 В Ii =1 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExR485, 

ExR485R 

P1, P2 

EXBUS  
Ui=12 В, Uo=9 В Ii =1 A, Io=100 мA 

Сi=0,25 мкФ, Сo=7,7 

мкФ 

Li=5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro =158 мкГн/Ом 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Uп22В Ui=30 В Ii =1 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 
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Наименование 

технического 

устройства 

Дополнительные порты устройства 

Наимено-

вание 
Напряжение Ток Емкость Индуктивность 

ExPNL, ExPNL5 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

USBD Ui=12 В, Uo=12 В Ii=0,5 A ,Io=0,5 A Сi=30 пФ,Сo=9 мкф Li=5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Dio 1-16 Uo=12 В Io=0.23 A Сo=9 мкф Lo=2.6 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

ExAI4-P20, 

ExAI4-P2 

U1, U2, U3, 

U4 
Uo=12 В Io=0,55 А Сo=9 мкФ Lo=0.47 мГн 

I1, I2, I3, I4 Ui =12 В Ii =0,55 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExAI4-R20 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Ain 1-4 Uo=28 В Io=30 мА Сi=30 пФ Сo=0,65 мкФ Lo= 150 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExAI4-I20 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Ain 1-4 Uo=28 В Io=0.17 А Сo=0,65 мкФ Lo= 4,9 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExAI2-I20 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Ain 1, Ain 2 Uo=28 В Io=80 мА Сo=0,65 мкФ Lo= 20 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExAI8-U60 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Ain 1-8 Ui=20 В Ii =1 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

ExR3I4 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Rin 1-4 Uo=12 В Io=13 мА Сo=9 мкФ Lo= 100 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

ExR2I8-1000, 

ExR2I8-2000 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Rin 1-8 Uo=12 В Io=5 мА Сo=9 мкФ Lo=100 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

ExDI8-P24 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Din 1-8 Uo=28 В Io=15 мА Сo=0,65 мкФ Lo=100 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExDI2x6 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li =5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Din 1-12 Uo=28 В Io=80 мА Сo=0,65 мкФ Lo=20 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

ExNMR8 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Din 1-8 Uo=12 В Io=13мА Сo=9 мкФ Lo= 200 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 
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Наименование 

технического 

устройства 

Дополнительные порты устройства 

Наимено-

вание 
Напряжение Ток Емкость Индуктивность 

ExAO-I20 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

+I, -I Uo=28 В, Ui=28 В Io=0.2 A, Ii =0.2 A Сo=0,65 мкФ, Сi=1 нФ Lo=3,5 мГн, Li=5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExDO8-T60, 

ExDO8-R60 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Dout 1- 8 Ui=90 В Ii =1 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExDO8-T05 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

Dout 1- 8 Uo=12 В Io=53 мА Сo=20 мкФ Lo=5 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

ExPW24-11 
U1 Uo=24 В Io=0,43 A  Сo=0,8 мкФ Lo=0,77 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

ExRML Линия cвязи 
Ui =12 В, 

Uo=8 В 

Ii =0,5 A, 

Io=50 мA 

Сi=1 нФ, 

Сo=100мкф 

Li=5 мкГн, 

Lo=5,6 мГн 

ExML 

INTBUS 
Ui =12 В, Uo=12 

В 
Ii =1 A, Io=50 мA Сi=30 пФ, Сo=9 мкФ Li=5 мкГн, Lo=0,22 мГн 

LINE 
Ui =12 В, 

Uo=8 В 

Ii =0,5 A, 

Io=50 мA 

Сi=1 нФ, 

Сo=100мкф 

Li=5 мкГн, 

Lo=5,6 мГн 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

ExDSL 

Ethernet 
Ui=5 В,   

Uo=2.5 В 

Ii=0,27 A , 

Io=0,27 A 

Сi=30 пФ,  

Сo=100 мкф 

Li =5 мкГн,  

Lo=1,9 мГн 

Линия cвязи 
Ui =15 В, Uo=15 

В 

Ii =0,833 A, 

Io=0,833A 

Сi=30 пФ,  

Сo=3,5 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.2 мГн,  

Lo/Ro =47 мкГн/Ом 

Uп11В Ui =12 В Ii =3 А Сi=30 пФ Li=5 мкГн 

Минипульт Ex X1 Ui =15 В Ii =0,2 A Сi=1 мкФ Li=0,3 мГн 

TSE-Pt1000-x, 

 TSE-Pt2000-x: 
Rin Ui=24 В Ii =30 мА Сi=30 пФ Li=10 мкГн 

ExR485I-24, 

ExR485I-xx 
EXBUS 

Ui=12 В,  

Uo=9 В 

Ii =1 A,  

Io=100 мA 

Сi=0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

ExEM2 
EXBUS 

Ui=12 В,  

Uo=9 В 

Ii =1 A,  

Io=100 мA 

Сi =0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

FOUT Ui=40 В Ii =100 mA Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExUPS-PWBz-

x.x/y.y 

INTBUS 
Ui =12 В,  

Uo=12 В 

Ii =1 A,  

Io=50 мA 

Сi=30 пФ,  

Сo=9 мкФ 

Li =5 мкГн,  

Lo=0,22 мГн 

U1-8 (11 В) Uo=12 В Io=3 A Сo =7,7 мкФ 
Lo=15 мкГн,  

Lo/Ro=17 мкГн/Ом 

U1-8 (22 В) Uo=24 В Io=0,43 A Сo=0,8 мкФ 
Lo=0,77 мГн 

Lo/Ro=54 мкГн/Ом 

ExRPWBz-x/y 

EXBUS 
Ui=12 В,  

Uo=9 В 

Ii =1 A,  

Io=100 мA 

Сi =0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

U1-6 (11 В) Uo=12 В Io=1.8 A Сo=7,7 мкФ Lo=44 мкГн 

U1-6 (12 В) Uo=13,5В Io=1.6 A Сo=5 мкФ Lo=55 мкГн 

U1-6 (15 В) Uo=17 В Io=1.3 A Сo=1,8 мкФ Lo=84 мкГн 

U1-6 (22 В) Uo=24 В Io=0,43 A  Сo=0,8 мкФ Lo=0,77 мГн 
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Наименование 

технического 

устройства 

Дополнительные порты устройства 

Наимено-

вание 
Напряжение Ток Емкость Индуктивность 

U1-6 (24 В) Uo=27 В Io=0.3 A Сo=0,5 мкФ Lo=1.5 мГн 

Dout 1, Dout 

2 
Ui =90 В Ii =0.24 А Сi=30 пФ Li =5 мкГн 

ExPW11-xx 

INTBUS  
Ui =12 В,  

Uo=12 В 

Ii =1 A,  

Io=50 мA 

Сi=30 пФ,  

Сo=9 мкФ 

Li =5 мкГн,  

Lo=0,22 мГн 

U1-4 Uo=12 В Io=3 A Сo =7,7 мкФ 
Lo=15 мкГн,  

Lo/Ro=17 мкГн/Ом 

ExPWB24-xx U1-3 Uo=24 В Io=0,43 A Сo=0,8 мкФ 
Lo=0,77 мГн 

Lo/Ro=54 мкГн/Ом 

ExPW11SP-xx, 

ExPWA11SPz-xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii =1 A, Io=100 мA 
Сi=0,25 мкФ, 

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

U1-4 Uo=12 В Io=1.8 A Сo=7,7 мкФ Lo=44 мкГн 

ExPW12SP-xx, 

ExPWA12SPz-xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii =1 A, Io=100 мA 
Сi =0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

U1-4 Uo=13,5В Io=1.6 A Сo=5 мкФ Lo=55 мкГн 

ExPWB15SP-xx, 

ExPWBA15SPz-

xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii =1 A, Io=100 мA 
Сi =0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

U1-4 Uo=17 В Io=1.3 A Сo=1,8 мкФ Lo=84 мкГн 

ExPWB22SP-xx, 

ExPWBA22SPz-

xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii =1 A, Io=100 мA 
Сi =0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

U1-4 Uo=24 В Io=0,43 A  Сo=0,8 мкФ Lo=0,77 мГн 

ExPWB24SP-xx, 

ExPWBA24SPz-

xx 

EXBUS Ui=12 В, Uo=9 В Ii =1 A, Io=100 мA 
Сi =0,25 мкФ,  

Сo=7,7 мкФ 

Li =5 мкГн, Lo=0.57 мГн 

Lo/Ro=158 мкГн/Ом 

U1-4 Uo=27 В Io=0.3 A Сo=0,5 мкФ Lo=1.5 мГн 

ШУ-Ех, 

ШУ-Ех-n, 

МК-Ех, 

ExБП-n 

максимальные электрические искробезопасные параметры 

цепей установленных модулей 

 

Таблица 10.2. Максимальное напряжение сетевого питания технических устройств ExDlock-xx, 

ExEM2-xx, ExR485I-xx, ExR485I-24, ExR485PB-24, ExFOI-24, ExUPS-PWBz-x.x/y.y, ExRPWBz-x/y, 

ExPW11-xx, ExPWB24-xx, ExPW11SP-xx, ExPW12SP-xx, ExPWB15SP-xx, ExPWB22SP-xx, 

ExPWB24SP-xx, ExPWA11SP-xx, ExPWA12SP-xx, ExPWBA15SP-xx, ExPWBA22SP-xx, ExPWBA24SP-

xx. 

Технические устройства комплекса 

Номинальное 

напряжение 

питания 

Максимальное 

напряжение 

питания 

ExPW11-12, ExPWB24-12 12 В dc Um = 20 В 

ExDlock-xx, ExR485I-xx, ExUPS-PWBz-x.x/y.y, ExRPWBz-x/y,  

ExPW11-xx, ExPWB24-xx, ExPW11SP-xx, ExPW12SP-xx, ExPWA11SP-xx, 

ExPWA12SP-xx, ExPWB15SP-xx, ExPWB22SP-xx, ExPWB24SP-xx, 

ExPWBA15SP-xx, ExPWBA22SP-xx, ExPWBA24SP-xx 

36 В ac Um = 50 В 

127 В ac Um = 160 В 

230 В ac Um = 270 В 

ExEM2-xx 127/230 В ac Um = 270 В 

ExR485I-24, ExR485PB-24, ExFOI-24 24 В dc Um = 30 В 
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